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MC707VM
Фотокаталитический воздухоочиститель

УЛУЧШЕННЫЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Повышена эффективность очистки воздуха:

долговременно сохраняется способность
уничтожать вредные вещества, превосходя-
щая возможности аналогичных устройств с
использованием активированного угля.

• Бактерии и споры плесени: поглощаются
фотокаталитическим фильтром из титано-
содержащего минерала, а стримерный
разряд уничтожает их в 6 раз быстрее, чем в
прежних моделях.

• Экономичный комбинированный фильтр:
рассчитан на 7 лет непрерывной работы
воздухоочистителя. 

УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО
КОМФОРТА
• Бесшумная работа: нижний уровень шума =

16 дБА (самый тихий воздухоочиститель
среди аналогов от других производителей).

• Необходим всем аллергикам: способен
удалить 28 типов различных аллергенов и 19
адьювантов*, что на 50 % больше, чем
предыдущая модель.

• Интенсивность очистки при высоком расходе
воздуха: расход воздуха в режиме TURBO
достигает 420 м3/час, что достаточно для
нормальной рециркуляции воздуха в
помещении площадью до 48 м2.

* адъюванты – это общее название веществ,

обостряющих симптомы аллергии в случае

попадания внутрь организма с одним или

несколькими аллергенами.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ
ВНЕШНИЙ ВИД
• Два цветовых решения: серебряная и белая

передняя панель.

• Современный дизайн: удачно впишется в
любой интерьер.

D1_2010_150210:Split&Sky 2010  3/1/10  5:33 PM  Page 4



MC707VM-W

MC707VM
Фотокаталитический воздухоочиститель
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МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Электропитание
Размеры В x Ш x Г мм
Цвет
Вес кг

РЕЖИМ РАБОТЫ

Потребляемая мощность Вт
Рабочий ток A
Уровень звукового давления дБА
Воздухопроизводительность м3 / час
Фильтр предварительной очистки
Аккумулятор пыли
Удаляющий запах и обеззараживающий фильтр
Источники фотокатализа
Соединительный шнур
Комплект принадлежностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (в стандартной поставке)

Комплект гофрированных фильтров 
Биофильтр

MC707VM-W/S

1~,220-240 В, 50 Гц
533 x 425 x 213

(W)- белый / (S)- серебристый
8,7

TURBO H M L SILENT

55 23 14 10 8
0,48 0,22 0,14 0,1 0,08
47 38 31 24 16
420 285 180 120 60

Сетка из полипропилена с катехином
Плазменный ионизатор, электростатический фильтр

Биофильтр ANTIBODY, фильтр, нейтрализующий запахи
Диоксид титана и стримерный разряд

Провод длиной 2,5 м и сечением 0,72 мм2

Пульт дистанционного управления, батарейки, 
гофрированный фильтр, биофильтр, инструкция по эксплуатации

KAC972A4E
KAF972A4E

MC707VM-SARC437A3
(в комплекте)

MC707VM-W/S
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MCK75J
Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением

УЛУЧШЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Высокоэффективная многоступенчатая

очистка воздуха от пыли, пуха, шерсти
животных, пыльцы, бактерий, вирусов,
вредных веществ, формальдегидов.

• Уникальная технология Daikin с использо-
ванием стримерного разряда.

•  Эффективное удаление аллергенов.

• Эффективное удаление запахов, табачного
дыма.

• Экономичный комбинированный фильтр
рассчитан на 7 лет непрерывной работы воз-
духоочистителя.

• Дополнительный восстанавливаемый
каталитический деодорирующий картридж
для отдельного использования в прихожих,
ванных, кухнях и т.п.

УСЛОВИЯ НАСТОЯЩЕГО
КОМФОРТА
• Бесшумная работа: нижний уровень шума =

17 дБА.

• Интенсивность очистки при высоком расходе
воздуха: расход воздуха в режиме TURBO
достигает 7,5 м3/мин (450 м3/час), что
достаточно для нормальной рециркуляции
воздуха в помещении площадью до 46 м2.

• Простота управления и обслуживания: 

- современный беспроводной пульт дистан-
ционного управления

• Индикаторы позволяют визуально контроли-
ровать запыленность воздуха, наличие
запахов, влажность, расход воздуха

• Защита от детей с пульта управления

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОЕ
УВЛАЖНЕНИЕ
• Увлажнение с производительностью до 600

мл/час обеспечит в помещении комфортную
влажность даже в условиях пониженной
влажности наружного воздуха

• Система увлажнения с разделенным
потоком воздуха исключает понижение
температуры воздуха в помещении

• Увлажняющая система имеет специальный
бактерицидный элемент с ионами серебра
(срок службы более 10 лет)

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
• Сочетание с любыми интерьерами: в комп-

лекте сменные лицевые панели трёх цветов

MCK75JVM-K 3 цвета панелиARC458A4
в стандарте

D1_2010_150210:Split&Sky 2010  3/1/10  5:33 PM  Page 6



MCK75J
Фотокаталитический воздухоочиститель с увлажнением
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МОДЕЛЬ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ

Электропитание
Размеры ВxШxГ мм
Цвет
Вес кг

РЕЖИМ РАБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ

Потребляемая мощность Вт
Рабочий ток A
Уровень звукового давления дБА
Воздухопроизводительность м3 / час
Для помещения площадью (ориентировочно) м3

РЕЖИМ РАБОТЫ: ОЧИСТИТЕЛЬ + УВЛАЖНИТЕЛЬ

Потребляемая мощность Вт
Рабочий ток A
Уровень звукового давления дБА
Воздухопроизводительность м3 / час
Увлажнение мл/ч
Объем резервуара для жидкости л
Фильтр предварительной очистки
Аккумулятор пыли
Источники фотокатализа
Соединительный шнур
Комплект принадлежностей

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ (в стандартной поставке)

Комплект гофрированных фильтров (7 шт.) 
Фильтр-увлажнитель
Комплект лицевых панелей (2 шт.)* 

MCK75J

1~,220-240 В, 50 Гц
590x395x268

Корпус - черный / Панель - серебристая
11

TURBO HIGH STANDARD LOW SILENT

81 35 18 11 8
0.71 0.31 0.19 0.12 0.09
50 43 36 26 17
450 330 240 150 60

46
TURBO HIGH STANDARD LOW SILENT

84 37 20 13 12
0.72 0.32 0.19 0.13 0.11
50 43 36 26 17
450 330 240 150 120
600 470 370 290 240

4
Сетка из полипропилена с катехином

Плазменный ионизатор, электростатический фильтр
Диоксид титана и стримерный разряд

Провод длиной 2,5 м и сечением 0,72 мм2

Гофрированный фильтр, инструкция по эксплуатации

KAC998
KNME998

BCK75J-BD

Водяной поддон с бактерицидным элементом, содержащим ионы серебра Деодорирующий каталитический картридж

MCK75J

* - Дополнительный заказ
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Впервые в мире сплит-система настенного типа может подавать свежий
атмосферный воздух в помещение, а при необходимости и увлажнять
его. При этом не нужна специальная ёмкость, в которую пришлось бы
периодически доливать воду. Наружный блок берёт влагу из
атмосферного воздуха. Чистый и увлажнённый воздух из кондиционера
не скапливается в верхней части помещения, как при работе бытового
увлажнителя, а путём конвективного перемешивания равномерно
распределяется по всему объёму помещения.

При кондиционировании помещения площадью 24 м2 с высотой потолка
2,7 м объём воздуха полностью сменится за 2 часа непрерывной работы,
при этом содержание углекислого газа (СО2) будет существенно ниже,
чем при работе обычной сплит-системы.

Каждая горизонтальная заслонка имеет независимый привод, который
позволяет делать воздушный поток строго целенаправленным. Это
сокращает количество завихрений и застойных зон воздуха,
обеспечивая равномерность температурного фона. Так, разность
температур в радиусе 0,5 м при нагреве на расстоянии до 10 м от
кондиционера не превысит 1 °С.

Поступающий в наружный блок атмосферный воздух проходит через
кассету из пористого гигроскопичного материала (цеолита). Вращение
кассеты приводит к переносу влаги в зону нагрева. Через нагретый
участок продувается свежий воздух, захватывая значительно больше
влаги, чем он содержал первоначально, когда имел более низкую
температуру и наоборот, воздух, отдавший влагу и возвращаемый
обратно в атмосферу, становится суше.

В кондиционере применена схема двухстадийной очистки воздуха – 
в наружном и внутреннем блоках. На первой стадии специальный
катализатор разлагает неприятные запахи, а также удаляет выхлопные
газы (NОх, SOх), которые могут присутствовать в атмосферном воздухе.
Воздухоочистительный фильтр, расположенный в месте соединения
гибкого рукава с внутренним блоком, останавливает содержащиеся 
в воздухе пыль и пыльцу. Вторая стадия очистки содержит
фотокаталитический фильтр и источник стримерного разряда.

Компактный источник стримерного разряда по сравнению с обычным
тлеющим при одинаковом энергопотреблении создаёт поток быстрых
электронов, который в 1 000 раз быстрее разрушает молекулы пахучих
веществ. Все носители запахов, вирусы, бактерии, споры плесени и
другие мельчайшие частицы, просочившиеся через предыдущие
фильтры, полностью разлагаются, и из кондиционера поступает не только
свежий, но и абсолютно чистый воздух.

8

FTXR/RXR
Кондиционеры настенного типа

28, 42, 50

FTXR
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ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

FTXR/RXR 28, 42, 50
Кондиционеры настенного типа

9

• Система подачи свежего атмосферного воздуха до 32 м3/ч.

• Двухстадийная очистка атмосферного воздуха в наружном и внутреннем блоках.

• Фотокаталитический фильтр очистки с источником стримерного разряда во внутреннем блоке.

• Срок службы фильтров до 3 лет.

• Увлажнение воздуха с подогревом (Ururu).

• Осушение воздуха с подогревом (Sarara).

• Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).

• Объёмный воздушный поток (3-D Flow) с режимом Autoswing.

• Режим повышенной производительности (Powerful).

• Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).

• Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).

• Максимальные расстояние и перепад высот между блоками – 10 м и 8 м (соответственно).

• В стандартной поставке воздушный шланг (Dнар/вн = 37/25 мм, L = 8 м).

• Для обеспечения трассы 10 м дополнительно можно дозаказать шланг длиной 2 м
KPMH942A402 с комплектом L-образных соединителей KPMH950A4L или цельный шланг
длиной 10 м KPMH942A42.

НАРУЖНЫЙ БЛОК RXR28E RXR42E RXR50E

Pазмеры (ВхШхГ) мм 693x795x285

Вес кг 48

Уровень звукового давления
Охлаждение Макс. / мин. дБА 46 48 48

Нагрев Макс. / мин. дБА 46 48 50

Диапазон
рабочих температур

Охлаждение от~до °C, сух. терм. -10 ~ 43

Нагрев от~до °C, вл. терм. -20 ~ 18

Хладагент R410A

Электропитание (VМ) B 1~, 220-240 В, 50 Гц

ВНУТРЕННИЙ БЛОК FTXR28E FTXR42E FTXR50E

Холодопроизводительность Мин.~ ном.~макс. кВт 1.55-2.8-3.6 1.55-4.2-4.6 1.55-5.0-5.5

Теплопроизводительность Мин.~ ном.~макс. кВт 1.3-3.6-5.0 1.3-5.1-5.6 1.3-6.0-6.2

Мощность, потребляемая Охлаждение Мин.~ ном.~макс. кВт 0.25-0.56-0.8 0.26-1.05-1.32 0.26-1.46-1.8

системой Нагрев Мин.~ ном.~макс. кВт 0.22-0.7-1.41 0.22-1.18-1.6 0.23-1.51-1.77

Энергоэффективность
Коэффициент EER (охлаждение) / Класс 5 4 3.42

Коэффициент COP (нагрев) / Класс 5.14 4.32 3.97

Годовое энергопотребление кВт.ч 280 525 730

Расход воздуха
Охлаждение Макс./мин./тихий м3/мин 11.1 / 6.5 / 5.7 12.4 / 6.8 / 6.0 13.3 / 7.3 / 6.5

Нагрев Макс./мин./тихий м3/мин 12.4 / 7.3 / 6.5 12.9 / 7.7 / 6.8 14.0 / 8.3 / 7.3

Уровень звукового давления
Охлаждение Макс./мин./тихий дБА 39 / 26 / 23 42 / 27 / 24 44 / 29 / 26

Нагрев Макс./мин./тихий дБА 41 / 28 / 25 42 / 29 / 26 44 / 31 / 28

Трубопровод хладагента
Макс. длина / перепад высот м 10 / 8 10 / 8 10 / 8

Диаметр труб   Жидкость / газ мм 6.4 / 9.5 6.4 / 9.5 6.4 / 9.5

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм 305x890x209

Вес кг 14

Для помещения площадью (ориентировочно) м2 28 42 50

FTXR28E

RXR28, 42E
ARC447A1

в комплекте
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NEWFTXG-J/RXG-J CTXG-J/MXS-E 25, 35, 50
Кондиционеры настенного типа

• Относится к оборудованию премиум-класса.

• Повышенная энергоэффективность и набор энергосберегающих функций позволяет экономить
электроэнергию.

• Самый современный и компактный дизайн внутреннего блока толщиной всего 156 мм позволяет
гармонично вписать внутренний блок в любой современный интерьер. 

• Выдающееся сочетание дизайна и совершенства технологий этого блока с элегантной отделкой
из алюминия или с матовым кристально-белым корпусом.

• Режим экономичной работы (Econo mode) лимитирует энергопотребление на необходимом уровне.

• Двухзонный датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™): в случае отсутствия в
помещении людей, внутренний блок переключается в режим ожидания и экономит в этом режиме
до 80% электроэнергии. При появлении людей в помещении блок переключается в прежний
режим работы. При этом воздушный поток направляется в зону, в которой отсутствуют люди.

• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы фильтров
до 3 лет обеспечивает очистку воздуха от пыли, запахов, дезактивирует бактерии и вирусы.

• Автоматический выбор режима (Auto).

• Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and
Silent Operation™).

• Режим повышенной производительности (Powerful).

• Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).

• Объёмный воздушный поток (3D Flow). 

• Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).

FTXG25,35J-W    CTXG50J-W

FTXG25,35J-S    CTXG50J-S ARC466A1 RXG25,35J

FTXG25J-W/S FTXG35J-W/S CTXG50J-W/S

1,3~2,5~3,0 1,4~3,5~3,8
1,3~3,4~4,5 1,4~4,0~5,0

0.56 0.89
0.78 0.99

4,46A 3,93A
4,36A 4,04A
280 445

8.8/6.8/4.7/3.8 10.1/7.3/4.6/3.9 10.5/8.7/6.9/5.9
9.6/7.9/6.2/5.4 10.8/8.6/6.4/5.6 11.4/9.8/8.1/7.1
38/32/25/22 42/34/26/23 47/41/35/32
39/34/28/25 42/36/29/26 47/41/35/32

20/15 -
6.3/9.5 -

295X915x155 295X915x155
11 11

25 35 до 50

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Мин.~ном.~макс. кВт 
системой Нагрев Мин.~ном.~макс. кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

RXG25J RXG35J 2,3,4,5MXS-E/F/G

550x765xx285
34

46/43 48/44
47/44 48/45

-10~46
-15~20
R410A R410A

1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VМ) В

Технические характеристики
2,3,4,5MXS-E/F/G см. на стр. 64

Применять только для мультисистем. Технические
характеристики см. на стр. 64 «Возможные комбинации

внутренних блоков мультисистем»

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
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FTXS-G/RKS-G 20, 25, 35, 42, 50
Кондиционеры настенного типа

• Новый дизайн ли це вой па не ли.

• Двухзонный датчик наличия движения “Умный глаз” (Intelligent EyeTM) обеспечивает больший
комфорт и экономит до 30% электроэнергии:

- если в одной из зон находятся люди, то для предотвращения попадания на них прямого 
воздушного потока, воздух будет направлен в другую зону;

- если люди находятся в обеих зонах, то тогда “Умный глаз” рекомендуется использовать 
вместе с режимом “Комфортный поток” – в этом случае при нагреве воздух будет 
направляться вертикально вниз, при охлаждении - вдоль потолка;

- если людей нет, то через 20 минут кондиционер перейдёт в энергосберегающий режим.

•  Мно гос ту пен ча тая очи с тка воз ду ха с фо то ка та ли ти чес кой фу н кцией и сроком службы
фильтров до 3 лет.

• Снижение уровня шума внут рен не го бло ка до 22 дБА, а на руж но го бло ка – до 43 дБА (Quiet
and Silent Operation).

• Режим экономичной работы (Econo mode).

• Ре жим комфортного воздухораспределения (Comfort).

• Объемный воздушный поток (3-D Flow)  обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в
помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти (Powerful).

• Пульт управления с недельным таймером.

• Воз мож ность ра боты в сос та ве муль ти сис темы.

• Мак си маль ная дли на тру боп ро вода, ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми: для муль ти -
сис темы 5MXS90E – 70 м, 25 м и 15 м (со от вет ствен но), для  сплит-сис темы – ра с сто яние 20 м
и пе ре пад вы сот 15 м, для 50 класса 20 м и 30 м. 

FTXS20,25,35,42,50G

RXS20,25,35,42G
ARC452A3

в комплекте

RKS20G RKS25G RKS35G RKS42G RKS50G

550x765x285 735 x 825 x 300
32 34 34 39 48

46 / 43 46 / 43 48 / 44 48 / 44 48 / 44
-10~46
R410A

1~, 220~240 В, 50 Гц

FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G

1.3~2.0~2.8 1.3~2.5~3.2 1.4~3.5~4.0 1.7~4.2~5.0 1.7~5.0~5.3
0.32~0.47~0.91 0.32~0.55~0.81 0.35~0.87~1.19 0.44~1.22~2.23 0.44~1.52~1.81

4.26 / A 4.55 / A 4.02 / A 3.44 / A 3.29 / A 
235 275 435 610 760

9.4 / 5.5 / 4.0 9.1 / 5.2 / 3.7 10.4 / 4.8 / 3.5 9.1 / 6.3 / 5.4 10.2 / 7.0 / 6.0 
38 / 25 / 22 38 / 25 / 22 42 / 26 / 23 42 / 33 / 30 43 / 34 / 31

20 / 15 20 / 15 20 / 15 20 / 15 30 / 20
6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7

295x800x215
9 9 10 10 10

\ 20 25 35 45 50

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая системой Охлаждение Номинальная кВт 
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА
Диапазон рабочих температур Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
Хладагент
Электропитание (V) В

BRC944A2B
опция*

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.

опция**
кроме

RKS42G

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ
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RXS20G RXS25G RXS35G RXS42G RXS50G RXS35F

550x765x285 735x825x300 550x765x285
32 34 34 39 48 34

46 / 43 46 / 43 48 / 44 48 / 44 48 / 44 47 / 44
47 / 44 47 / 44 48 / 45 48 / 45 48 / 45 48 / 45

-10~46 -10~46
-15~20 -15~20
R410A R410A

1~, 220~240 В, 50 Гц 1~, 220~240 В, 50 Гц

• Новый дизайн ли це вой па не ли. 

• Двухзонный датчик наличия движения “Умный глаз” (Intelligent EyeTM) обеспечивает больший
комфорт и экономит до 30% электроэнергии:

- если в одной из зон находятся люди, то для предотвращения попадания на них прямого 
воздушного потока, воздух будет направлен в другую зону;

- если люди находятся в обеих зонах, то тогда “Умный глаз” рекомендуется использовать 
вместе с режимом “Комфортный поток” – в этом случае при нагреве воздух будет 
направляться вертикально вниз, при охлаждении - вдоль потолка;

- если людей нет, то через 20 минут кондиционер перейдёт в энергосберегающий режим.

•  Мно гос ту пен ча тая очи с тка воз ду ха с фо то ка та ли ти чес кой фу н кцией и сроком службы
фильтров до 3 лет.

• Снижение уровня шума внут рен не го бло ка до 22 дБА, а на руж но го бло ка – до 43 дБА (Quiet
and Silent Operation).

• Режим экономичной работы (Econo mode).

• Ре жим комфортного воздухораспределения (Comfort).

• Объемный воздушный поток (3-D Flow)  обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха в
помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти (Powerful).

• Пульт управления с недельным таймером.

• Воз мож ность ра боты в сос та ве муль ти сис темы. 

FTXS20,25,35,42,50G

FTXS20G FTXS25G FTXS35G FTXS42G FTXS50G FTXS35G

1.3~2.0~2.8 1.3~2.5~3.2 1.4~3.5~4.0 1.7~4.2~5.0 1.7~5.0~5.3 1.2~3.4~3.8
1.3~2.7~4.3 1.3~3.4~4.7 1.4~4.0~5.5 1.7~5.4~6.0 1.7~5.8~6.5 1.24~4.0~5.5

0.32~0.47~0.91 0.32~0.55~0.81 0.35~0.87~1.19 0.44~1.22~2.23 0.44~1.52~1.81 0.35~/~0.94
0.31~0.63~1.36 0.31~0.75~1.29 0.34~0.96~1.46 0.40~1.47~1.98 0.40~1.57~2.00 0.32~/~1.19

4.26 / A 4.55 / A 4.02 / A 3.44 / A 3.29 / A 4.02 / A 
4.29 / A 4.53 / A 4.17 / A 3.67 / A 3.69 / A 4.17 / A

235 275 435 610 760 176~472
9.4 / 5.5 / 4.0 9.1 / 5.2 / 3.7 10.4 / 4.8 / 3.5 9.1 / 6.3 / 5.4 10.2 / 7.0 / 6.0 10.4 / 4.8 / 3.5
9.9 / 6.5 / 5.5 9.8 / 6.2 / 5.2 10.6 / 6.4 / 5.4 11.2 / 7.7 / 6.8 11.0 / 7.6 / 6.7 10.6 / 6.4 / 5.4
38 / 25 / 22 38 / 25 / 22 42 / 26 / 23 42 / 33 / 30 43 / 34 / 31 42 / 26 / 23
38 / 28 / 25 39 / 28 / 25 42 / 29 / 26 42 / 33 / 30 44 / 34 / 31 42 / 29 / 26

20 / 15 20 / 15 20 / 15 20 / 15 30 / 20 20 / 15
6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 6.35 / 9.52

295x800x215 295x800x215
9 9 10 10 10 10

\ 20 25 35 45 50 35

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Мин.~ном.~макс. кВт 
системой Нагрев Мин.~ном.~макс. кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V) В

опция**
кроме

RKS42G

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RXS20,25,35,42G
ARC452A3

в комплекте
BRC944A2B

опция*

12

FTXS-G/RXS-G FTXS-G/RXS-F 20, 25, 35, 42, 50
Кондиционеры настенного типа
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FTX-G/RX-G 20, 25, 35
Кондиционеры настенного типа

• Обтекаемая поверхность ли це вой па не ли.

• Мно гос ту пен ча тая очи с тка воз ду ха с фо то ка та ли ти чес кой фу н кцией и сроком службы
фильтров до 3 лет.

• Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА (Quiet Operation).

• Ре жим экономичной работы (Econo).

• Ре жим комфортного воздухораспределения (Comfort).

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти (Powerful).

• В режиме ожидания энергопотребление снижено с 10 до 2 Вт.

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Мак си маль ная дли на тру боп ро вода, ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми: ра с сто яние
15 м и пе ре пад вы сот 12 м.

RX20G RX25G RX35G

550x658x275
28 28 30
46 46 48
47 47 48

10~46
-15~20
R410A

1~, 220~240 В, 50 Гц

FTX20G FTX25G FTX35G

1.3~2.0~2.6 1.3~2.5~3.0 1.3~3.2~3.8
1.3~2.5~3.5 1.3~2.8~4.0 1.3~3.4~4.8

0.31~0.55~0.72 0.31~0.74~1.05 0.29~0.95~1.3
0.25~0.64~0.95 0.25~0.76~1.11 0.29~0.91~1.29

3.62 / A 3.38 / A 3.37 / A
3.9 / A 3.68 / A 3.74 / A

275 370 470
9.1 / 5.9 / 4.7 9.2 / 6.0 / 4.8 9.3 / 6.1 / 4.9
9.4 / 6.3 / 5.5 9.7 / 6.3 / 5.5 10.1 / 6.7 / 5.7
39 / 25 / 22 40 / 26 / 22 41 / 27 / 23
39 / 28 / 25 40 / 28 / 25 41 / 29 / 26

15 / 12 15 / 12 15 / 12
6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 9.52

283x770x198 283x770x198 283x770x198
7 7 7
20 25 30

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Мин.~ном.~макс. кВт 
системой Нагрев Мин.~ном.~макс. кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

FTX20,25,35G

RX20,25,35G
ARC433A89 (охл./нагр.)

в комплекте
BRC944A2B

опция*

опция**
для модели
RX25,35G

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней»  по предварительному заказу.

D1_2010_150210:Split&Sky 2010  3/1/10  5:34 PM  Page 13



FTX20J FTX25J FTX35J

1.3 / 2.0 / 2.6 1.3 / 2.5 / 3.0 1.3 / 3.3 / 3.8
1.3 / 2.5 / 3.5 1.3 / 2.8 / 4.0 1.3 / 3.5 / 4.8

0.31 / 0.55 / 0.72 0.31 / 0.73 / 1.05 0.29 / 0.98 / 1.30
0.25 / 0.59 / 0.95 0.25 / 0.69 / 1.11 0.29 / 0.93 / 1.29

3.64 / A 3.42 / A 3.37 / A
4.24 / A 4.06 / A 3.76 / A

275 365 490
9.1 / 7.4 / 5.9 / 4.7 9.2 / 7.6 / 6.0 / 4.8 9.3 / 7.7 / 6.1 / 4.9
9.4 / 7.8 / 6.3 / 5.5 9.7 / 8.0 / 6.3 / 5.5 10.1 / 8.4 / 6.7 / 5.7
39 / 33 / 25 / 22 40 / 33 / 26 / 22 41 / 34 / 27 / 23
39 / 34 / 28 / 25 40 / 34 / 28 / 25 41 / 35 / 29 / 26

15/12
6,35/9,52

283x770x198 283x770x198 283x770x198
7 7 7
20 25 35

14

NEWFTX-J/RX-J 20, 25, 35
Кондиционеры настенного типа

• Уменьшение энергопотребления в режиме ожидания с 10 Вт до 2 Вт.

• Высокая энергоэффективность: весь модельный ряд относится к классу энергоэффективности
«А» (EER до 3,64).

• Режим экономичной работы.

• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией обеспечивает очистку
воздуха от пыли, запахов, деактивацию бактерий и вирусов.

• Режим комфортного воздухораспределения.

• Режим ночной экономии и режим бесшумного внутреннего блока позволяет экономить
энергопотребление и уменьшить шум.

• Возможность снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – 
до 43 дБА. 

FTX20,25,35J

RX20,25,35J
ARC433A87 BRC944A2B

опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Мин.~ном.~макс. кВт 
системой Нагрев Мин.~ном.~макс. кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

RX20J RX25J RX35J

550x658x275
28

46 46 48
47 47 48

10~46
-15~20
R-410A

1~, 220-240В, 50Гц

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VМ) В

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней»  по предварительному заказу.

опция*
для модели
RX25,35J
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FTXS-G/RKS-F FTXS-G/RXS-F 60, 71
Кондиционеры настенного типа

FTXS60,71G

RXS60,71F ARC452A3

• Новый дизайн лицевой панели.

• Двухзонный датчик наличия движения “Умный глаз” (Intelligent EyeTM) обеспечивает больший
комфорт и экономит до 30% электроэнергии:

- если в одной из зон находятся люди, то для предотвращения попадания на них прямого 
воздушного потока, воздух будет направлен в другую зону;

- если люди находятся в обеих зонах, то тогда “Умный глаз” рекомендуется использовать 
вместе с режимом “Комфортный поток” – в этом случае при нагреве воздух будет 
направляться вертикально вниз, при охлаждении - вдоль потолка;

- если людей нет, то через 20 минут кондиционер перейдёт в энергосберегающий режим.

• Многоступенчатая очистка воздуха с фотокаталитической функцией и сроком службы
фильтров до 3 лет.

• Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and
Silent Operation).

• Режим экономичной работы (Econo mode).

• Снижено энергопотребление с 10 до 2 Вт в режиме ожидания.

• Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).

• Объемный воздушный поток (3-D Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха
в помещении за счет согласованных качаний горизонтальных заслонок и вертикальных жалюзи.

• Режим повышенной производительности (Powerful).

• Пульт управления с недельным таймером.

RXS60F RXS71F

735x825(+78)х300 770x900x320
48 71
49 52
49 52

-10~46
-15~18
R410A

1~, 220~240 В, 50 Гц

RKS60F RKS71F

735x825(+78)х300 770x900x320
48 71
49 52
– –

-10~46
–

R410A
1~, 220~240, 50 Гц

FTXS60G FTXS71G

1.7~6.0~6,7 2,3~7,1~8,5
1.7~7.0~8,0 2,3~8,2~10,2

0,44~1,99~2,4 0,57~2,35~3,82
0,4~2,04~2,81 0,52~2,55~3,82

3,02/B 3,02/B
3,43/В 3,22/С

995 1175
16.0 / 13.8 / 11.3 / 10.1 17.2 / 14.5 / 11.5 / 10.5
17.2 / 14.9 / 12.6 / 11.3 19.5 / 16.7 / 14.2 / 12.6

45 / 41 / 36 / 33 46 / 42 / 37 / 34
44 / 40 / 35 / 32 46 / 42 / 37 / 34

30/20 30/20
6.35/12,7 6.35/15,9

290x1050x250 290x1050x250
12 12
60 70

FTXS60G FTXS71G

1.7~6.0~6.7 2.3~7.1~8.5
– –

0.44~1.99~2.4 0.57~2.35~3.82
– –

3.02 / B 3.02 / B
– –

995 1175
16.0 / 13.8 / 11.3 / 10.1 17.2 / 14.5 / 11.5 / 10.5

- -
45 / 41 / 36 / 33 46 / 42 / 37 / 34

- -
30/20 30/20

6.35/12,7 6.35/15,9
290x1050x250 290x1050x250

12 12
60 70

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Мин.~ном.~макс. кВт 
системой Нагрев Мин.~ном.~макс. кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (В х Ш х Г) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

NEW

опция*

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.
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FTYN-G/RYN-G 25, 35
Кондиционеры настенного типа

• Плос кая ли це вая па нель.

• Новый удобный пульт уп рав ле ния.

• Фильтр трехсту пен ча той очи с тки воз ду ха (Air Purifying).

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти (Powerful).

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Теплый пуск (Hot Start).

• Таймер позволяет программировать включение и выключение кондиционера.

• Фу н кция са мо ди агнос ти ки (Self Diagnosis Function).

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Ан ти кор ро зи он ная за щи та поверхностей наружного блока (Anticorrosion Treatment).

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми – 15 м и 10 м со ответствен но.

RYN25G RYN35G

550x765x285
31 34
48 49
49 50

+10~46
-10~+24
R410A

1~, 220-240 В, 50 Гц

FTYN25G FTYN35G

2.5 3.27
2.85 3.68
0.77 1.02
0.78 1.02

3.25 / A 3.21 / A
3.65 / A 3.61 / A

385 510
9.5 / 6.3 / 5.9 9.8 / 6.8 / 6.4
9.7 / 6.6 / 6.2 10.5 / 7.1 / 6.7
38 / 27 / 25 38 / 29 / 27
38 / 27 / 25 40 / 29 / 27

15 / 10 15 / 10
6.35 / 9.52 6.35 / 12.7

288x800x204
9 9
25 35

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение кВт 
системой Нагрев кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

Для
модели

FTYN35G
опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RYN25,35G
ARC461A1

в комплекте

FTYN25,35G
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FTY-G/RY-G 25, 35
Кондиционеры настенного типа

• Плос кая ли це вая па нель.

• Новый удобный пульт уп рав ле ния.

• Фильтр трехсту пен ча той очи с тки воз ду ха (Air Purifying).

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти(Powerful).

• Широкая воздушная заслонка может автоматически качаться по вертикали, у широкоугольных
жалюзи можно менять вручную угол поворота в пределах 120°.

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Теплый пуск (Hot Start).

• Таймер позволяет программировать включение и выключение кондиционера.

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Фу н кция са мо ди агнос ти ки (Self Diagnosis Function).

• Ан ти кор ро зи он ная за щи та поверхностей наружного блока (Anticorrosion Treatment).

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми – 15 м и 10 м со ответствен но.

RY25G RY35G

550x765x285 550x765x285
30 34
48 49
49 50

+10 ~ 46
-10 ~ +24

R22
1~, 220-240 В, 50 Гц

FTY25G FTY35G

2.65 3.40
2.91 3.80
0.88 1.06
0.80 1.10

3.01 / B 3.21 / A
3.64 / B 3.45 / B

440 530
9.5 / 6.3 / 5.9 9.7 / 6.8 / 6.4
9.7 / 6.6 / 6.2 10.5 / 7.1 / 6.7
38 / 27 / 25 38 / 29 / 27
38 / 27 / 25 40 / 29 / 27

15 / 10 15 / 10
6.4 / 9.5 6.4 / 12.7

288x800x204
9

25 35

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Ном кВт
Теплопроизводительность Ном кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Ном кВт 
системой Нагрев Ном кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V) В

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RY35G) по предварительному заказу.

опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

FTY25,35G

RY25,35G
ARC461A1

в комплекте
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FT/R 25, 35, 50, 60
Кондиционеры настенного типа

• Ком пак тный ди зайн и малый вес.

• Ре жим неп рерывно го ка ча ния зас ло нок (Autoswing).

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти (Powerful).

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry) поддерживает от но си тель ную влаж ность воз ду ха в по -
ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• Малошумный внутренний блок (уровень шума от 28 дБА).

• Ра бо та по тай ме ру (24-Hour Timer) обес пе чи ва ет ся прог рам ми ро ва ни ем вре ме ни  вклю че ния и
выклю че ния кон ди ци оне ра на сут ки впе рёд.

• Мно гос ту пен ча тая очи с тка воз ду ха с фо то ка та ли ти чес кой фу н кцией и сроком службы
фильтров до 3 лет.

• Спе ци альный низ ко тем пе ра турный ко м плект (оп ция) позволяет ис поль зо вать кон ди ци онер в
районах с тем пе ра ту рой не ниже минус 40 °С.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Фу н кция са мо ди аг нос ти ки (Self Diagnosis Function).

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми: 30 м (5 кВт и бо лее) или 25 м (ме -
нее 5 кВт) и 15 м со от вет ствен но.

R25 R35 R50 R60

560x695x265 685x800x300
27 33 49 61

55 / 54 55 / 54 55 / 54
+19.4~46

R22
1~, 220-240 В, 50 Гц

FT25 FT35 FT50 FT60

2.64 3.52 5.3 6.6
0.82 1.17 1.6 2.39

3.23 / A 3.1 / B 3.31 / A 2.76 / D
445 560 830 1060

8.3 / 5.0 8.4 / 5.5 16.2 / 11.9 17.5 / 12.5
38 / 28 39 / 31 43 / 35 46 / 36
25 / 15 25 / 15 30 / 15 30 / 15

6.4 /  9.5 6.4 / 12.7 6.4 / 15.9 6.4 / 15.9
273x784x195 273x784x195 290x1050x238

8 8 12
25 35 50 60

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая системой Номинальная кВт 
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Макс. / мин. дБА
Диапазон рабочих температур от ~ до °C, сух. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» по предварительному заказу.

опция*

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

R25, 35, 50, 60
FT25,35D: ARC433A55
FT50,60F: ARC433A73

в комплекте

FT25, 35, 50, 60
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Кондиционеры настенного типа
FAQ-B/RR-B FAQ-B/RQ-B 71, 100

• Ком пак тный ди зайн: при про из во ди тель нос ти 7,1 кВт – вы со та 290 мм, дли на 1050 мм 
и вес 13 кг.

• Малошумный внутренний блок (от 37 дБА для мо де ли FAQ71B).

• Ре жим неп рерывно го ка ча ния зас ло нок (Autoswing).

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влаж ность воз -
ду ха в по ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• Фу н кция са мо ди аг нос ти ки (Self Diagnosis Function).

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Ра бо та по тай ме ру (72-Hour Timer) обес пе чи ва ет ся прог рам ми ро ва ни ем вре ме ни   вклю че ния и
выклю че ния кон ди ци оне ра на 72 ча са впе рёд.

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го пуль та (про вод но го или и н фрак рас но го), так 
и це н тра ли зо ван но го пуль та.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Воз мож ность со еди не ния двух внут рен них бло ков по схе ме Twin.

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми – 70 м и 30 м со от вет ствен но.

RQ71BV/W RQ100BV/W

770x900x320 1170x900x320
84 / 83 103 / 101

50 53
50 53

-5~46
-10~15
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц

RR71BV/W RR100BV/W

770x900x320 1170x900x320
83 / 81 102 / 99

50 53
– –

-15~46
–

R410A
V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц

FAQ71B FAQ100B

7.1 10.0
8.0 11.2

2.65 / 2.53 3.56 / 3.52
2.58 / 2.49 3.96 / 3.82

2.68 / D; 2.81 / D 2.81 / C; 2.84 / C
3.10 / B; 3.21 / C 2.83 / D; 2.93 / D

1325 / 1265 1780 / 1760 
19 / 15 23 / 19
19 / 15 23 / 19
43 / 37 45 / 41
43 / 37 45 / 41
70 / 30 70 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
290x1050x230 360x1570x200

13 26
70 100

FAQ71B FAQ100B

7.1 10.0
– –

2.65 / 2.53 3.56 / 3.52
– –

2.68 / D; 2.81 / D 2.81 / D; 2.84 / D
– –

1325 / 1265 1780 / 1760 
19 / 15 23 / 19

– –
43 / 37 45 / 41

– – 
70 / 30 70 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
290x1050x230 360x1570x200

13 26
70 100

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Номинальный дБА

Нагрев Номинальный дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
для FAQ71B беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7E618

беспроводной (охлаждение) BRC7E619
для FAQ100B беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7C510W

беспроводной (охлаждение) BRC7C511W

Дополнительное оборудование

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

опция для
RR-B*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

FAQ71B

RQ71B BRC7E618(619) BRC1E51A

BRC1D52
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FAQ-B/RZQS-C 71, 100
Кондиционеры настенного типа

• Малошумный внутренний блок (от 37 дБА для FAQ71B).

• Сверхэкономичный инвертор позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению 
с обычным кондиционером, и снижать нагрузку на электросеть в связи с отсутствием сильных
пусковых токов и значительным уменьшением циклов пуск/стоп.

• Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).

• Компактный дизайн: при производительности 7,1 кВт – высота 290 мм, длина 1050 мм и вес 13 кг.

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока на 5 дБА
(класс 71 – до 47дБА).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования – KRP58M51).

• Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Разнообразие систем управления: управление с помощью как локального пульта (проводного
или инфракрасного), так и централизованного пульта, а также возможность интеграции в
централизованные системы управления D-BACS.

• Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения и
выключения кондиционера на 72 часа вперёд.

RZQS71CV RZQS100CV

770x900x320 770x900x320
68 68

49 (47*) 51 (49*)
51 55

-5~46
-15~15.5
R410A

V: 1~, 220 В, 50 Гц 

FAQ71B FAQ100B

7.1 10.0
8.0 11.2

2.53 4.08
2.61 3.73

2.81 / C 2.45 / F
3.07 / D 3.00

1265 2040
19 / 15 23 / 19
19 / 15 23 / 19
43 / 37 45 / 41
43 / 37 45 / 41
30 / 15 50 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
290x1050x230 360x1570x200

13 26
80 110

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание В

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
для FAQ71B беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7E618
для FAQ100B беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7C510W

Дополнительное оборудование

* Уровень звука при работе в ночном бесшумном режиме.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

FAQ71B

RZQS71C BRC7E618 BRC1E51A

BRC1D52

20

NEW

опция
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RZQ71EV RZQ100EV RZQ100EW

770x900x320 1345x900x320 1345x900x320
67 109 106

48 (43*) 50 (45*) 50 (45*)
50 52 52

-15~50 -15~50
-20~15,5 -20~15,5
R-410A R-410A

1~, 220B, 50Гц 3~, 400B, 50Гц

FAQ71B FAQ100B FAQ100B

7.10 10.00 10.00
8.00 11.20 11.20

- - - -
- - -
- - -
- - -
- - -

19/15 23/19 23/19
19/15 23/19 23/19
43/37 45/41 45/41
43/37 45/41 45/41
50/30 75/30 75/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9
290x1050x230 360x1570x200 360x1570x200

13 26 26
80 110 110

NEWFAQ-B/RZQ-E 71, 100
Кондиционеры настенного типа

FAQ71B

RZQ71E

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Компактный дизайн: при производительности 7,1 кВт – высота 290 мм, длина 1050 мм и вес 13 кг.

• Малошумный внутренний блок (от 37 дБА для FAQ71B).

• Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing).

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Функция самодиагностики (Self Diagnosis Function).

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43
дБА (класс 71).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования).

• Автоматический выбор режима (Auto).

• Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и
централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы
управления D-BACS.

опция

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание В

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

BRC7E618 BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
для FAQ71B беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7E618
для FAQ100B беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7C510W

Дополнительное оборудование

* Уровень звука при работе в ночном бесшумном режиме.
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Технические 
характеристики

на стр. 64

RKS25G RKS35G RKS50G MKS-E/F/G

550x765x285 735x825x300
34 34 52

46 / 43 48 / 44 48 / 44
-10 ~ 46 -10 ~ 46
R410A R410A

1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

Применять только 
для мультисистем

FLKS25B FLKS35B FLKS50B FLKS60B

1.3~2.5~3.2 1.2~3.5~4.0 1.7~5.0~5.3
0.55 0.87 1.52

4.55 / A 3.1 / B 3.29 / C
325 565 760

7.6 / 6.0 / 5.2 8.6 / 6.6 / 5.6 11.4 / 8.5 / 7.5 12.0 / 9.3 / 8.3
37 / 31 / 28 38 / 32 / 29 47 / 39 / 36 48 / 41 / 39

20 / 15 20 / 15 30 / 20 См. MKS-E
6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 6.35 / 12.7

490x1050x200
16 17

25 35 50 60

22

FLKS-B/RKS-G 25, 35, 50, 60
Кондиционеры универсального типа

• Ва ри а н тность монтажа в ин терь ере: воз мож ность в стра ива ния в ни ши, стены, а так же
размещение у по ла (до 0,5 м) и под по тол ком.

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти (Powerful).

• Ре жим неп рерывно го ка ча ния зас ло нок (Autoswing).

• Ре жим «Бес шумный внут рен ний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уро вень шу -
ма ра бо та юще го внут рен не го бло ка от 28 дБА.

• Ре жим «Бес шумный на ружный блок» (Silent Operation™) сни жает уровень шу ма на руж но го бло -
ка на 3 дБ и эко но мит до 7% эле к тро энер гии.

• Мно гос ту пен ча тая очи с тка воз ду ха с фо то ка та ли ти чес кой фу н кцией.

• Фу н кция ноч но го по коя (Night Quiet Mode) ак ти ви зи ру ет ся ав то ма ти чес ки, сни жая уро вень шу -
ма на руж но го бло ка муль ти системы на 3 дБ и пот реб ле ние эле к тро энер гии до 10%.

• Ре жим эко но мич ной ра боты «Ни ко го нет до ма» (Home Leave Operation™).

• Воз мож ность ра боты в сос та ве муль ти сис темы.

• Мак си маль ная дли на тру боп ро вода, ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми: для муль ти сис -
темы – 25 м и 15 м со от вет ствен но (ограничения по суммарной длине трассы см. MKS-E/F/G),
для  сплит-сис темы – ра с сто яние 20 м и пе ре пад вы сот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м и 20 м
(для класса 50).

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая системой Номинальная кВт 
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Макс. / мин. дБА
Диапазон рабочих температур от ~ до °C, сух. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.

опция*
кроме

MKS-E/F/G

для FLKS-B

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

FLKS25,35B

RKS50G
ARC433A6

в комплекте
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FLXS-B/RXS-F/G 25, 35, 50, 60
Кондиционеры универсального типа

23

• Ва ри а н тность монтажа в ин терь ере: воз мож ность в стра ива ния в ни ши, стены, а так же
размещение у по ла (до 0,5 м) и под по тол ком.

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти (Powerful).

• Ре жим неп рерывно го ка ча ния зас ло нок (Autoswing).

• Ре жим «Бес шумный внут рен ний блок» (Indoor Unit Quiet Operation™) обеспечивает уро вень шу -
ма ра бо та юще го внут рен не го бло ка от 28 дБА.

• Ре жим «Бес шумный на ружный блок» (Silent Operation™) сни жает уров ень шу ма на руж но го бло -
ка на 3 дБ и эко но мит до 7% эле к тро энер гии.

• Мно гос ту пен ча тая очи с тка воз ду ха с фо то ка та ли ти чес кой фу н кцией.

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Ре жим эко но мич ной ра боты «Ни ко го нет до ма» (Ноmе Leave Operation™).

• Воз мож ность ра боты в сос та ве муль ти сис темы.

• Мак си маль ная дли на тру боп ро во да, ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми: для муль ти -
сис темы – 25 м и 15 м  соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MXS-
E/F/G, для  сплит-сис темы – ра с сто яние 20 м и пе ре пад вы сот 15 м (для классов 25, 35) и 30 м
и 20 м (для класса 50).

RXS25G RXS35F/G RXS50G 4MXS68,80/5MXS90E/RMXS112,140,160E

550x765x285 735x825x300
34 34 48

46 / 43 48 / 44 48 / 44
47 / 44 48 / 45 48 / 45

-10~46 -10~46
-15~20 -15~20
R410A R410A

1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

FLXS25B FLXS35B FLXS50B FLXS60B

1.2~2.5~3.0 1.2~3.5~3.8 1.7~5.0~5.3
1.2~3.4~4.5 1.2~4.5~5.0 1.7~5.8~6.5

0.3~0.65~0.86 0.3~1.13~1.26 0.45~1.72~1.95
0.29~098~1.49 0.29~1.23~1.85 0.31~1.82~3.54

3.85 / A 3.2 / B 2.85 / C
3.47 / B 3.25 / C 3.35 / C

325 565 860
7.6 / 6.0 / 5.2 8.6 / 6.6 / 5.6 11.4 / 8.5 / 7.5 12.0 / 9.3 / 8.3
9.2 / 7.4 / 6.6 9.8 / 8.0 / 7.2 12.1 / 7.5 / 6.8 12.8 / 8.4 / 7.5
37 / 31 / 28 38 / 32 / 29 47 / 39 / 36 48 / 41 / 39
37 / 31 / 29 39 / 33 / 30 46 / 35 / 33 47 / 37 / 34

20 / 15 20 / 15 30 / 20 Cм. MXS-E/F/G, RMXS-Е
6.35 / 9.52 6.35 / 9.52 6.35 / 12.7 Cм. MXS-E/F/G, RMXS-Е

490x1050x200 490x1050x200
16 17 17

25 35 50 60

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Мин.~ном.~макс. кВт 
системой Нагрев Мин.~ном.~макс. кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

Применять только для мультисистем.
Технические характеристики 

MXS-E/F/G см. на стр. 64,
RMXS-Е см. на стр. 72.

Технические характеристики 
MXS-E/F/G см. на стр. 64,

RMXS-E см. на стр. 72.

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.

опция*
кроме

MKS-E/F/G

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RXS25,35G
ARC433A5

в комплектеFLXS50,60B
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FVXS-F/RKS-G 25, 35, 50
Кондиционеры напольного типа

• Два варианта монтажа в интерьере: напольное и подвесное (до 0,5 м) от пола.

• Новая плоская лицевая панель.

• Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-way blow).

• Энергоэффективность – класс А.

• Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation) обеспечивает уровень шума
от 23 дБА.

• Режим повышенной производительности (Powerful).

• Многоступенчатая очистка воздуха с фильтром из титаносодержащего минерала.

• Возможность работы в составе мультисистемы.

• Недельный таймер (New).

• Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот: для мультисистемы – 70 м, 25
м и 15 м соответственно (ограничения для суммарной длины трассы см. MKS-E/F/G), для сплит-
системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для класса
50).

RKS25G RKS35G RKS50G

550x765x285 735x825x300
34 34 47

46 / 43 48 / 44 48 / 44
-10~46 -10 ~46
R410A R410A

1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

FVXS25F FVXS35F FVXS50F

1.3~2.5~3.2 1.4~3.5~4.0 1.4~5.0~5.6
0.3~0.57~0.92 0.3~1.02~1.25 0.5~1.55~2.0

4.39 / A 3.43 / B 3.23 / А
285 510 775

8.2 / 4.8 / 4.1 8.5 / 4.9 / 4.5 10.7 / 7.8 / 6.6
38 / 26 / 23 39 / 27 / 24 44 / 36 / 32

20 / 15 20 / 15 30 / 20
6.4 / 9.5 6.4 / 9.5 6.4 / 12.7

600x700x210
14 14

25 35 50

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая системой Мин.~ном.~макс. кВт 
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Макс. / мин. дБА
Диапазон рабочих температур от ~ до °C, сух. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней»  или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.

опция*

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

RKS50G
ARC452A1

в комплектеFVXS50F
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FVXS-F/RXS-F/G 25, 35, 50
Кондиционеры напольного типа

25

• Два варианта монтажа в интерьере: напольное и подвесное (до 0,5 м) от пола.

• Новая плоская лицевая панель.

• Одно- или двухпоточное воздухораспределение (2-way blow).

• Энергоэффективность – класс А. 

• Режим «Бесшумный внутренний блок» (Indoor Unit Quiet Operation) обеспечивает уровень шума
от 23 дБА.

• Режим повышенной производительности (Powerful).

• Недельный таймер (New).

• Многоступенчатая очистка воздуха с фильтром из титаносодержащего минерала.

• Возможность работы в составе мультисистемы.

• Автоматический выбор режима (Auto).

• Максимальная длина трубопровода, расстояние и перепад высот: для мультисистемы – 70 м, 25 м
и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MXS-E/F/G), для сплит-
системы – расстояние 20 м и перепад высот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и 20 м (для классa 50). 

RXS25G RXS35F/G RXS50G

550x765x285 735x825x300
34 34 48

46 / 43 48 / 44 48 / 44
47 / 44 48 / 45 48 / 45

-10~46 -10~46
-15~20 -15~18
R410A R410A

1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

FVXS25F FVXS35F FVXS50F

1.3~2.5~3.2 1.4~3.5~4.0 1.4~5.0~5.6
1.3~3.4~4.7 1.4~4.5~5.2 1.4~5.8~8.1

0.3~0.57~0.9 0.3~1.02~1.25 0.5~1.55~2.0
0.3~0.79~1.4 0.31~1.22~1.88 0.5~1.6~2.6

4.39 / A 3.43 / A 3.23 / A
4.3 / A 3.69 / A 3.63 / A

285 510 775
8.2 / 4.8 / 4.1 8.5 / 4.9 / 4.5 10.8 / 7.7 / 6.7
8.8 / 5.0 / 4.4 9.2 / 5.2 / 4.7 13.2 / 9.4 / 8.3
38 / 26 / 23 39 / 27 / 24 44 / 36 / 33
38 / 26 / 23 39 / 29 / 36 45 / 36 / 33

20 / 15 20 / 15 30 / 20
6.4 / 9.5 6.4 / 9.5 6.4 / 12.7

600x700x210
13

25 35 50

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Мин.~ном.~макс. кВт
системой Нагрев Мин.~ном.~макс. кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин / тихий м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.

опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RXS50G
ARC452A1

в комплектеFVXS50F
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RKS25G RKS35G RKS50G RKS60F

550x765x285 735x825x300
34 48 47

46 / 43 48 / 44 48 / 44 49 / 46
-10~46 -10~46
R410A R410A

1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

26

FDKS-E/C/RKS-F/G 25, 35, 50, 60
Кондиционеры канального типа (низконапорные)

FDKS25E FDKS35E FDKS50C FDKS60C

1.3~2.4~3.2 1.4~3.4~3.8 1.7~5.0~5.3 1.7~6.0~6.7
0.7 1.1 1.7 2.0

3.48 /  A 3.12 /  B 3.03 / B 3.02 / B
345 545 825 995

8.7 / 7.3 / 6.2 8.7 / 7.3 / 6.2 12.0 / 10.0 / 8.4 16.0 / 13.5 / 11.2
30 / 22 / 15 30 / 22 / 15 39 / 27 / 20 39 / 27 / 20
35 / 31 / 29 35 / 31 / 29 37 / 33 / 31 38 / 34 / 32

20 / 15 20 / 15 30 / 20 30 / 20
6.4 / 9.5 6.4 / 9.5 6.4 / 12.7 6.4 / 12.7

200x700x620 200x900x620 200x1100x620
21 27 30

25 35 50 60

• Лёг кая и очень ком па к тная кон струк ция внутреннего блока (Slim) вы со той 200 мм.

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти (Powerful).

• Мало шумный внут рен ний блок (уро вень шу ма – от 29 дБА).

• Фу н кция ноч ной эко но мии (Night Set Mode).

• Воз душный фильтр дли тель но го сро ка службы с про ти воп лес не вой об ра бот кой (Mould-proof
Filter™) сох ра няет бак те ри цидные свойства не ме нее 2 лет.

• Ре жим эко но мич ной ра боты «Ни ко го нет до ма» (Ноmе Leave Operation™).

• Ре жим «Бес шумный на ружный блок» (Outdoor Unit Silent Operation™) сни жает уров ень шу ма на -
руж но го бло ка на 3 дБ и эко но мит до 7% эле к тро энер гии.

• Воз мож ность ра боты в сос та ве муль ти сис темы.

• Мак си маль ная дли на тру боп ро во да, ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми: для муль ти -
сис темы – 70 м, 25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MKS-
E/F/G), для  сплит-сис темы – ра с сто яние 20 м и пе ре пад вы сот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и
20 м (для классов 50, 60).

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Макс. / мин. дБА
Диапазон рабочих температур от ~ до °C, сух. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая системой Номинальная кВт 
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Внешний статический напор Макс. / станд. / мин. Па
Уровень звукового давления Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.

опция**

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

RKS25,35G ARC433A8
в комплекте

FDKS-E BRC944A2
опция*

для FDKS
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FDXS-E/C/RXS-F/G 25, 35, 50, 60
Кондиционеры канального типа (низконапорные)

27

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Мин.~ном.~макс. кВт 
системой Нагрев Мин.~ном.~макс. кВт
Энергоэффективность Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Внешний статический напор Макс. / станд. / мин. Па
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

FDXS25E FDXS35E FDXS50C FDXS60C

1.3~2.4~3.0 1.4~3.5~4.0 1.7~5~5.3 1.7~6.0~6.5
1.3~3.2~4.5 1.4~4.0~5.2 1.7~5.8~6.5 1.7~7.0~8.0

0.69 1.09 1.65 0.44~2.13~2.49
091 1.18 1.93 0.4~2.32~3.18

3.48 / A 3.12 / B 3.03 / B 2.82 / C
3.52 / B 3.39 / C 3.02 / D 3.02 / D

345 545 825 1065
8.7 / 7.3 / 6.2 8.7 / 7.3 / 6.2 12.0 / 10.0 / 8.4 16.0 / 13.5 / 11.2
8.7 / 7.3 / 6.2 8.7 / 7.3 / 6.2 12.0 / 10.0 / 8.4 16.0 / 13.5 / 11.2
30 / 22 / 15 30 / 22 / 15 39 / 27 / 20 39 / 27 / 20
35 / 31 / 29 35 / 31 / 29 37 / 33 / 31 38 / 34 / 32
35 / 31 / 29 35 / 31 / 29 37 / 33 / 31 38 / 34 / 32

20 / 15 20 / 15 30 / 20 30 / 20
6.4 / 9.5 6.4 / 9.5 6.4 / 12.7 6.4 / 12.7

200x700x620 200x900x620 200x1100x620
25 27 30

25 35 50 60

• Лёг кая и очень ком па к тная кон струк ция внутреннего блока (Slim) высотой 200 мм.

• Ре жим повы шен ной про из во ди тель нос ти (Powerful).

• Мало шумный внут рен ний блок (уро вень шу ма – от 29 дБА).

• Фу н кция ноч ной эко но мии (Night Set Mode).

• Воз душный фильтр дли тель но го сро ка службы с про ти воп лес не вой об ра бот кой (Mould-proof
Filter™).

• Ре жим эко но мич ной ра боты «Ни ко го нет до ма» (Ноmе Leave Operation™).

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Ре жим «Бес шумный на ружный блок» (Outdoor Unit Silent Operation™) сни жает уровень шу ма на -
руж но го бло ка на 3 дБ и эко но мит до 7% эле к тро энер гии.

• Воз мож ность ра боты в сос та ве ин вер торной  сплит-сис те мы и муль ти сис те мы.

• Мак си маль ная дли на тру боп ро вода, ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми: для муль ти -
сис темы – 70 м, 25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MKS-
E/F/G), для  сплит-сис темы – ра с сто яние 20 м и пе ре пад вы сот 15 м (для классов 25, 35), 30 м и
20 м (для классов 50, 60).

RXS25G RXS35F/G RXS50G RXS60F

550x765x285 735x825x300
34 48

46 / 43 48 / 44 48 / 44 47 / 44
47 / 44 48 / 45 48 / 45 48 / 45

-10~46 -10~46
-15~20 -15~18
R410A R410A

1~, 220-240 В, 50 Гц 1~, 220-240 В, 50 Гц

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

* Дополнительно должен быть заказан интерфейсный кабель BRCW901A03 (L=3 м) или BRCW901A08 (L=8 м).
** Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.

опция**

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RXS25,35GFDXS ARC433A7
в комплекте

BRC944A2
опция*
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FDK(X)S-C/MK(X)S-E/F/G 50, 60
Кондиционеры канального типа (низконапорные)

FDKS50C FDKS60C

Производительность внутренних блоков зависит 
от их комбинации в системе.

Технические характеристики cм. MKS-E/F/G  на стр. 64

12.0 / 10.0 / 8.4 16.0 / 13.5 / 11.2
– –

37 / 27 / 20 37 / 27 / 20
37 / 33 / 31 38 / 34 / 32

– –
См. MKS-E/F/G

6.4 / 12.7 6.4 / 12.7
200x900x620 200x1100x620

27 30
50 60

FDXS50C FDXS60C

Производительность внутренних блоков зависит 
от их комбинации в системе.

Технические характеристики cм. MXS-E/F/G на стр. 64

12 / 10 / 8.4 16 / 13.5 / 8.4
12 / 10 / 8.5 16 / 13.5 / 8.5
37 / 27 / 20 37 / 27 / 20
35 / 31 / 29 35 / 31 / 29
35 / 31 / 29 35 / 31 / 29

См. MXS-E/F/G
6.4 / 12.7 6.4 / 12.7

200x900x620 200x1100x620
27 30
50 60

• Лёг кая и ком па к тная кон  струк ция внут ренне го бло ка вы со той 230 мм.

• Малошумный вен ти ля тор (Sirocco Fan) с дву мя крыль чат ка ми обеспечивает уро вень 
шу ма от 28 дБА.

• Воз душный фильтр дли тель но го сро ка службы с про ти воп лес не вой об ра бот кой (Mould-proof
Filter™) сох ра няет бак те ри цидные свойства не ме нее 2 лет.

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Фу н кция ноч но го по коя (Night Quiet Mode) ак ти ви зи ру ет ся ав то ма ти чес ки, сни жая уро вень шу -
ма на руж но го бло ка муль ти сис темы на 3 дБ и пот реб ле ние эле к тро энер гии до 10%.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Фу н кция са мо ди аг нос ти ки (Self Diagnosis Function).

• Ра бо та в сос та ве ин вер тор ной муль ти сис темы.

• Об щая дли на тру боп ро во да, мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы сот меж ду бло ка ми: до 70 м,
25 м и 15 м соответственно (ограничения по суммарной длине трассы см. MK(X)S-E/F/G).

2MXS50G, 3MXS52E, 3MXS68G
4MXS68F, 4MXS80E, 5MXS90E

Технические характеристики
cм. MXS-E/F/G на стр. 64

R410A
1~, 220~240 В, 50 Гц

2MKS50G, 3MKS50E, 4MKS58E
4MKS75F, 5MKS90E

Технические характеристики
см. MKS-E/F/G на стр. 64

R410A
1~, 220~240 В, 50 Гц

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин~ном~макс кВт
Теплопроизводительность Мин~ном~макс кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Мин~ном~макс кВт 
системой Нагрев Мин~ном~макс кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. / тихий м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. / тихий м3 / мин
Внешний статический напор Макс. / станд. / мин. Па
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. / тихий дБА

Нагрев Макс. / мин. / тихий дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Максимальный дБА

Нагрев Максимальный дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

Пульт управления проводной BRC1D52
Дополнительное оборудование

для FDKS-C

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

3MXS52E, 4MXS68F
FDKS-C: ARC433A8
FDXS-C: ARC433A7

в комплекте
FDXS
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FBQ-C/RX(K)S-F/G 35, 50, 60
Кондиционеры канального типа (средненапорные)

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A 
Декоративная панель BYBS_D

• Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока:

- потребляемая мощность внутреннего блока снижена более чем на 30%;

- повышен уровень комфорта: 3 ступени производительности по воздуху;

- внешнее статическое давление до 100 Па: для разветвлённой сети воздуховодов;

- быстрота монтажа и наладки: расход воздуха в системе воздуховодов настраивается
автоматически или с пульта управления.

• Воз ду хо очис ти тельный фильтр дли тель но го сро ка службы.

• Мало шумный внут рен ний блок (уро вень шу ма – от 29 дБА).

• Возможность под меса све же го воз ду ха объ ёмом до 10% от стан да р тно го рас хо да.

• От вод кон ден са та с по мощью в  стро ен но го дре наж но го на со са (вы со та подъ ёма кон ден са та до
625 мм).

• Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го про вод но го, так и це н тра ли зо ван но го пуль та.

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми: ра с сто яние и пе ре пад 20 м и 
15 м для про из во ди тель нос ти 3,5 кВт, 30 м и 20 м при про из во ди тель нос ти 5 кВт 
и вы ше.

RXS35F/G RXS50G RXS60F

550x765x285 735x825x300
34 48 48

48 / 44 48 / 44 49 / -
48 / 45 48 / 45 49 / -
-10~46 -10~46
-15~20 -15~18

R410A
1~, 220~240 В, 50 Гц

RKS35G RKS50G RKS60F

550x765x285 735x825x300
34 48 47

48 / 44 48 / 44 49 / -
– – –

-10~46 -10~46
–

R410A
1~, 220~240 В, 50 Гц

FBQ35C FBQ50C FBQ60C

3.40 5.00 5.70
4.00 6.00 7.00
1.17 1.92 1.75

1 1.22 1.87 2.05
2.91 / C 2.61 / E 3.26 / A
3.28 / C 3.21 / C 3.41 / B

585 960 875
16 / 11 16 / 11 18 / 15
16 / 11 16 / 11 18 / 15
37 / 29 37 / 29 34 / 30
37 / 29 37 / 29 34 / 30
20 / 15 30 / 20 30 / 20
6.4 / 9.5 6.4 / 12.7 6.4 / 12.7

300x700x700 300x1000x800
25 25 34

BYBS45D BYBS45D BYBS71D

55x800x500 55x1100x500
3.5 4.5

35 50 60

FBQ35C FBQ50C FBQ60C

3.40 5.00 5.70
– – –

1.17 1.92 1.75
– – –

2.91 / C 2.61 / E 3.26 / A
– – –

585 960 875
16 / 11 16 / 11 18 / 15

– – –
37 / 29 37 / 29 37 / 29

– – –
20 / 15 30 / 20 30 / 20

6.4 / 9.5 6.4 / 12.7 6.4 / 12.7
300x700x700 300x1000x700

25 25 34
BYBS45D BYBS45D BYBS71D

55x800x500 55x1100x500
3.5 4.5

35 50 60

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

Дополнительное оборудование

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RK(X)S50G) по предварительному заказу.

опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

RXS60FFBQ60C BRC1E51A

BRC1D52
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FBQ-C/RR-B FBQ-C/RQ-B 71, 100, 125
Кондиционеры канального типа (средненапорные)

30

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
Декоративная панель BYBS_D

• Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока:

- потребляемая мощность внутреннего блока снижена более чем на 30%;

- повышен уровень комфорта: 3 ступени производительности по воздуху;

- внешнее статическое давление до 120 Па: для разветвлённой сети воздуховодов;

- быстрота монтажа и наладки: расход воздуха в системе воздуховодов настраивается
автоматически или с пульта управления.

• Мало шумный внут рен ний блок (уро вень шу ма – от 30 дБА).

• Возможность под меса све же го воз ду ха объ ёмом до 10% от стан да р тно го рас хо да.

• От вод кон ден са та с по мощью в  стро ен но го дре наж но го на со са (вы со та подъ ёма кон ден са та –
до 625 мм).

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го  вклю че ния ка наль но го эле к тро наг ре ва те ля воз ду ха (оп ция).

• Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения 
и выключения кондиционера на 72 часа вперед.

• Воз ду хо очис ти тельный фильтр дли тель но го сро ка службы.

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го про вод но го, так и це н тра ли зо ван но го пуль та. 

FBQ71C FBQ100C FBQ125C

7.10 10.00 12.20
– – –

2.75 / 2.64 3.75 / 3.56 4.52
– – –

2.58 / E; 2,69 / D 2.67 / D; 2.81 / C 2.7 / D
– – –

1375 / 1320 1875 / 1780 2260
18 / 15 32 / 23 39 / 28

– – –
37 / 29 38 / 32 40 / 33

– – –
70 / 30 70 / 30 70 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
300x1000x700 300x1400x700

34 45
BYBS71D BYBS125D BYBS125D

55x1100x500 55x1500x500
4.5 6.5
71 100 125 

RQ71BV/W RQ100BV/W RQ125BW

770x900x320 1170x900x320
84 / 83 103 / 101 108

50 53 53
50 53 53

-5~46
-10~15
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц

RR71BV/W RR100BV/W RR125BW

770x900x320 1170x900x320
84 / 83 103 / 101 108

50 53 53
– – –

-15~46
–

R410A
V: 1~, 230 В, 50 Гц; W: 3~, 400 В, 50 Гц

FBQ71C FBQ100C FBQ125C

7.10 10.00 12.20
8.00 11.20 14.50

2.75 / 2.64 3.75 / 3.56 4.52
2.49 / 2.49 3.7 / 3.66 4.39

2.58 / E; 2,69 / D 2.67 / D; 2.81 / C 2.7 / D
3.21 / C; 3.21 / C 3.03 / D; 3.06 / D 3.3 / C

* 1375 / 1320 1875 / 1780 2260
18 / 15 32 / 23 39 / 28
18 / 15 32 / 23 39 / 28
37 / 29 38 / 32 40 / 33
37 / 29 38 / 32 40 / 33
70 / 30 70 / 30 70 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
300x1000x700 300x1400x700

34 45
BYBS71D BYBS125D BYBS125D

55x1100x500 55x1500x500
4.5 6.5
71 100 125

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В

Дополнительное оборудование

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

опция*
для

RR-B

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

RQ125B FBQ100,125C BRC1E51A

BRC1D52
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FBQ-C/RZQ-B/D 71, 100, 125, 140
Кондиционеры канального типа (средненапорные)

RZQ100BW RZQ125BW RZQ140BW

1345x900x320
103 / 106 103 / 106

49 (45*) 50 (45*) 50
51 52 52

-15~50
-20~15.5
R410A

W: 3~, 400 В, 50 Гц

• Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока:

- потребляемая мощность внутреннего блока снижена более чем на 30%;

- повышен уровень комфорта: 3 ступени производительности по воздуху;

- внешнее статическое давление до 120 Па: для разветвлённой сети воздуховодов;

- быстрота монтажа и наладки: расход воздуха в системе воздуховодов настраивается
автоматически или с пульта управления.

• Мало шумный внут рен ний блок (уро вень шу ма – от 30 дБА).

• Учёт по годных ус ло вий (PMV – Predicted Mean Vote).

• Возможность под меса све же го воз ду ха объ ёмом до 10% от стан да р тно го рас хо да.

• От вод кон ден са та с по мощью в  стро ен но го дре наж но го на со са (вы со та подъ ёма кон ден са та –
до 625 мм).

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го  вклю че ния ка наль но го эле к тро наг ре ва те ля воз ду ха (оп ция). 

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го про вод но го, так и це н тра ли зо ван но го пуль та.

• Свер хэ ко но мичный ин вер тор (Sky Super Inverter) эко но мит до 70% эле к тро энер гии по срав не -
нию с обычным кон ди ци оне ром.

FBQ100C FBQ125C FBQ140C

10 12.5 13.4 / 14.0
11.2 14.0 15.5 / 16.0

2.83 / 2.78 3.74 / 3.91 4.45 / 4.7
2.8 / 2.79 3.87 / 3.69 4.7 / 4.4

3.53 / A; 3.6 / A 3.34 / A; 3.2 / B 3.01 / B; 2.98 / C
4.0 / A; 4.01 / A 3.62 / A; 3.79 / A 3.3 / C; 3.64 / A

1415 / 1390 1870 / 1955 2225 / 2350
32 / 23 39 / 28 39 / 28
32 / 23 39 / 28 41 / 29
38 / 32 40 / 33 40 / 33
38 / 32 40 / 33 41 / 34
75 / 30 75 / 30 75 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
300x1400x800 300x1400x800

45 45 45
BYBS125D

55x1500x500
6.5

110 140 160

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
Декоративная панель BYBS_D

Дополнительное оборудование

* Уровень звука при работе в ночном режиме.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RZQ100,125C FBQ100,125B BRC1E51A

BRC1D52

FBQ71C FBQ100C FBQ125C FBQ140C

7.10 10.00 12.50 13.40
8.00 11.20 14.00 15.00
2.09 2.70 3.59 4.45
2.08 2.69 3.87 4.40

3.39 / A 3.7 / A 3.48 / A 3.01 / B
3.85 / A 4.16 / A 3.62 / A 3.41 / B

1047 1351 1796 2226
18 / 15 32 / 23 39 / 28 39 / 28
18 / 15 32 / 23 39 / 28 41 / 29
37 / 29 38 / 32 40 / 33 40 / 33
37 / 29 38 / 32 40 / 33 41 / 34
50 / 30 75 / 30 75 / 30 75 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
300x1000x700 300x1400x800

34 45 45 45
BYBS71D BYBS125D
55x1100x500 55x1500x500

4.5 6.5
80 110 140 160

RZQ71DV RZQ100DV RZQ125DV RZQ140DV

770x900x320 1345x900x320 1170x900x320
67 109 109

48 (43*) 50 (45*) 50 (45*) 51 (46*)
50 52 52 53

-15~50
-20~15.5
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц
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NEW

RZQ71EV RZQ100EV RZQ125EV RZQ140EV

770x900x320 770x900x320 1345x900x320
67 67 109 109

48(43**) 50(45**) 51 (46**) 51(46**)
50 52 53 53

-15~50
-20~15,5
R-410A

1~, 220B, 50Гц
50/30 75/30 75/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9

FBQ-C/RZQ-EV 71, 100, 125, 140
Кондиционеры канального типа (средненапорные)

FBQ71C FBQ100C FBQ125C FBQ140C

7.10 10.00 12.50 13.4
8.00 11.20 14.00 15.0

* * - * *
* * - * *
* * - * *
* * - * *

- * * * *
18/15 32/23 39/28 39/28
18/15 32/23 39/28 41/29
37/29 38/32 40/33 40/33
37/29 38/32 40/33 41/34

300x1000x700 300x1400x700 300x1400x700 300x1400x700
34 45 45 45

BYBS71D BYBS125D BYBS125D BYBS125D
55x1100x500 55x1500x500 55x1500x500 55x1500x500

4.5 6.5 6.5 6.5
80 110 140 150

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Ном. кВт 
системой Нагрев Ном. кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения.

• Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.

• Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43
дБА (класс 71).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного обору-
дования).

• Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода.

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Дренажный насос с высотой подъема вертикального участка до 625 мм входит в стандартную
комплектацию.

• Двигатель постоянного тока DC-Inverter вентилятора внутреннего блока.

RZQ100,125,140EV FBQ71C BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A 
Декоративная панель BYBS_D

Дополнительное оборудование
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NEWFBQ-C/RZQ-EW 100, 125, 140
Кондиционеры канального типа (средненапорные)

RZQ100,125,140EW FBQ100C

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения.

• Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.

• Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43
дБА (класс 71).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного обору-
дования).

• Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 10% от стандартного расхода.

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Дренажный насос с высотой подъема вертикального участка до 625 мм входит в стандартную
комплектацию.

• Двигатель постоянного тока DC-Inverter вентилятора внутреннего блока.

RZQ100EW RZQ125EW RZQ140EW

1345x900x320
106

49 (45**) 50 (45**) 50 (45**)
51 52 52

-15~50
-20~15,5
R-410A

3~, 400B, 50Гц
75/30 75/30 75/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9

FBQ100C FBQ125C FBQ140C

10.00 12.50 14,0
11.20 14.00 16,0

* - * *
* - * *
* - * *
* - * *
* - * *

32/23 39/28 39/28
32/23 39/28 41/29
38/32 40/33 40/33
38/32 40/33 41/34

300x1400x700 300x1400x700 300x1400x700
45 45 45

BYBS125D BYBS125D BYBS125D
55x1500x500 55x1500x500 55x1500x500

6.5 6.5 6.5
110 140 150

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Ном. кВт 
системой Нагрев Ном. кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A 
Декоративная панель BYBS_D

Дополнительное оборудование
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FBQ-C/RZQS-C 71, 100, 125, 140
Кондиционеры канального типа (средненапорные)

• Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего
блока:

- потребляемая мощность внутреннего блока снижена более чем на 30%;

- повышен уровень комфорта: 3 ступени производительности по воздуху;

- внешнее статическое давление до 120 Па: для разветвлённой сети воздуховодов;

- быстрота монтажа и наладки: расход воздуха в системе воздуховодов настраивается
автоматически или с пульта управления.

• Сверхэкономичный инвертор позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению с
обычным кондиционером, и снижать нагрузку на электросеть в связи с отсутствием сильных
пусковых токов и значительным уменьшением циклов пуск/стоп.

• Не боль шие раз меры и вес при вы со кой эф фек тив нос ти воз ду хо ра с пре де ле ния.

• Воз ду хо очис ти тельный фильтр дли тель но го сро ка службы.

• Мало шумный внут рен ний блок (уро вень шу ма – от 29 дБА).

• Возможность под меса све же го воз ду ха объ ёмом до 10% от стан да р тно го рас хо да.

• От вод кон ден са та с по мощью в  стро ен но го дре наж но го на со са (вы со та подъ ёма кон ден са та –
до 625 мм).

RZQS71CV RZQS100CV RZQS125CV RZQS140CV

770x900x320 770x900x320 1170x900x320 1170x900x320
68 68 103 103

49 (47*) 51 (49*) 51 (49*) 52 (50*)
51 55 53 54

-5~46
-15~15.5
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц 

FBQ71C FBQ100C FBQ125C FBQ140C

7.10 10.00 12.50 14,0
8.00 11.20 14.00 16,0
2.52 3.83 4.40 4.97
2.40 3.47 4.24 4.99

2,82/C 2,61/D 2,84/C 2,7/D
3,33/C 3,23/C 3,3/C 3,11/D
1260 1915 2200 2485
18/15 32/23 39/28 39/28
18/15 32/23 39/28 41/29
37/29 38/32 40/33 40/33
37/29 38/32 40/33 41/34
30/15 50/30 50/30 50/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9
300x1000x700 300x1400x700

34 45 45 45
BYBS71D BYBS125D
55x1100x500 55x1500x500

4.5 6.5
80 110 140 150

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V) В

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
Декоративная панель BYBS_D

Дополнительное оборудование

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RZQS125,140C FBQ100,125C BRC1E51A

BRC1D52

* Уровень звука при работе в ночном режиме.
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REQ71BV/W REQ100BV/W REQ125BW

770x900x320 1170x900x320
83 102 / 100 108
53 57 57

+10~46
-10~15
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц

FDEQ-B/REQ-B 71, 100, 125
Кондиционеры канального типа (средненапорные)

35

• Не боль шие раз меры и вес при вы со кой эф фек тив нос ти воз ду хо ра с пре де ле ния.

• Мало шумный внут рен ний блок (уро вень шу ма – от 33 дБА).

• Возможность под меса све же го воз ду ха объ ёмом до 10% от стан да р тно го рас хо да.

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влаж ность воз -
ду ха в по ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• Фу н кция дис тан ци он но го ав то ма ти чес ко го выклю че ния кон ди ци оне ра (оп ция).

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го  вклю че ния ка наль но го эле к тро наг ре ва те ля воз ду ха (оп ция).

• Ра бо та по тай ме ру (72-Hour Timer) обеспечивается прог рам ми рованием вре мени  вклю че ния 
и выклю че ния кон ди ци оне ра на 72 ча са впе рёд.

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Прос то та смены фильтра.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart). 

• Внешний статический напор до 100 Па с возможностью регулирования с проводного пульта
управления.

• Вы со кая энер го эф фек тив ность (EER до 3,34 при про из во ди тель нос ти 12,5 кВт).

• Про тя жён ность трас сы тру боп ро во да – до 50 м, пе ре пад вы сот – до 30 м.

FDEQ71B FDEQ100B FDEQ125B

7.1 9.8 12.50
8.0 11.2 14.5

2.79 / 2.68 3.98 / 3.94 4.67
2.49 3.99 / 3.96 4.52

2.54 / E; 2.68 / D 2.46 / E; 2.49 / E 2.68 / D
3.21 / C 2.81 / D; 2.83 / D 3.23 / C

1395 / 1340 1990 / 1970 2335
19 / 14 27 / 20 30 / 20
19 / 14 27 / 20 35 / 24
37 / 33 39 / 34 41 / 35
37 / 33 39 / 34 41 / 35
50 / 30 50 / 30 50 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
279x987x750 279x1387x750

38.1 48.6
71 100 125

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

Пульт управления проводной BRC1D52
Дополнительное оборудование

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

REQ125B FDEQ125B BRC1D52
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FDQ-B/RR-B FDQ-B/RQ-B 125
Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

• Вы со кий ста ти чес кий на пор – 150 Па.

• Воз ду хо очис ти тельный фильтр дли тель но го сро ка службы.

• Возможность под меса све же го воз ду ха объ ёмом до 30% от стан да р тно го рас хо да.

• Фу н кция дис тан ци он но го ав то ма тическо го выклю че ния кон ди ци оне ра (оп ция).

• От вод кон ден са та с по мощью в  стро ен но го дре наж но го на со са (оп ция). Вы со та подъёма кон ден -
са та – до 500 мм.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го  вклю че ния ка наль но го эле к тро наг ре ва те ля воз ду ха (оп ция).

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Уп рав ле ние с по мощью ло каль но го провод но го или це н тра ли зо ван но го пуль та.

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми – 70 м и 30 м со от вет ствен но.

FDQ125B

12.50
–
4.79
–

2.61 / D
–

2395
43
– 

44
–

70 / 30
9.5 / 15.9

350x1400x662
59
125

RQ125BW

1170x900x320
108
53

-5~46
-10~15
R410A

3~, 400 В, 50 Гц

RR125BW

1170x900x320
108
53

-15~46
–

R410A
3~, 400 В, 50 Гц

FDQ125B

12.50
14.60
4.79
4.51

2.61 / D
3.24 / C

2395
43
43
44
44

70 / 30
9.5 / 15.9

350x1400x662
59
125

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Сред. м3 / мин

Нагрев Сред. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Максимальный дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (W) В

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
Дополнительное оборудование

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

опция для
RR-B*

опция

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

RQ125B FDQ125B BRC1E51A

BRC1D52
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FDQ-B/RZQ-C 200, 250
Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

37

• Вы со кий свободный напор – до 250 Па (для классов 200 и 250).

• Воз ду хо очис ти тельный фильтр дли тель но го сро ка службы.

• Возможность под меса све же го воз ду ха объ ёмом до 30% от стан да р тно го рас хо да.

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влаж ность воз -
ду ха в по ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• От вод кон ден са та с по мощью в  стро ен но го дре наж но го на со са (опция), вы со та подъ ёма кон ден -
са та – до 500 мм.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го  вклю че ния ка наль но го эле к тро наг ре ва те ля воз ду ха (оп ция).

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го про вод но го, так и це н тра ли зо ван но го пуль та.

• Тех но ло гия энер гос бе ре же ния (Energy-Saving Technology) эко но мит до 70% эле к тро-
энер гии по срав не нию с обычным кон ди ци оне ром.

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми 100 м и 30 м для классов 200 и
250 (со от вет ствен но).

RZQ200C RZQ250C

1600x930x765
183 184
57 57
57 57

-5~46
-15~15
R410A

Y: 3~, 400 В, 50 Гц

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Номинальный дБА

Нагрев Номинальный дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W / Y) В

FDQ200B FDQ250B

20.00 24.10
23.00 26.40
6.23 8..58
6.74 8.22

3.21 / A 2.81 / C
3.41 / B 3.21 / C

3115 4290
69 89
69 89
45 47
45 47

100 / 30 100 / 30
9.5 / 22.2 12.7 / 22.2

450x1400x900
93 93
200 250

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. м3 / мин

Нагрев Макс. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
Дополнительное оборудование

опция

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RZQ200,250C FDQ200B BRC1E51A

BRC1D52

D1_2010_150210:Split&Sky 2010  3/1/10  5:36 PM  Page 37



38

FDQ-B/RZQS-C 125
Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

• Вы со кий свободный напор – до 150 Па.

• Воз ду хо очис ти тельный фильтр дли тель но го сро ка службы.

• Возможность под меса све же го воз ду ха объ ёмом до 30% от стан да р тно го рас хо да.

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влаж ность воз -
ду ха в по ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• От вод кон ден са та с по мощью в  стро ен но го дре наж но го на со са (опция), вы со та подъ ёма кон ден -
са та – до 500 мм.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го  вклю че ния ка наль но го эле к тро наг ре ва те ля воз ду ха (оп ция).

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го про вод но го, так и це н тра ли зо ван но го пуль та, а также
возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS. 

• Функция «Никого нет дома» позволяет экономить энергопотребление.
• Сверхэкономичный инвертор позволяет экономить до 30% электроэнергии по сравнению с

обычным кондиционером, и снижать нагрузку на электросеть в связи с отсутствием сильных
пусковых токов и значительным уменьшением циклов пуск/стоп.

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми – до 50 м и 30 м со от вет ствен но.

RZQS125CV

1170x900x320
103

51 (49*)
53

-5~46
-15~15.5
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц 

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Номинальный дБА

Нагрев Номинальный дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V1) В

FDQ125B

12.50
14.00
4.45
4.08

2.81 / C
3.43 / B

2225
43
43
44
44

50 / 30
9.5 / 15.9

350x1400x662
59
125

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. м3 / мин

Нагрев Макс. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
Дополнительное оборудование

* Уровень звука при работе в ночном режиме.

опция

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RZQS125C FDQ125B BRC1E51A

BRC1D52
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FDQ-B/RZQ-E 125
Кондиционеры настенного типа

RZQ125EV1 FDQ125B

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Высокий статический напор – до 150 Па.

• Воздухоочистительный фильтр длительного срока службы.

• Возможность подмеса свежего воздуха объёмом до 30% от стандартного расхода.

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования).

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (опция), высота подъёма
конденсата – до 750 мм от уровня нижней плоскости корпуса внутреннего блока.

• Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).

• Функция автоматического перезапуска (Auto Restart).

• Функция «Никого нет дома» позволяет экономить энергопотребление.

• Управление с помощью как локального проводного, так и централизованного пульта, а также
возможность интеграции в централизованные системы управления D-BACS.

• Инверторная технология энергосбережения (Energy-Saving Technology) экономит до 70%
электроэнергии по сравнению с стандартным кондиционером.

опция

RZQ125EV RZQ125EW

1345x900x320 1345x900x320
109 106

51(45**) 50  (45**)
53 52

-15~50 -15~50
-20~15,5 -20~15,5
R-410A R-410A

1~, 220B, 50Гц 3~, 400B, 50Гц

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Номинальный дБА

Нагрев Номинальный дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V1) В

FDQ125B

12.50
14.00

*
*
*
*
*

43
43
44
44

75/30
9.5/15.9

350x1400x662
59
125

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. м3 / мин

Нагрев Макс. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
Дополнительное оборудование

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

BRC1E51A

BRC1D52
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FD-K/RU-K 06, 08, 10, 15, 20
Кондиционеры канального типа (высоконапорные)

FD06K FD08K FD10K FD15K FD20K

17.4 24.3 29.7 48.6 59.3
– – – – –

5.5 9 10.5 18 22.5
– – – – –

3.16 2.7 2.83 2.7 2.64
– – – – –

2750 4500 5250 9000 11250
52 68 83 136 166
– – – – –

51 51 53 58 60
-– – – – –

50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30 50 / 30
9.5 / 19.1 12.7 / 25.4 15.9 / 31.8 2 x 12.7 / 2 x 25.4 2 x 15.9 / 2 x 31.8

450x1130x850 500x1130x850 500x1130x850 625x1620x850 625x1980x850
79 93 104 161 187
170 240 300 490 590

RU06K RU08K RU10K RU08Kx2 RU10Kx2

1345x880x320 1220x1280x690 1440x1280x690 (1220x1280x690)x2 (1440x1280x690)x2
112 177 190 177x2 190x2
60 60 61 60 61
– – – – –

21~52
–

R22
3~, 380-415 B, 50 Гц

• Вы со кий внешний ста ти чес кий на пор – до 150 Па.

• Воз ду хо очис ти тельный фильтр дли тель но го сро ка службы.

• Возможность под меса све же го воз ду ха объ ёмом до 30% от стан да р тно го рас хо да.

• Фу н кция дис тан ци он но го ав то ма тическо го выклю че ния кон ди ци оне ра (оп ция).

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Уп рав ле ние  с по мощью ло каль но го  провод но го или це н тра ли зо ван но го пуль та. 

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми – 50 м и 30 м со от вет ствен но.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Средний м3 / мин

Нагрев Средний м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Максимальный дБА

Нагрев Максимальный дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Максимальный дБА
(для одного блока) Нагрев Максимальный дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VМ) В

Пульт управления проводной-механический KRC 47-3
Дополнительное оборудование

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

опция*
кроме
RU06K

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

RU_K FD_K
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FFQ-B/RKS-F/G 25, 35, 50, 60
Кондиционеры кассетного типа (600x600)

41

• Воз душный по ток мо жет по да ваться в двух, трёх или четырёх нап рав ле ни ях.

• Бесшумный тур бо вен ти ля тор с объ ём но про фи ли ро ванны ми ло пас тя ми (Diffuser Turbo Fan™),
уро вень шу ма – от 24,5 дБА.

• Ав то ма ти чес кое ка ча ние го ри зонтальных зас ло нок (Auto Swing).

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влажность воз -
ду ха в по ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• От вод кон ден са та с по мощью в стро ен но го дре наж но го на со са (вы со та подъ ёма конденсата –
до 500 мм).

• Ра бо та по тай ме ру (72-Hour Timer) обеспечивается прог рам ми рованием вре мени  вклю че ния и
выклю че ния кон ди ци оне ра на 72 ча са впе рёд.

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го про вод но го, так и це н тра ли зо ван но го пуль та.

• Воз мож ность со еди не ния двух, трёх внут рен них бло ков по схе мам Twin, Triple.

• Воз мож на ра бо та в сос та ве муль ти сис темы.

• Об щая дли на тру боп ро во да, мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми: 70 м,
25 м и 15 м – в муль ти сис те мах, ра с сто яние 20 м и пе ре пад вы соты 15 м – в  сплит-сис те мах
(классы 25 и 35), 30 м и 20 м (классы 50 и 60).

RKS25G RKS35G RKS50G RKS60F

550x765x285 735x825x300
34 34 48 47

46 / 43 47 / 44 47 /  44 49 / 46
-10~46 -10 ~46

R410A
1~, 220~240 В, 50 Гц

FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B

2.5 3.5 4.7 5.8
0.7 0.87 1.8 2.07

3.4 2 / A 4.02 / A 2.61 / D 2.80 / D
365 435 900 1035

9 / 6.5 10 / 6.5 12 / 8 15 / 10
29.5 / 24.5 32 / 25 36 / 27 41 / 32

20 / 15 20 / 15 30 / 20 30 / 20
6.4 / 9.5 6.4 / 9.5 6.4 / 12.7 6.4 / 12.7

286x575x575
17.5

BYFQ60B
55x700x700

2.7
25 35 50 60

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая системой Номинальная кВт 
Энергоэффективность Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Макс. / мин. дБА
Диапазон рабочих температур от ~ до °C, сух. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение) BRC7E531

Дополнительное оборудование

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.

опция*

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

RKS25,35GFFQ25,35,50,60B BRC7E531 BRC1E51A

BRC1D52
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Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7E530

42

FFQ-B/RXS-F/G 25, 35, 50, 60
Кондиционеры кассетного типа (600x600)

• Воз душный по ток мо жет по да ваться в двух, трёх или четырёх нап рав ле ни ях.

• Малошумный тур бо вен ти ля тор с объ ём но про фи ли ро ванны ми ло пас тя ми (Diffuser Turbo Fan™)
(уро вень шу ма – от 24,5 дБА).

• Ав то ма ти чес кое ка ча ние го ри зонтальных зас ло нок (Auto Swing).

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влажность воз -
ду ха в по ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• От вод кон ден са та с по мощью в стро ен но го дре наж но го на со са (вы со та подъ ёма конденсата –
до 500 мм).

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Ра бо та по тай ме ру (72-Hour Timer) обес пе чи ва ет ся прог рам ми ро ва ни ем вре ме ни   вклю че ния и
выклю че ния кон ди ци оне ра на 72 ча са впе рёд.

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го (и н фрак рас но го или про вод но го), так и це н тра ли зо ван -
но го пуль та.

• Воз мож ность со еди не ния двух, трёх внут рен них бло ков по схе мам Twin, Triple.

• Воз мож на ра бо та в сос та ве муль ти сис темы.

RXS25G RXS35F/G RXS50G RXS60F

550x765x285 735x825x300
34 34 48 48

46 / 43 48 / 44 48 /  44 49 /  46
47 / 44 48 / 45 48 / 45 49 / 46

-10~46
- -15~20 -15~18

R410A
1~, 220~240 В, 50 Гц

FFQ25B FFQ35B FFQ50B FFQ60B

2.5 3.4 4.7 5.8
3.20 4.0 5.5 7.0
0.73 1.1 1.8 2.07
0.92 1.2 1.95 2.49

3.42 / A 3.09 / B 2.61 / D 2.80 / D
3.48 / A 3.33 / C 2.81 / D 2.81 / D

365 550 900 1035
9 / 6.5 10 / 6.5 12 / 8 15 / 10
9 / 6.5 10 / 6.5 12 / 8 15 / 10

29.5 / 24.5 32 / 25 36 / 27 41 / 32
29.5 / 24.5 32 / 25 36 / 27 41 / 32

20 / 15 20 / 15 30 / 20 30 / 20
6.4 / 9.5 6.4 / 9.5 6.4 / 12.7 6.4 / 12.7 

286x575x575
17.5

BYFQ60B
55x700x700

2.7
25 35 50 60

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2 

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

Дополнительное оборудование

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» «Айсберг» (RXS35F, RKS50G) по предварительному заказу.

опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RXS25,35GFFQ25,35,50,60B BRC7E530 BRC1E51A

BRC1D52
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FCQ-C8/RKS-F/G FCQ-C8/RXS-F/G 35, 50, 60
Кондиционеры кассетного типа

• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:

- cтандартная панель – BYCQ140C;

- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;

- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.

• Небольшая высота блока (204 мм).

• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan),
уровень шума – от 27 дБА.

• Круговой воздушный поток на 360° обспечивает равномерное воздухораспределение 
в помещении.

• Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так 
и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы
управления D-BACS без переходного адаптера для классов Sky и VRV.

• Устройство подмеса свежего воздуха объёмом до 20% от стандартного расхода (опция).

• Равномерное распределение температуры.

• Предотвращение загрязнения потолка.

RX(K)S-GFCQ35,50,60C8

FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8

3.40 5.00 5.70
- - -

0.95 1.41 1.64
- - -

3,58/A 3,55/A 3,48/A
- - -

475 705 820
10,5/8,5 12,5/8,5 13.5/8.5

- - -
31/27 31/27 33/28

- - -
20/15 30/20 30/20
6.4/9.5 6.4/12.7 6.4/12.7

204x840x840
19 19 19

RXS35G RXS50G RXS60F

550x765x285 735x825x300 735x903x300
34 48 48

48/44 48/44 49(44**)
48/45 48/45 49

-10~46
- 15~20 -15~18 -15~20

R410A
1 ~, 220 ~ 240 В, 50 Гц

RKS35G RKS50G RKS60F

550x765x285 735x825x300
34 47 47

47 / 44 47 / 44 49(44**)
– – –

-10~46 -10~46
–

R410A
1 ~, 220 ~ 240 В, 50 Гц

FCQ35C8 FCQ50C8 FCQ60C8

3.40 5.00 5.70
4.20 6.00 7.00
0.95 1.41 1.64
1.23 1.62 1.99

3,58/A 3,55/A 3,48/A
3,41/B 3,7/A 3,52/B

475 705 820
10,5/8,5 12,5/8,5 13.5/8.5
12,5/10,0 12,5/8,5 13.5/8.5

31/27 31/27 33/28
31/27 31/27 33/28
20/15 30/20 30/20
6.4/9.5 6.4/12.7 6.4/12.7

204x840x840
19 19 19

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент ERR (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

5,5 / 5,5 / 11,5
71 100 125 71 100 125

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RK(X)S50G) по предварительному заказу.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

BRC7F532F BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7F532F
беспроводной (охлаждение) BRC7F533F

Дополнительное оборудование

опция*
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NEWFCQ-C8/RR-B FCQ-C8/RQ-B 71, 100, 125
Кондиционеры настенного типа

RQ125B FCQ100,125C8

• Небольшая высота блока (204 мм).

• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan),
уровень шума – от 27 дБА.

• Круговой воздушный поток.

• Управление по протоколу D3-net без переходного адаптера для классов Sky и VRV.

• Лицевая панель белого цвета (по шкале Ral).

• Более удобное крепление воздуховыпускной решетки.

• Устройство подмеса свежего воздуха объёмом до 20% от стандартного расхода (опция).

• Широкие возможности изменения воздушного потока.

• Равномерное распределение температуры.

• Предотвращение загрязнения потолка.

• Режим осушки воздуха (Program Dry Function) поддерживает относительную влажность воздуха
в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъема конденсата –
до 850 мм).

BYCQ140C / BYCQ140CW**
50x950x950 / 50x950x950

5,5 / 5,5 
71 100 125 71 100 125

FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8

7.1 10.0 12.5
- - -
* * *
- - -
* * *
- - -
* * *

15,9/9,0 23,5/16,0 27,5/19,0
- - -

33/28 37/32 41/35
- - -

70/30 70/30 70/30
9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9

204x840x840 246x840x840
21 23 23

RQ71BV/W RQ100BV/W RQ125BW

770x900x320 1170x900x320
84 / 83 103 / 101 108

50 53 53
-5~46
-10~15
R410A

V: 1~, 230 В/W: 3N~, 400 В, 50 Гц

RR71BV/W RR100BV/W RR125BW

770x900x320 1170x900x320
83 / 81 102 / 99 106

50 53 53
-15~46

–
R410A

V: 1~, 230 В/W: 3N~, 400 В, 50 Гц

FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8

7.1 10.0 12.5
8.0 11.2 14.0
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

15,5/9,0 23,5/16,0 27,5/19,0
16,0/9,5 23,5/16,0 27,5/19,0

33/28 37/32 41/35
34/28 37/32 41/35
70/30 70/30 70/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9
204x840x840 246x840x840

21 23 23

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративная панель BYCQ140CW поставляется под заказ.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

BRC7F532F BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7F532F
беспроводной (охлаждение) BRC7F533F

Дополнительное оборудование

опция*
для RR-B
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FCQ-C8/RZQ-EV 71, 100, 125, 140
Кондиционеры кассетного типа

RZQ125EV FCQ100,125C8

• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:

- cтандартная панель – BYCQ140C;

- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;

- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Небольшая высота блока (от 204 мм).

• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan),
уровень шума – от 28 дБА.

• Круговой воздушный поток на 360° обспечивает равномерное воздухораспределение в
помещении.

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43
дБА (класс 71).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования).

RZQ71EV RZQ100EV RZQ125EV RZQ140EV

770x900x320 1345x900x320 
67 103 / 106

48 (43***) 50 (45***) 51 (45***) 51 (46***)
50 52 53 53

-15~50
-20~15.5
R410A

1~, 230 B, 50 Гц V:1~, 230 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц

FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8 FCQ140C8

7.10 10.00 12.50 14.00
8.00 11.20 14.00 16.00

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

15,9/9 23,5/16,0 27,5/19,0 27,5/19,0
16,0/9,5 23,5/16,0 27,5/19,0 27,5/19,0

33/28 37/32 41/35 41/35
34/28 37/32 41/35 42/35
50/30 50/30 75/30 75/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9
204x840x840 246x840x840

21 23 23 23

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл .терм.
Хладагент
Электропитание В

BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

5.5
80 110 125 140

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

BRC7F532F BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7F532F

Дополнительное оборудование

NEW
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BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

5.5
110 125 140

FCQ-C8/RZQ-EW 100, 125, 140
Кондиционеры кассетного типа

46

NEW

RZQ125EW FCQ100,125C8

• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:

- cтандартная панель – BYCQ140C;

- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;

- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Небольшая высота блока (от 204 мм).

• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan),
уровень шума – от 28 дБА.

• Круговой воздушный поток на 360° обспечивает равномерное воздухораспределение 
в помещении.

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 
43 дБА (класс 71).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования).

RZQ100EW RZQ125EW RZQ140EW

1345x900x320 
103 / 106

50 (45***) 51 (45***) 51 (46***)
52 53 53

-15~50
-20~15.5
R410A

V:1~, 230 В, 50 Гц / 3~, 400 В, 50 Гц

FCQ100C8 FCQ125C8 FCQ140C8

10.00 12.50 14.00
11.20 14.00 16.00

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

23,5/16,0 27,5/19,0 27,5/19,0
23,5/16,0 27,5/19,0 27,5/19,0

37/32 41/35 41/35
37/32 41/35 42/35
50/30 75/30 75/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9
246x840x840

23 23 23

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл .терм.
Хладагент
Электропитание В

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

BRC7F532F BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7F532F

Дополнительное оборудование
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FCQ-C8/RZQS-C 71, 100, 125, 140
Кондиционеры кассетного типа

RZQS125,140C FCQ100,125C8

• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:

- cтандартная панель – BYCQ140C;

- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;

- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.

• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan),
уровень шума – от 28 дБА.

• Круговой воздушный поток на 360° обспечивает равномерное воздухораспределение 
в помещении.

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока на 5 дБА
(до 43 дБА класс 71).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования – KRP58M51).

• Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так и
централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы
управления D-BACS.

• Более удобное крепление воздуховыпускной решётки.

RZQS71CV RZQS100CV RZQS125CV RZQS140CV

770x900x320 1170x900x320 
68 103

49 (47***) 51 (49***) 51 (49***) 52 (50***)
51 55 53 54

-5~46
-15~15.5
R410A

V:1~, 230 В, 50 Гц 

FCQ71C8 FCQ100C8 FCQ125C8 FCQ140C8

7.10 10.00 12.50 14.00
8.00 11.20 14.00 16.00

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

15,9/9,0 23,5/16,0 27,5/19,0 27,5/19,0
16,0/9,5 23,5/16,0 27,5/19,0 27,5/19,0

33/28 37/32 41/35 41/35
34/28 37/32 41/35 42/35
30/15 50/30

9.5/15.9 9.5/15.9
204x840x840 246x840x840

21 23 23 23

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл .терм.
Хладагент
Электропитание В

BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950 

5,5 / 5,5 / 11,5
8 110 125 140

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

BRC7F532F BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7F532F

Дополнительное оборудование
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NEWFCQH-D8/RZQ-EV 71, 100, 125, 140
Кондиционеры кассетного типа

RZQ71EV RZQ100EV RZQ125EV RZQ140EV

770x900x320 1340x900x320
67 109

48 (43***) 50 (45***) 51 (45***) 51 (46***)
50 52 53 53

-15~50
-20~15.5
R410A

V:1~, 230 В, 50 Гц 

FCQH71D8 FCQH100D8 FCQH125D8 FCQH140D8

7.10 10.00 12.50 14.00
8.00 11.20 14.00 16.00

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

21,9/12,1 34,2/17,6 34,2/21,2 34,2/23,8
21,9/12,1 34,2/17,6 34,2/21,2 34,2/23,8

36/28 45/32 45/36 45/38
36/28 45/32 45/36 45/38
50/30 50/30      75/30 75/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9
246x840x840 288х840х840

23 25 25 25

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл .терм.
Хладагент
Электропитание В

• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:

- cтандартная панель – BYCQ140C;

- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;

- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.

• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan),
уровень шума – от 28 дБА.

• Круговой воздушный поток на 360° обспечивает равномерное воздухораспределение 
в помещении.

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 
43 дБА (класс 71).

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного обору-
дования).

BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

5.5
80 110 125 140

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RZQ100,125E FCQH100,125D8

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.

BRC7F532F BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7F532F

Дополнительное оборудование
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BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

5.5
110 125 140

NEWFCQH-D8/RZQ-EW 100, 125, 140
Кондиционеры кассетного типа

49

RZQ100EW RZQ125EW RZQ140EW

1340x900x320
109

49 (45***) 50 (45***) 50 (45***)
51 52 52

-15~50
-20~15.5
R410A

W1:3~, 400 В, 50 Гц 

FCQH100D8 FCQH125D8 FCQH140D8

10.00 12.50 14.00
11.20 14.00 16.00

* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

34,2/17,6 34,2/21,2 34,2/23,8
34,2/17,6 34,2/21,2 34,2/23,8

45/32 45/36 45/38
45/32 45/36 45/38
75/30      75/30 75/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9
288х840х840

25 25 25

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл .терм.
Хладагент
Электропитание В

• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:

- cтандартная панель – BYCQ140C;

- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;

- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.

• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan),
уровень шума – от 28 дБА.

• Круговой воздушный поток на 360° обспечивает равномерное воздухораспределение 
в помещении.

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 
43 дБА (класс 71).

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования).

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RZQ100,125E FCQH100,125D8

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.

BRC7F532F BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7F532F

Дополнительное оборудование
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NEWFCQH-D8/RZQS-CV 71, 100, 125, 140
Кондиционеры кассетного типа

RZQS100,125C FCQH100,125,140D8

• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:

- cтандартная панель – BYCQ140C;

- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;

- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.

• Малошумный вентилятор со специальным профилем полых лопастей (Diffuser Turbo Fan),
уровень шума – от 28 дБА.

• Круговой воздушный поток на 360° обспечивает равномерное воздухораспределение 
в помещении.

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока 
до 47 дБА (класс 71).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования).

• Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так 
и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы
управления D-BACS.

• Более удобное крепление воздуховыпускной решётки.

RZQS71CV RZQS100CV RZQS125CV RZQS140CV

770x900x320 1170x900x320
68 103

49 (47***) 51(49***) 51(49***) 52(49***)
51 55 53 54

-15~50
-20~15.5
R410A

V:1~, 230 В, 50 Гц 

FCQH71D8 FCQH100D8 FCQH125D8 FCQH140D8

7.10 10.00 12.50 14.00
8.00 11.20 14.00 16.00

* * * *
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

21,9/12,1 34,2/17,6 34,2/21,2 34,2/23,8
21,9/12,1 34,2/17,6 34,2/21,3 34,2/23,9

36/28 45/32 45/36 45/38
36/28 45/32 45/36 45/38
30/15 50/30 50/30 50/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9
246x840x840 288х840х840

23 25 25 25

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл .терм.
Хладагент
Электропитание В

BYCQ140C / BYCQ140CW** / BYCQ140CG**
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

5.5
80 110 125 140

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.
*** Уровень звука при работе в ночном режиме.

BRC7F532F BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7F532F

Дополнительное оборудование
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Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7C528
беспроводной (охлаждение) BRC7C529

FUQ-B/RR-B FUQ-B/RQ-B 71, 100, 125
Кондиционеры подпотолочного типа четырехпоточные

• Ком па к тность кон струк ции (высота от 165 мм).

• Мало шумный вен ти ля тор (Flat Turbo) с плос ким ко ле сом и трёх мер но про фи ли ро ванны ми ло -
пас тя ми (уро вень шу ма – 35 дБА).

• Воз душный по ток мо жет по да ваться в двух, трёх или четырёх нап рав ле ни ях с 70% или 100%-
ной ин тен сив ностью.

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влаж ность воз -
ду ха от 35 до 60% без изменения температуры.

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• От вод кон ден са та с по мощью в  стро ен но го дре наж но го на со са (вы со та подъ ёма кон ден са та –
до 500 мм).

• Фу н кция на с трой ки на вы со ту по тол ка сохраняет ком фо р тное воз ду хо ра с пре де ле ние при вы со -
те по тол ков по ме ще ния до 3,8 м.

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го пуль та (про вод но го или и н фрак рас но го), так 
и це н тра ли зо ван но го пуль та.

• Воз мож ность соединения двух внутренних бло ков по схе ме Twin.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми – 70 м и 30 м со от вет ствен но.

FUQ71B FUQ100B FUQ125B

7.1 10.0 12.2
– – –

2.72 / 2.65 3.83 / 3.77 4.57
– – –

2.63 / D; 2.68 / D 2.61 / D; 2.65 / D 2.61 / D
– – –

1360 / 1330 1915 / 1780 2330
19 / 14 29 / 21 32 / 23 

– – –
40 / 35 43 / 38 44 / 39

– – –
70 / 30 70 / 30 70 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
165x895x895 230x895x895

25 31 31
71 100 125

RQ71BV/W RQ100BV/W RQ125BW

770x900x320 1170x900x320
84 / 83 103 / 101 113

50 53 53
-5~46

-10~15
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц

RR71BV/W RR100BV/W RR125BW

770x900x320 1170x900x320
83 / 81 102 / 99 106

50 53 53
-15~46

–
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц

FUQ71B FUQ100B FUQ125B

7.1 10.0 12.2
8.0 11.2 14.6

2.72 / 2.65 3.83 / 3.56 4.66
2.85 / 2.80 3.75 / 3.66 5.06

2.61 / D; 2.67 / D 2.61 / D; 2.81 / C 2.68 / D
2.81 / D; 2.86 / D 2.98 / D; 3.06 / C 2.86 / D

1360 / 1330 1915 / 1780 2330
19 / 14 29 / 21 32 / 23
19 / 14 29 / 21 32 / 23
40 / 35 43 / 38 44 / 39
40 / 35 43 / 38 44 /39
70 / 30 70 / 30 70 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
165x895x895 230x895x895

25 31 31
71 100 125

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В

Дополнительное оборудование

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

опция для
RR-B*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

FUQ71B RQ71B BRC7C528 BRC1E51A

BRC1D52
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NEWFUQ-B/RZQ-EV 71, 100, 125
Кондиционеры подпотолочного типа четырехпоточные

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Компактность конструкции.

• Малошумный вентилятор (Flat Turbo) с плоским колесом и трёхмерно профилированными
лопастями (уровень шума – 35 дБА).

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43
дБА (класс 71).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования).

• Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях с 70% или 100%-
ной интенсивностью.

• Учёт погодных условий (PMV – Predicted Mean Vote).

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Автоматический выбор режима (Auto).

• Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата –
до 500 мм).

RZQ71EV RZQ100EV RZQ125EV

770x900x320 1345x900x320
67 109 109

48 (43**) 50 (45**) 51 (45**)
50 52 53

-15~50
-20~15.5
R410A

1~, 230 В, 50 Гц 

FUQ71B FUQ100B FUQ125B

7.1 10 12.5
8.0 11.2 14
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *

19 / 14 29 / 21 32 / 23
19 / 14 29 / 21 32 / 23
40 / 35 43 / 38 44 / 39
40 / 35 43 / 38 44 / 39
50 / 30 50 / 30 75 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
165x895x895 230x895x895

25 31 31
80 110 140

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

FUQ71BRZQ71EV BRC7F528 BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7F528

Дополнительное оборудование
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NEWFUQ-B/RZQ-EW 100, 125
Кондиционеры подпотолочного типа четырехпоточные

53

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Компактность конструкции.

• Малошумный вентилятор (Flat Turbo) с плоским колесом и трёхмерно профилированными
лопастями (уровень шума – 35 дБА).

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижение шума наружного блока до 43 дБА
(класс 71).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования).

• Воздушный поток может подаваться в двух, трёх или четырёх направлениях с 70% или 100%-
ной интенсивностью.

• Учёт погодных условий (PMV – Predicted Mean Vote).

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Автоматический выбор режима (Auto).

• Отвод конденсата с помощью встроенного дренажного насоса (высота подъёма конденсата –
до 500 мм).

FUQ125BRZQ125EW

RZQ100EW RZQ125EW

1345x900x320
106 106

49 (45**) 50 (45**)
51 52

-15~50
-20~15.5
R410A

3~, 400 В, 50 Гц 

FUQ100B FUQ125B

10 12.5
11.2 14

* *
* *
* *
* *
* *

29 / 21 32 / 23
29 / 21 32 / 23
43 / 38 44 / 39
43 / 38 44 / 39
75 / 30 75 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
230x895x895

31 31
110 140

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В

* Информация на момент публикации отсутсвует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

BRC7E618 BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7F528

Дополнительное оборудование
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FHQ-B/RKS-F/G 35, 50, 60
Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

• Эф фек тив ное воз ду хо ра с пре деление по вер ти ка ли и по го ри зон та ли.

• Мало шумный вен ти ля тор (Silent Stream Fan™) с особым диф фу зором и новым кор пусом со зву -
ко пог ло щающи ми эле мен та ми (уро вень шу ма – 32 дБА).

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влаж ность воз -
ду ха в по ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• Фу н кция са мо ди аг нос ти ки (Self Diagnosis Function).

• Ра бо та по тай ме ру (72-Hour Timer) обес пе чи ва ет ся прог рам ми ро ва ни ем вре ме ни   вклю че ния 
и выклю че ния кон ди ци оне ра на 72 ча са впе рёд.

• Фу н кция на с трой ки на вы со ту по тол ка сох ра ня ет ком фо р тное воз ду хо ра с пре де ле ние при вы со -
те по тол ков по ме ще ния до 3,8 м.

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го пуль та (про вод но го или и н фрак рас но го), так и це н тра -
ли зо ван но го пуль та. 

• Воз мож ность со еди не ния двух, трёх внут рен них бло ков по схе мам Twin, Triple.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Возможна ра бо та в сос та ве муль ти сис темы.

FHQ35B FHQ50B FHQ60B

1.4~3.4~3.7 1.7~5.0~5.6 1.7~5.7~6.0 
– – –

1.05 1.83 2.15 
– – –

3.24 / A 2.73 / D 2.65 / E 
– – –

525 915 1075
13 / 10 13 / 10 17 / 13 

– – –
37 / 32 38 / 33 39 / 33

– – –
20 / 15 30 / 20 30 / 20

6.4 / 9.5 6.4 / 12.7 6.4 / 12.7
195x960x680 195x1160x680

24 25 27
35 50 60

RKS35G RKS50G RKS60F

550x765x285 735x825x300
32 48 47

47 / 44 47 / 44 49 / 46
– – –

-10 ~ 46 -10 ~ 46
–

R410A
1~, 220~240 В, 50 Гц

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение) BRC7EA66

Дополнительное оборудование

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RKS50G) по предварительному заказу.

опция*

опция

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

FHQ60B RKS35G BRC7EA66 BRC1E51A

BRC1D52
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FHQ-B/RXS-F/G 30, 50, 60
Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

• Эф фек тив ное воз ду хо ра с пре деление по вер ти ка ли и по го ри зон та ли.

• Мало шумный вен ти ля тор (Silent Stream Fan™) с особым диф фу зором и новым кор пусом со зву -
ко пог ло щающи ми эле мен та ми (уро вень шу ма – 32 дБА).

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влаж ность воз -
ду ха в по ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• Фу н кция са мо ди аг нос ти ки (Self Diagnosis Function).

• Ра бо та по тай ме ру (72-Hour Timer) обес пе чи ва ет ся прог рам ми ро ва ни ем вре ме ни   вклю че ния и
выклю че ния кон ди ци оне ра на 72 ча са впе рёд.

• Фу н кция на с трой ки на вы со ту по тол ка сох ра ня ет ком фо р тное воз ду хо ра с пре де ле ние при вы со -
те по тол ков по ме ще ния до 3,8 м.

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го пуль та (про вод но го или и н фрак рас но го), так и це н тра -
ли зо ван но го пуль та.

• Воз мож ность со еди не ния двух, трёх внут рен них бло ков по схе мам Twin, Triple. 

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Возможна ра бо та в сос та ве муль ти сис темы. 

• Об щая дли на тру боп ро во да, мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми: до
70 м, 25 м и 15 м – в муль ти сис те мах, ра с сто яние 30 м и пе ре пад вы соты 20 м – в  сплит-сис те -
мах (классы 50 и 60).

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7EA63W

Дополнительное оборудование

FHQ35B FHQ50B FHQ60B

1.4~3.4~3.7 1.7~5.0~5.6 1.7~5.7~6.0
1.2~4.0~5.0 1.7~6.0~7.0 1.7~7.2~8.0

1.05 1.83 2.15
1.11 2.05 2.49

3.24 / A 2.73 / D 2.65 / D
3.6 / B 2.93 / D 2.89 / D

525 915 1075
13 / 10 13 / 10 17 / 13 
13 / 10 13 / 10 16 / 13
37 / 32 38 / 33 39 / 33
37 / 32 38 / 33 39 / 33
20 / 15 30 / 20 30 / 20
6.4 / 9.5 6.4 / 12.7 6.4 / 12.7

195x960x680 195x1160x680
24 25 27
35 50 60

RXS35F/G RXS50G RXS60F

550x765x285 735x825x300
32 48 48

47 / 44 47 / 44 49 / 46
48 / 45 48 / 45 49 / 46
-10~46 -10~46 -10~46
-15~20 -15~18

R410A
1~, 220~240 В, 50 Гц

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Pазмеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» или «Айсберг» (RXS35F, RXS50G) по предварительному заказу.

опция

опция*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

FHQ60B RXS35G BRC7EA63W BRC1E51A

BRC1D52
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FHQ-B/RR-B FHQ-B/RQ-B 70, 100, 125
Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

FHQ71B FHQ100B FHQ125B

7.1 9.8 12.2
– – –

2.70 / 2.65 3.75 / 3.68 4.50 
– – –

2.63 / D; 2.68 / D 2.61 / D; 2.66 / D 2.71 / D 
– – –

1350 / 1325 1875 / 1840 2250
17 / 14 24 / 20 30 / 25

– – –
39 / 35 42 / 37 44 / 39

– – –
70 / 30 70 / 30 70 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
195x1160x680 195x1400x680 195x1590x680

27 32 35
71 100 125

RQ71BV/W RQ100BV/W RQ125BW

770x900x320 1170x900x320
84 / 83 103 / 101 113

50 53 53
-5~46
-10~15
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц

RR71BV/W RR100BV/W RR125BW

770x900x320 1170x900x320
83 / 81 102 / 99 106

50 53 53
-15~46

–
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц / W: 3~, 400 В, 50 Гц

FHQ71B FHQ100B FHQ125B

7.1 9.8 12.2
8.0 11.2 14.5

2.70 / 2.65 3.75 / 3.68 4.50
2.85 / 2.80 4.13 / 4.01 5.16

2.63 / D; 2.68 / D 2.61 / D; 2.66 / D 2.71 / D
2.81 / D; 2.86 / D 2.71 / D; 2.79 / D 2.81 / D

1350 / 1325 1875 / 1840 2250
17 / 14 24 / 20 30 / 25
17 / 14 24 / 20 30 / 25
39 / 35 42 / 37 44 / 39
39 / 35 42 / 37 44 / 39
70 / 30 70 / 30 70 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
195x1160x680 195x1400x680 195x1590x680

27 32 35
71 100 125

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Номинальная дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V / W) В

* Кондиционер может быть снабжен низкотемпературным комплектом «Иней» по предварительному заказу.

• Эф фек тив ное воз ду хо ра с пре деление по вер ти ка ли и по го ри зон та ли.

• Бес шумный вен ти ля тор (Silent Stream Fan™) с особым диф фу зором и новым кор пусом 
со зву ко пог ло щающи ми эле мен та ми (уро вень шу ма от 35 дБА).

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влажность воз -
ду ха в по ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• Фу н кция са мо ди аг нос ти ки (Self Diagnosis Function).

• Ра бо та по тай ме ру (72-Hour Timer) обес пе чи ва ет ся прог рам ми ро ва ни ем вре ме ни   вклю че ния и
выклю че ния кон ди ци оне ра на 72 ча са впе рёд.

• Фу н кция на с трой ки на вы со ту по тол ка сох ра ня ет ком фо р тное воз ду хо ра с пре де ле ние при вы со -
те по тол ков по ме ще ния до 3,8 м.

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го пуль та (про вод но го или и н фрак рас но го), так и це н тра -
ли зо ван но го пуль та.

• Воз мож ность со еди не ния двух внут рен них бло ков по схе ме Twin.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма (Auto).

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми – 70 м и 30 м со от вет ствен но.

опция

опция
для

RR-B*

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

FHQ71B RQ71B BRC7EA63W BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7EA63W
беспроводной (охлаждение) BRC7EA66

Дополнительное оборудование
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RZQ71EV RZQ100EV RZQ125EV RZQ100EW RZQ125EW

770x900x320 1345x900x320 1345x900x320
67 109 109 106 106

48(43**) 50 (45**) 51(45**) 49(45**) 50(45**)
50 52 53 51 52

-15~50 -15~50
-20~15,5 -20~15,5
R-410A R-410A

1~, 220B, 50Гц 3~, 400B, 50Гц

FHQ-B/RZQ-E 71, 100, 125
Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

• Возможность применения технологии повторного использования систем, работавших на
хладагенте R-22 и R-407C, путем специальной обработки тракта хладагента и замены
наружных блоков RZY и RZP на RZQ-EV/EW.

• Инверторная технология энергосбережения (Energy-Saving Technology) экономит до 70%
электроэнергии по сравнению с стандартным кондиционером.

• Эффективное воздухораспределение по вертикали и по горизонтали.

• Функция «Никого нет дома» позволяет экономить энергопотребление.

• Малошумный вентилятор (Silent Stream Fan™) с особым диффузором и новым корпусом со
звукопоглощающими элементами (уровень шума – от 35 дБА).

• Функция бесшумного наружного блока обеспечивает снижения шума наружного блока 
до 43 дБА (класс 71).

• Возможность ограничения потребляемой мощности (с помощью дополнительного
оборудования).

• Режим осушки воздуха (Programme Dry Function) поддерживает относительную влажность
воздуха в помещении от 35 до 60% без изменения температуры.

• Работа по таймеру (72-Hour Timer) обеспечивается программированием времени включения 
и выключения кондиционера на 72 часа вперёд.

• Дренажный насос с высотой подъема вертикального участка до 200 мм (опция).

FHQ71B FHQ100B FHQ125B FHQ100B FHQ125B

7.10 10.00 12.50 10.00 12.50
8.00 11.20 14.00 11.20 14.00

* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

17/14 24/20 30/25 24/20 30/25
17/14 24/20 30/25 24/20 30/25
39/35 42/37 44/39 42/37 44/39
39/35 42/37 44/39 42/37 44/39
50/30 50/30 75/30 75/30 75/30

9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9 9.5/15.9
195x1160x680 195x1400x680 195x1590x680 195x1400x680 195x1590x680

27 32 35 32 35
80 110 140 110 140

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

опция

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

FHQ71BRZQ71E

* Информация на момент публикации отсутствует.
** Уровень звука при работе в ночном режиме.

BRC7EA63W BRC1E51A

BRC1D52

Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7EA63W

Дополнительное оборудование
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Пульт управления проводной BRC1D52, BRC1E51A
беспроводной (охлаждение / нагрев) BRC7EA63W
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FHQ-B/RZQS-C 71, 100, 125
Кондиционеры подпотолочного типа однопоточные

• Эф фек тив ное воз ду хо ра с пре деление по вер ти ка ли и по го ри зон та ли.

• Ма ло шумный вен ти ля тор (Silent Stream Fan™) с особым диф фу зо ром и новым кор пу сом со зву -
ко пог ло ща ющи ми эле мен та ми (уро вень шу ма – от 35 дБА).

• Ре жим осуш ки воз ду ха (Programme Dry Function) поддерживает от но си тель ную влажность воз -
ду ха в по ме ще нии от 35 до 60% без из ме не ния тем пе ра туры.

• Фу н кция са мо ди аг нос ти ки (Self Diagnosis Function).

• Ра бо та по тай ме ру (72-Hour Timer) обес пе чи ва ет ся прог рам ми ро ва ни ем вре ме ни   вклю че ния и
выклю че ния кон ди ци оне ра на 72 ча са впе рёд.

• Фу н кция на с трой ки на вы со ту по тол ка сох ра ня ет ком фо р тное воз ду хо ра с пре де ле ние при вы со -
те по тол ков по ме ще ния до 3,8 м.

• Уп рав ле ние с по мощью как ло каль но го пуль та (про вод но го или и н фрак рас но го), так 
и це н тра ли зо ван но го пуль та. Возможность интеграции в централизованные системы
управления D-BACS и BMS здания.

• Воз мож ность со еди не ния двух внут рен них бло ков по схе ме Twin.

• Новый наружный блок Comfort Inverter RZQS-D. Энергоэффективная альтернатива широко
используемым в настоящее время неинверторным (on-off) блокам.

• Фу н кция ав то ма ти чес ко го пе ре за пус ка (Auto Restart).

• Мак си маль ное ра с сто яние и пе ре пад вы соты меж ду бло ка ми – до 50 м и 30 м со от вет ствен но. 

FHQ71B FHQ100B FHQ125B

7.1 10.0 12.5
8.0 11.2 14.0

2.53 4.15 4.58
2.85 3.99 4.96

2.81 / C 2.41 / E 2.73 / D
2.81 / D 2.81 / D 2.82 / D

1265 2075 2290
17 / 14 24 / 20 30 / 25
17 / 14 24 / 20 30 / 25
39 / 35 42 / 37 44 / 39
39 / 35 42 / 37 44 / 39
30 / 15 50 / 30 50 / 30

9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
195x1160x680 195x1400x680 195x1590x680

27 32 35
80 110 140

RZQS71CV RZQS100CV RZQS125CV

770x900x320 1170x900x320 
68 103

49 51 51
51 55 53

-5~46
-15~15.5
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Годовое энергопотребление кВт.ч
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

Дополнительное оборудование

опция

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RZQS125C FHQ71B BRC7EA63W BRC1E51A

BRC1D52
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UATP-A 180, 240, 280, 320, 450
560, 700, 850, C10, C12Кондиционеры крышные

• Гибкий монтаж с подачей воздуха горизонтально или вертикально без привлечения
дополнительного оборудования.

• Кондиционер выполнен в виде моноблока наружной установки. Это не требует прокладки
трубопроводов для хладагента и позволяет экономить полезную площадь в магазинах,
кинотеатрах и других обслуживаемых помещениях.

• Широкий диапазон производительностей позволяет кондиционировать объекты с площадями
до ~1100 м2.

• Расход воздуха и внешнее статическое давление могут корректироваться.

• Высокоэффективный и надежный scroll-компрессор, антикоррозийнное покрытие испарителя и
конденсатора повышают надежность и срок службы кондиционера.

• Современный и компактный дизайн кондиционера с шумопоглощающими панелями и
моющийся сетчатый фильтр улучшают эксплутационные характеристики.

• Теплообменник с антикоррозийнной обработкой.

UATP-A

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

UATP180A UATP240A UATP280A UATP320A UATP450A

17.29 21.1 27.84 32.24 41.03
5.89 8.7 11.60 12.18 17.20
2.94 2.43 2.4 2.65 2.39
51 80 100 102 160

127 160 227 320
98 196

1000x1100x1530 1000x1300x1530 1200x1990x1670 
295 370 400 425 665

20 - 46 (�по сухому термометру)
63 65 66 68 70

R-407C
3~, 380-415 В, 50 Гц 

160 210 250 290 430

НАРУЖНЫЙ БЛОК 

Производительность Охлаждение Номинальная кВт 
Потребляемая мощность Охлаждение Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс
Расход воздуха Охлаждение Испаритель м3 / мин

Нагрев Конденсатор м3 / мин
Внешнее статическое давление Па
Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм
Вес кг
Диапазон рабочих температур Охлаждение Мин ~ макс. °C
Уровень звуковой мощности дБА
Хладагент
Электропитание В
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

* Информация на момент публикации отсутствует.

UATP560A UATP700A UATP850A UATPС10A UATPС12A

55.7 67.4 82.9 97.0 121.6
25.1 28.7 40.2 41.9 48.8
2.22 2.35 2.07 2.32 2.49
190 227 263 312 354
320 566
196 294

1200x1990x1670 1735x2250x2800 1974x2252x3180
765 1200 1350 1510 1600

20 - 46 (�по сухому термометру)
70 74 74 80 80

R-407C
3~, 380-415 В, 50 Гц 

550 670 830 1000 1100

НАРУЖНЫЙ БЛОК 

Производительность Охлаждение Номинальная кВт 
Потребляемая мощность Охлаждение Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс
Расход воздуха Охлаждение Испаритель м3 / мин

Нагрев Конденсатор м3 / мин
Внешнее статическое давление Па
Габаритные размеры (В х Ш х Г) мм
Вес кг
Диапазон рабочих температур Охлаждение Мин ~ макс. °C
Уровень звуковой мощности дБА
Хладагент
Электропитание В
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

D1_2010_150210:Split&Sky 2010  3/1/10  5:38 PM  Page 59



60

NEW

• Высокоэкономичная модель благодаря комбинации высокоэффективного и надежного
спирального компрессора  и высокоэффективного хладагента R-410A.

• Заводская заправка без последующей дозаправки при монтаже гарантирует отсутствие
загрязнений в контуре охлаждения и эффективную работу блока.

• Не требуется монтажных и пуско-наладочных работ контура охлаждения: контур испарителя 
и контур конденсатора  объединены в моноблочной конструкции и все монтажные работы 
и проверки проводятся на заводе.

• Расширенный рабочий диапазон температур: 

- охлаждение: с 10 до  52 °C (стандарт),  может быть расширен до 0 °C с помощью настроек на
месте монтажа;

- нагрев: с  -15 до 20 °C.

• Гибкий монтаж с подачей воздуха горизонтально или вертикально без привлечения
дополнительного оборудования.

• Моноблочная конструкция позволяет экономить полезные площади.

• Возможность регулирования расхода воздуха и внешнего статического давления расширяют
область применения.

• Новая панель управления в стандартной поставке.

• Интеграция с большинством систем управления Daikin.

• Наличие контакта детектора дыма.

• Теплообменник с антикоррозионной обработкой.

UATYQ-BY

UATYQ250BY UATYQ350BY UATYQ450BY UATYQ550BY

27.34 35.58 44.72 55.69
24.91 34.79 41.79 53.93
8.14 10.78 13.04 н/д
7.33 10.84 12.86 н/д
3.36 3.30 3.43 3.33
3.40 3.21 3.25 3.47
93.40 121.70 160.00 н/д
233.00 169,9/169,9 171,3/171,3 н/д

147 н/д
1150x1638x2063 1028x2209x2113 1130x2209x2113 1020x2789x2230

490 660 690 н/д
10(0)*~52 н/д
- 15 ~18 н/д

73 76 80 н/д
R-410A

3~, 380-415, 50Гц
270 350 450 550

НАРУЖНЫЙ БЛОК 

Производительность Охлаждение Номинальная кВт 
Нагрев Номинальная кВт

Потребляемая Охлаждение Номинальная кВт
мощность Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Расход воздуха Охлаждение Испаритель м3 / мин

Нагрев Конденсатор м3 / мин
Внешнее статическое давление Па
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Диапазон Охлаждение Мин ~ макс. °C
рабочих температур Нагрев Мин ~ макс. °C
Уровень звуковой мощности дБА
Хладагент
Электропитание В
Для помещения площадью (ориентировочно) м2

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

Кондиционеры крышные
250, 350, 450, 550UATYQ-BY
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RZQS71CV RZQS100CV RZQS125CV RZQS140CV

7.1 / 8 10 / 11.2 12.5 / 14.0 14.0 / 16.0
2.36 / 2.34 3.28 / 2.81 3.88 / 4.11 4.98 / 4.98

770x900x320 1170x900x320
68 68 103 103
52 61.3 100 97

49 / 47 51 / 49 51 / 49 52 / 50
51 55 53 54

-5~46
-15~15.5
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц

RZQ200СW RZQ250СW

20 / 23 24.1 / 26.4
6.23 / 6.74 8.58 / 8.22

1680x930x765
183 184
171 171
171 171
57 57

-5~46
-15~15
R410A

3~, 400 В, 50 Гц

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Холодо- / теплопроизводительность кВт
Мощность, потребляемая системой Охл. / нагр. кВт
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Расход воздуха Номинальная м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V/W) В

RQ71BW/BV RQ100BW/BV RQ125B RR71BW/BV RR100BW/BV RR125B

7.1 / 8 10 / 11.2 12.5 / 14.6 7.1 10 12.5
2.7 / 2.9 3.8 / 3.8 4.7 / 5.1 2.7 3.83 4.7

770x900x320 1170x900x320 770x900x320 1170x900x320
84 / 83 103 / 101 108 83 / 81 102 / 99 106

48 55 89 48 55 89
50 53 53 50 53 53

-5~46 -5~46
-10~15 -
R410A R410A

W: 3~, 400 В, 50 Гц / V: 1~, 230 В, 50 Гц W: 3~, 400 В, 50 Гц / V: 1~, 230 В, 50 Гц

RQ, RR, RZQ, RZQS
Сплит-системы с несколькими внутренними блоками

Производительность сплит-системы от 7,1 до 25 кВт можно распределить между 2, 3 и 4 внутренними блоками, смонтированными в одном
помещении и работающими в режиме нагрева или охлаждения (схемы Twin, Triple и Double Twin). Использование такого соединения нескольких
блоков вместо одного внутреннего блока большой производительности позволяет обеспечить равномерность температуры и воздухо-
распределения в помещении площадью от 70 м2, в том числе и со сложной конфигурацией. Все внутренние блоки работают вместе в одном и том
же режиме и управляются с одного пульта управления.  

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Холодо- / теплопроизводительность кВт
Мощность, потребляемая системой Охл. / нагр. кВт
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Расход воздуха Охлаждение Номинальная м3 / мин

Нагрев Номинальная м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Ном./мин дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V/W) В

НАРУЖНЫЙ БЛОК 

Холодо- / теплопроизводительность кВт
Мощность, потребляемая системой Охл. / нагр. кВт
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Расход воздуха Номинальная м3 / мин
Уровень звукового давления Номинальная дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (V/W) В

RQ125B RR71B RZQ100-125-140BV

RZQ100EW RZQ125EW RZQ140EW

- - -
- - -

1345x900x320
106

- - -
49 / 45 50 / 45 50 / 45

51 52 52
-15~50
-20~15.5
R410A

3~, 400 В, 50 Гц

НАРУЖНЫЙ БЛОК

Холодо- / теплопроизводительность кВт
Мощность, потребляемая системой Охл. / нагр.
кВт
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Расход воздуха Номинальная м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. дБА

Нагрев Макс. дБА
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент

RZQ71EV RZQ100EV RZQ125EV RZQ140EV

- - - -
- - - -

770x900x320 1345x900x320
67 109
- - - -

48 / 43 50 / 45 51 / 45 51 / 45
50 52 53 53

-5~46
-15~15.5
R410A

V: 1~, 230 В, 50 Гц

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
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Рефнеты-разветвители KHRQ22M20T
KHRQ127H�
KHRQ250H�
KHRQ58T�
KHRQ58H�

RQ, RR, RZQ, RZQS
Сплит-системы с несколькими внутренними блоками

RR71
RQ71
RZQ71
RZQS71
RR100
RZQS100
RR100
RQ100
RZQ125
RZQS125
RR125
RQ125
RZQ140
RZQS140
RZQ200

RZQ250

Примечание: Производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.
Перечисленные внутренние блоки используются как в системах «Только охлаждение» (с RR), так и в системах
«Охлаждение / нагрев» (с RQ, RZQ и RZQS) с соответствующими пультами.

Конфигурация 
системы

Число внутренних
блоков в системе

Одновременная работа

ДВА ТРИ ЧЕТЫРЕ

35 + 35
(KHRQ22M20TA7)

50 + 50 *
(KHRQ22M20TA7)

60 + 60 *
(KHRQ22M20TA7)

50 + 60
(KHRQ22M20TA7)

50+71
(KHRQ22M20TA7)

35+71
(KHRQ22M20TA7)

35+35+35 *
(KHRQ127H7)

50+50+50 *
(KHRQ127H7)

71+71 *
(KHRQ22M20TA7)

100 + 100 *
(KHRQ22M20TA7)

125+125
(KHRQ22M20TA7)

60+60+60 *
(KHRQ250H7)

71+71+71 *
(KHRQ250H)

50+50+50+50 
(3x KHRQ22M20TA7)

60+60+60+60 
(3x KHRQ22M20TA7)

35+35+35+35 *
(3x KHRQ22M20TA7)

HAP

BH BH

HAP

BH BHBH

HAP

BH BHBH BH

Примечание: 1. RZQ может работать только в комбинациях, отмеченных (*)
2. Применяемые внутренние блоки: для наружных блоков классов FCQ; FCQH; FFQ35~60; FHQ; FBQ; FUQ; FAQ; FDQ125.
3. Для RZQ100,125,140B8W1B в комбинациях с�FCQ35-71C или FCQ H71C �должны применяться рефнеты KHRQ58T для двух, KHRQ58H �для трех и KHRQ58T для четырех внутренних блоков в системе.�

35+35+35+35 *
(3x KHRQ22M20TA7)

Дополнительное оборудование

60 + 60 *
(KHRQ22M20TA7)

60 + 60 *
(KHRQ22M20TA7)

35+35+35 *
(KHRQ127H7)

50+50+50 *
(KHRQ127H7)

50+50+50 *
(KHRQ127H7)

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

FAQ71B BRC1D52 BRC7EA618 (охл./нагрев)

BRC1E51A BRC7EA619 (только охл.)

FAQ100B BRC1D52 BRC7CA510W (охл./нагрев)

BRC1E51A BRC7CA511W (только охл.)

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

FBQ35C
FBQ50C
FBQ60C
FBQ71C
FBQ100C
FBQ125C
FDQ125C
FBQ140C

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600х600)

FFQ35B
BYFQ60B
FFQ50B
BYFQ60B
FFQ60B
BYFQ60B

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

FCQ35C8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*
FCQ50C8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*
FCQ60C8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*
FCQ71C8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*
FCQ100C8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*
FCQ125C8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*
FCQ140C8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

BRC1D52
BRC1E51A

ПУЛЬТОХЛАЖДЕНИЕ /
НАГРЕВ Проводной Беспроводной

BRC1D52
BRC1E51A

BRC7E530 (охл./нагрев)

BRC7E531 (только охл.)

BRC1D52
BRC1E51A

BRC7E532F (охл./нагрев)

BRC7E533F (только охл.)

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

FCQH71D8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*
FCQH100D8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*
FCQ125D8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*
FCQ140D8
BYCQ140C / BYCQ140CW/CG*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА

FHQ35B
FHQ50B
FHQ60B
FHQ71B
FHQ100B
FHQ125B

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА 4-ПОТОЧНЫЕ

FUQ71B
FUQ100B
FUQ125B

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

ПУЛЬТОХЛАЖДЕНИЕ /
НАГРЕВ Проводной Беспроводной

BRC1D52
BRC1E51A

BRC7E532F (охл./нагрев)

BRC7E533F (только охл.)

BRC1D52
BRC1E51A

BRC7EA63W (охл./нагрев)

BRC7EA66 (только охл.)

BRC1D52
BRC1E51A

BRC7C528

* Декоративне панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A и они могут работать только с наружными блоками RZQ(S).
.
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2MKS50G 3MKS50E 4MKS58E 4MKS75F 5MKS90E

5.0 5.0 5.8 7.5 9.0
- - - -

1.3 1.3 1.6 2.6 2.8
- - - - -
2 3 4 4 5

550x(765+100)x285 735x936x300 770x900x320
42 49 49 57 69
48 46 46 48 48
- - - - -

30/20 50 / 25 50 / 25 60 / 25 75/25
15 15 15 15 15
7.5 15 15 7.5 7.5

6.4x2 / 9.5x1; 12.7x1 6.4x3 / 9.5x3 6.4x4 / 9.5x2; 12.7x2 6.4x4 / 9.5x2; 12.7x1 / 15.9x1 6.4x5 / 9.5x2; 12.7x1; 15.9x2
-10~46
R410A

1~, 220-240 В, 50 Гц

MXS-E/F/G MKS-E/F/G
Мультисистемы

2MXS50G 3MXS52E 3MXS68G/4MXS68F 4MXS80E 5MXS90E

5.0 5.2 6.8 8.0 9.0 
6.0 6.8 8.6 9.6 *
1.3 1.5 2.22 2.56 2.65
1.5 1.7 2.4 2.6 2.67
2 3 4 4 5

550x(765+100)x285 735x936x300 770x900x320
42 49 58 72 73
48 46 48 48 52 
50 47 49 49 52

30/20 45 / 25 50 / 25; 60 / 25 70 / 25 75/25
15 15 15 15 15
7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 

6.4x2 / 9.5x1;12.7x1 6.4x3 / 9.5x2; 12.7x1 6.4x3/9.5x1; 12.7x2/6.4x4/9.5x2; 12.7x2 6.4x4 / 9.5x1; 12.7x1 / 15.9x2 6.4x5/9.5x2;12.7x1;15.9x2
10~46 -10~46
-10~24 -15~15.5

R410A
1~, 220-240 В, 50 Гц

В муль ти сис те ме к од но му на руж но му бло ку про из во ди тель ностью  от 5 до 9 кВт по д клю ча ют от 2 до 5 внут рен них бло ков клас са Split и Sky, ко -
торые мо гут быть раз но го ти па, про из во ди тель нос ти и ус та нов лены в разных по ме ще ни ях. Од нов ре мен но они ра бо та ют толь ко в од ном ре жи ме
– ох лаж де ния или наг ре ва, но в каж дом по ме ще нии мож но за дать и под дер жи вать своё зна че ние тем пе ра туры.

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт
системой Нагрев Номинальная кВт
Количество подключаемых внутренних  блоков
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента длина: общая / до вн. блока м

перепад высот между вн. и нар. м
между блоками между внутренними м
диаметр труб жидкость / газ мм

Диапазон рабочих температур Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт
системой Нагрев Номинальная кВт
Количество подключаемых внутренних  блоков
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Номинальный дБА

Нагрев Номинальный дБА
Трубопровод хладагента длина: общая / до вн. блока м

перепад высот между вн. и нар. м 
между блоками между внутренними м
диаметр труб жидкость / газ мм

Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ

3MXS52E 5MKS90E
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ТОЛЬКО
ОХЛАЖДЕНИЕ

ХЛАДАГЕНТ R410A

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

FTKS35DW/L в комплекте
FTXS20G в комплекте
FTXS25G в комплекте
FTXS35G в комплекте
FTXS42G в комплекте
FTXS50G в комплекте
FTXS60G в комплекте
FTXS71G в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА

FLKS25B в комплекте
FLKS35B в комплекте
FLKS50B в комплекте
FLKS60B в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА

FVXS25F в комплекте
FVXS35F в комплекте
FVXS50F в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА 

FDKS25E в комплекте
FDKS35E в комплекте
FDKS50C в комплекте
FDKS60C в комплекте
FBQ35C
FBQ50C BRC1D52, BRC1E51E (проводной)

FBQ60C

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600х600) 

FFQ25B
BYFQ60B BRC1D52, BRC1E51A
FFQ35B (проводной)

BYFQ60B
FFQ50B
BYFQ60B BRC7EA66
FFQ60B (беспроводной, только охлаждение)

BYFQ60B

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 

FCQ35C8
BYCQ140C / BYCQ140CW * BRC1D52, BRC1E51A
FCQ50C8 (проводной)

BYCQ140C / BYCQ140CW * BRC7F533F
FCQ60C8 (беспроводной, только охлаждение)

BYCQ140C / BYCQ140CW *

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА 

FHQ35B
BRC1D52, BRC1E51A

FHQ50B
BRC7EA66 (беспроводной, только охлаждение)

FHQ60B

ПУЛЬТ

64

ОХЛАЖДЕНИЕ /
НАГРЕВ

ХЛАДАГЕНТ R410A

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

FTXG25J-W/S в комплекте
FTXG35J-W/S в комплекте
СTXG50J-W/S в комплекте
FTXS35DW/L в комплекте
FTXS20G в комплекте
FTXS25G в комплекте
FTXS35G в комплекте
FTXS42G в комплекте
FTXS50G в комплекте
FTXS60G в комплекте
FTXS71G в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА

FLXS25B в комплекте
FLXS35B в комплекте
FLXS50B в комплекте
FLXS60B в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА

FVXS25F в комплекте
FVXS35F в комплекте
FVXS50F в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА 

FDXS25E в комплекте
FDXS35E в комплекте
FDXS50C в комплекте
FDXS60C в комплекте
FBQ35C
FBQ50C BRC1D52, BRC1E51A (проводной)

FBQ60C

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600х600) 

FFQ25B
BYFQ60B BRC1D52, BRC1E51A
FFQ35B (проводной)

BYFQ60B
FFQ50B
BYFQ60B BRC7EA63W
FFQ60B (беспроводной, охлаждение/нагрев)

BYFQ60B

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА 

FCQ35C8
BYCQ140C / BYCQ140CW* BRC1D52, BRC1E51A
FCQ50C8 (проводной)

BYCQ140C / BYCQ140CW* BRC7F532F
FCQ60C8 (беспроводной, охлаждение/нагрев)

BYCQ140C / BYCQ140CW*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА 

FHQ35B
BRC1D52, BRC1E51A (проводной)

FHQ50B
BRC7EA63W (беспроводной, охлаждение/нагрев)

FHQ60B

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ 

Примечание: производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе, см. стр. 75.

ПУЛЬТ

* Декоративная панель BYCQ140CW поставляется под заказ.

MXS-E/F/G MKS-E/F/G
Мультисистемы
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MXU-G   CTXU-G
Мультисистемы

• Относится к оборудованию премиум-класса. Самый высокий в отрасли коэффициент
энергоэффективности и сезонный коэффициент.

• Новый дизайн плоской лицевой панели. Легко вписывается в любой интерьер и легко чистится.

• Работа внутренних блоков только в составе мультисистемы 

• Подача свежего воздуха для оздоровления атмосферы в помещении  с производительностью до
22 м3/ч (на выбор для одного из внутренних блоков, на удалении до 15 м). 

• Увлажнение свежего воздуха в режиме нагрева без подвода воды (URURU) с произво-
дительностью до 450 мл/ч. 

• Фотокаталитический фильтр очистки с источником стримерного разряда во внутреннем блоке
обеспечивает высокую степень очистки воздуха от пыли, запахов, дезактивирует бактерии и
вирусы.

• Двухзонный датчик наличия движения «Умный глаз» (Intelligent Eye™) обеспечивает больший
комфорт и экономию электроэнерги.

• Пульт управления с недельным таймером позволяет программировать работу в течение недели.

• Режим комфортного воздухораспределения (Comfort).

• Объемный воздушный поток (3-D Flow) обеспечивает наилучшую циркуляцию воздуха 
в помещении за счет согласованных качаний заслонок и жалюзи.

• Режим экономичной работы (Econo mode) уменьшает потребление энергии.

• Снижение уровня шума внутреннего блока до 22 дБА, а наружного блока – до 43 дБА (Quiet and
Silent Operation).

• Режим повышенной производительности (Powerful) позволяет быстро достичь заданной
температуры в помещении.

• Максимальная длина трубопровода хладагента, расстояние и перепад высот между наружным
и внутренним блоками: 30 м и 15 м соответственно.

CTXU25-50G

2MXU40-50G

2MXU40G 2MXU50G

4.00 5.00
4.40 5.70
0.99 1.26
0.99 1.31

2 2
675х765х285 675х765х285

45 49
47 48
48 50

30/15 30/15
15 15
7.5 7.5

6,4х2/9,5х2 6,4х2/9,5х1;12,7х1
10~46

-15~15,5
R-410A

1~, 220~240B, 50Гц

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА 

Холодопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Теплопроизводительность Мин.~ном.~макс. кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт
системой Нагрев Номинальная кВт
Количество подключаемых внутренних  блоков
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента длина: общая / до вн. блока м

перепад высот между вн. и нар. м
между блоками между внутренними м
диаметр труб жидкость / газ мм

Диапазон рабочих температур Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
Нагрев от ~ до °C, вл. терм.

Хладагент
Электропитание (VM) В

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
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NEW

CTXU25G CTXU35G CTXU42G CTXU50G

2.50 3.50 4.20 5.00
2.70 4.05 5.10 6.00

0.018 0.026 0.024 0.026
0.021 0.028 0.030 0.032

9,1/7,1/5,2/3,7 10,4/7,7/4,8/3,5 9,1/7,7/6,3/5,4 10,2/8,6/7,0/6,0
9,8/7,9/6,2/5,2 10,6/8,5/6,4/5,4 11,2/9,4/7,7/6,8 11/9,3/7,6/6,7

38/32/25/22 42/34/26/23 42/38/33/30 43/39/34/31
39/34/28/25 42/36/29/26 42/38/33/30 44/39/34/31

6,4/9,5 6,4/9,5 6,4/9,5 6,4/12,7
18

295x800x215
9 10 10 10

1~, 220~240, 50Гц

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность* Номинальная кВт
Теплопроизводительность* Номинальная кВт
Потребляемая мощность Охлаждение Номинальная кВт

Нагрев Номинальная кВт
Расход воздуха Охлаждение Макс./Cр./Мин./Тихий м3/мин

Нагрев Макс./Cр./Мин./Тихий м3/мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс./Cр./Мин./Тихий дБА

Нагрев Макс./Cр./Мин./Тихий дБА
Трубопровод хладагента Диаметр труб Жидкость/газ мм
Дренажный трубопровод Диаметр труб Наружный мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Электропитание (V) В

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

Воздушный шланг (10 м) KRMH996A10S
Воздушный шланг (15 м) KRMH996A15S

Дополнительное оборудование

Наружный блок Комбинация
внутренних блоков

Производительность каждого
внутреннего блока, кВт

Суммарная производительность всех
внутренних блоков, кВт Потребляемая мощность, кВт Потребляемая мощность, кВт

Помещение А Помещение А Номинал Min.~ max. Номинал Min.~ max. Номинал Min.~ max.

22MMXXUU4400GGVV11BB

22MMXXUU5500GGVV11BB

2,5 2,5 - 2,5 1,5~3.0 0,61 0.33~0.8 2.8 1.5~3.7

3.5 3.5 - 3.5 1.5~4.0 1.05 0.33~1.36 4.8 1.5~6.2

2.5+2.5 2.0 2.0 4.0 1.75~4.4 1.02 0.31~1.23 4.7 1.4~5.7

2.5+3.5 1.8 2.2 4.0 1.75~4.6 0,99 0.31~1.31 4.6 1.4~6.1

2.5 2.5 - 2.5 1.6~3.1 0.56 0.33~0.8 2.7 1.6~3.8

3.5 3.5 - 3.5 1.6~4.0 0.94 0.32~1.240 4.5 1.5~5.9

4.2 4.2 - 4.2 1.6~4.7 1.38 0.32~1.85 6.6 1.5~8.8

5.0 5.0 - 5.0 1.6~5.1 1.94 0.32~2.07 9.3 1.5~9.9

2.5+2.5 2.8 2.8 5.6 1.18~5.8 1.38 0.22~1.43 6.6 1.1~6.8

2.5+3.5 2.38 3.32 5.7 1.24~6.0 1.34 0.23~1.45 6.4 1.1~6.9

2.5+4.2 2.13 3.57 5.7 1.25~6.1 1.33 0.23~1.47 6.4 1.1~7.0

2.5+5.0 1.9 3.8 5.7 1.35~6.3 1.32 0.23~1.52 6.3 1.1~7.3

3.5~3.5 2.85 2.85 5.7 1.3~6.1 1.33 0.23~1.46 6.4 1.1~7.0

3.5+4.2 2.59 3.11 5.7 1.31~6.2 1.32 0.23~1.48 6.3 1.1~7.1

3.5+5.0 2.35 3.35 5.7 1.35~6.4 1.31 0.23~1.56 6.3 1.1~7.2

4.2+4.2 2.85 2.85 5.7 1.32~6.3 1.31 0.23~1.5 6.3 1.1~7.2

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ

ОХЛАЖДЕНИЕ

Наружный блок Комбинация
внутренних блоков

Производительность каждого
внутреннего блока, кВт

Суммарная производительность всех
внутренних блоков, кВт Потребляемая мощность, кВт Потребляемая мощность, кВт

Помещение А Помещение А Номинал Min.~ max. Номинал Min.~ max. Номинал Min.~ max.

22MMXXUU4400GGVV11BB

22MMXXUU5500GGVV11BB

НАГРЕВ

2,5 3,4 - 3,4 1,1~4,1 1.02 0.26~1.48 4.7 1.2~6.8

3.5 3.8 - 3.8 1.1~4.4 1.28 0.26~1.72 5.9 1.2~7.9

2.5+2.5 2.2 2.2 4.4 1.4~4.7 1.03 0.25~1.16 4.7 1.1~5.3

2.5+3.5 2.05 2.35 4.4 1.4~4.7 0.99 0.24~1.11 4.5 1.1~5.0

2.5 3.4 - 3.4 1.16~4.1 0.94 0.22~1.27 4.5 1.1~6.1

3.5 4.0 - 4.0 1.16~4.6 1.18 0.22~1.46 5.6 1.1~7.0

4.2 4.7 - 4.7 1.16~5.1 1.49 0.22~1.73 7.1 1.1~8.3

5.0 5.4 - 5.4 1.28~5.6 1.77 0.23~1.91 8.5 1.1~9.1

2.5+2.5 2.8 2.8 5.6 1.18~5.8 1.38 0.22~1.43 6.6 1.1~6.8

2.5+3.5 2.38 3.32 5.7 1.24~6.0 1.34 0.23~1.45 6.4 1.1~6.9

2.5+4.2 2.13 3.57 5.7 1.25~6.1 1.33 0.23~1.47 6.4 1.1~7.0

2.5+5.0 1.9 3.8 5.7 1.35~6.3 1.32 0.23~1.52 6.3 1.1~7.3

3.5~3.5 2.85 2.85 5.7 1.3~6.1 1.33 0.23~1.46 6.4 1.1~7.0

3.5+4.2 2.59 3.11 5.7 1.31~6.2 1.32 0.23~1.48 6.3 1.1~7.1

3.5+5.0 2.35 3.35 5.7 1.35~6.4 1.31 0.23~1.56 6.3 1.1~7.5

4.2+4.2 2.85 2.85 5.7 1.32~6.3 1.31 0.23~1.5 6.3 1.1~7.2

* Реальную холодопроизводительность при стандартных условиях см. в таблицах комбинаций внутренних блоков мультисистем.
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CMSQ-A 200, 250
Мультисистема для коммерческого применения

Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T
Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T

НАРУЖНЫЙ БЛОК 

Количество подключаемых внутренних блоков
Холодопроизводительность Номинальная кВт 
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Потребляемая Охлаждение Номинальная кВт
мощность Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER (охлаждение) / Класс

Коэффициент COP (нагрев) / Класс
Расход воздуха Охлаждение Максимальный м3 / мин
Трубопровод хладагента Сумма длин всех труб м

Макс. перепад высот м
Перепад высот внутренними блоками м
Диаметр труб Жидкость / газ мм

Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА
Диапазон рабочих температур Охлаждение от~до °C, сух. терм.

Нагрев от~до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (W) В

• Система предназначена для коммерческих объектов: магазинов, ресторанов, офисов и т. д.

• Две модели подключаемых внутренних блоков: кассетного типа с круговым распределением воздушного потока, канального типа
средненапорные.

• К одному наружному блоку может быть подключено в любой комбинации от двух до четырех внутренних блоков, которые способны работать
независимо и управляться как индивидуальными, так и централизованными средствами управления (i-Touch Controller, i-Manager).

• Высокая энергоэффективность: EER (холодильный коэффициент) до 3.7; COP (тепловой коэффициент) до 4.1.

• Гибкость монтажа: максимальная длина трубопроводов – до 200 м, перепад высот между наружным и внутренними блоками – 30 м.

CMSQ200A CMSQ250A

До 4 До 4
20.0 25.0
22.40 28.0

6.6 6.74
5.8 6.83
3.03 3.71
3.86 4.1
95 171

200
30
4

9.5 / 15.9 9.5 / 19.1
1680x635x765 1680x930x765

159 187
57 / 45 59 / 45

-5~43
-20~15.0
R410A

3~, 380-415 В, 50 Гц 

Дополнительное оборудование

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

CMSQ200,250A
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NEW

Пульт управления проводной BRC1D52
проводной BRC1E51A
беспроводной BRC7F532F

FMCQ-A8 50, 60, 71, 100, 125
Кассетный тип

• Современный дизайн лицевой панели в следующих исполнениях:

- cтандартная панель – BYCQ140C;

- панель белого цвета 9010 (по шкале Ral) – BYCQ140CW;

- автоматическая самоочищающаяся декоративная панель белого цвета – BYCQ140CG.

• Равномерное распределение воздушного потока и температуры воздуха по всему объему
помещения благодаря автоматизированным жалюзи, круговому выпуску.

• Угловая подача воздуха позволяет избежать образования мертвых зон. 

• Высокая энергоэффективность (класса А), инверторная технология, наличие режимов
экономичной работы («Бесшумный внутренний блок», «Никого нет дома» и т. д.) позволяют
сэкономить электроэнергию.

• Возможность подмеса до 20% свежего воздуха.

• Управление с помощью как локального пульта (проводного или инфракрасного), так 
и централизованного пульта, а также возможность интеграции в централизованные системы
управления D-BACS.

• Комфортная горизонтальная подача воздуха обеспечивает работу без сквозняков 
и предупреждает загрязнение потолка.

• Дренажный насос высотой подъема 850 мм входит в стандартное исполнение.

• Малошумный внутренниий блок (уровень шума – от 28 дБА).

• Широкие возможности изменения воздушного потока: до 23 различных вариантов
воздухораспределения.

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт 
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Потребляемая Охлаждение Номинальная кВт
мощность Нагрев Номинальная кВт
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Диаметр труб Жидкость / газ мм
Дренажный трубопровод Диаметр труб Наружный / внутр. мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Электропитание (W) В

FMCQ50A8 FMCQ60A8 FMCQ71A8 FMCQ100A8 FMCQ125A8

5.0 6 7.1 10 12.5
5.6 6.7 8.0 11.2 14.0

0.083 0.095 0.12 0.173 0.258
0.067 0.114 0.108 0.176 0.246

15.5/10 16.5/11.0 27/ 20 28/20.5 38/28
15/9.5 17.5/12,0 27/20 28/20,5 38/28
33/28 34/29 38/32 41/33 44/34
34/28 36/30 38/32 42/34 44/34

6.35/12.7 9.5/15.9
32/25

204x840x840 204x840x840 246x840x840 246x840x840 288x840x840
21 21 24 24 26

BYCQ140C / BYCQ140CW / BYCQ140CG*
50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950

5.5 / 5.5 / 11.5
V: 1~, 230 В, 50 Гц 

Дополнительное оборудование

* Декоративные панели BYCQ140CW и BYCQ140CG поставляются под заказ. Для блоков с панелью BYCQ140CG используется пульт BRC1E51A.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

FMCQ60A8 BRC1D52BRC7F532F BRC1E51A
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FMDQ-B 50, 60, 71, 100, 125
Канальный тип

Пульт управления проводной BRC1D52
беспроводной BRC4C865

Декоративная панель BYBS_D

ВНУТРЕННИЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт 
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Потребляемая Охлаждение Номинальная кВт
мощность Нагрев Номинальная кВт
Расход воздуха Охлаждение Макс. / мин. м3 / мин

Нагрев Макс. / мин. м3 / мин
Внешний статический напор Макс. / ном. Па
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА

Нагрев Макс. / мин. дБА
Трубопровод хладагента Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
ДЕКОРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Электропитание (W) В

FMDQ50B FMDQ60B FMDQ71B FMDQ100B FMDQ125B

5.0 6.0 7.1 10.0 12.5
5.6 6.7 8.0 11.2 14.0
0.19 0.14 0.16 0.25 0.32
0.19 0.14 0.16 0.25 0.30

16 / 11 19.5 / 16 25 / 20 32 / 23 39 / 28
16 / 11 19.5 / 16 25 / 20 32 / 23 39 / 28
100 / 30 100 / 30 100 / 30 120 / 40 120 / 40
37 / 29 37 / 30 28 / 32 38 / 32 40 / 33
37 / 29 37 / 30 38 / 32 38 / 32 40 / 33

6.4 / 12.7 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9 9.5 / 15.9
300x700x700 300x1000x700 300x1000x700 300x1400x700 300x1400x700

26 35 35 46 46
BYBS45D BYBS71D BYBS71D BYBS125D BYBS125D

55x800x500 55x1100x500 55x1500x500
3.5 4.5 6.5

V: 1~, 230 В, 50 Гц 

Дополнительное оборудование

• Впервые применяется DC-инверторное управление двигателем вентилятора внутреннего блока:

- потребляемая мощность внутреннего блока снижена более чем на 30%;

- повышен уровень комфорта: 3 ступени производительности по воздуху;

- внешнее статическое давление до 120 Па: для разветвлённой сети воздуховодов;

- быстрота монтажа и наладки: расход воздуха в системе воздуховодов настраивается
автоматически или с пульта управления.

• Высокая энергоэффективность (класса А), инверторная технология, наличие режимов
экономичной работы («Бесшумный внутренний блок», «Никого нет дома» и т. д.) позволяют
сэкономить электроэнергию.

• Возможность подмеса до 20% свежего воздуха.

• Небольшие размеры и вес при высокой эффективности воздухораспределения.

• Малошумный внутренний блок (уровень шума – от 29 дБА).

• Функция автоматического включения канального электронагревателя воздуха (опция).

• Дренажный насос и воздухоочистительный фильтр длительного срока службы входят в
стандартное исполнение.

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

BRC4C651 BRC1D528FMDQ60B
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Наружный блок
Количество

подключаемых
внутренних блоков

Модель
внутреннего

блока

Индекс
производительности

блока №1

Индекс
производительности

блока №2

Индекс
производительности

блока №3

Индекс
производительности

блока №4

Сумма
индексов Рефнет

CCMMSSQQ220000AA 22 FFMMCCQQ  //  FFMMDDQQ

50 50 100

KKHHRRQQ2222MM2200TTAA

50 60 110
50 71 121
50 100 150
50 125 175
60 60 120
60 71 131
60 100 160
60 125 185
71 71 142
71 100 171
71 125 196
100 100 200

CCMMSSQQ220000AA 33 FFMMCCQQ  //  FFMMDDQQ

50 50 50 150

KKHHRRQQ2222MM2200TTAA

50 50 60 160
50 50 71 171
50 50 100 200
50 60 60 170
50 60 71 181
50 71 71 192
60 60 60 180
60 60 71 191

CCMMSSQQ220000AA 44 FFMMCCQQ  //  FFMMDDQQ 50 50 50 50 200 KKHHRRQQ2222MM2200TTAA

CCMMSSQQ225500AA 22 FFMMCCQQ  //  FFMMDDQQ

50 100 150

KKHHRRQQ2222MM2299TT99

50 125 175
60 71 131
60 100 160
60 125 185
71 71 142
71 100 171
71 125 196
100 100 200
100 125 225
125 125 250

CCMMSSQQ225500AA 33 FFMMCCQQ  //  FFMMDDQQ

50 50 50 150

KKHHRRQQ2222MM2299TT99  ++
KKHHRRQQ2222MM2200TTAA

50 50 60 160
50 50 71 171
50 50 100 200
50 50 125 225
50 60 60 170
50 60 71 181
50 60 100 210
50 60 125 235
50 71 71 192
50 71 100 221
50 71 125 246
50 100 100 250
60 60 60 180
60 60 71 191
60 60 100 220
60 60 125 245
60 71 71 202
60 71 100 231
71 71 71 213
71 71 100 242

CCMMSSQQ225500AA 44 FFMMCCQQ  //  FFMMDDQQ

50 50 50 50 200
KKHHRRQQ2222MM2299TT99  ++  22  xx

KKHHRRQQ2222MM2200TTAA50 50 50 60 210
50 50 50 71 221

50 50 50 100 250

KKHHRRQQ2222MM2299TT99  ++  22  xx
KKHHRRQQ2222MM2200TTAA  ((11))  22  xx

KKHHRRQQ2222MM2299TT99  ++  
KKHHRRQQ2222MM2200TTAA  ((22))

50 50 60 60 220

KKHHRRQQ2222MM2299TT99  ++  22  xx
KKHHRRQQ2222MM2200TTAA

50 50 60 71 231
50 60 60 60 230
50 60 60 71 241
60 60 60 60 240
60 60 60 71 251

70

CMSQ-A
Возможные комбинации внутренних блоков системы

ТАБЛИЦА КОМБИНАЦИЙ
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Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T

RMXS-E
Системы «Супер Мульти Плюс»

МОДЕЛЬ НАРУЖНОГО БЛОКА 

Количество подключаемых внутренних блоков (блоков BP)
Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Мощность, потребляемая Охлаждение Номинальная кВт 
системой Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Охлаждение EER

Нагрев COP
Расход воздуха Охлаждение Максимальный м3/час
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Общая производ. внутренних блоков, подключенных к наружному блоку кВт 
Диаметры трубопроводов жидкость/газ/дренаж мм
Суммарная длина От наружного блока до BP блока м
трубопроводов хладагента От BP блока до внутреннего блока м

Общая сумма м
Максимальная длина трассы От BP блока до внутреннего блока м

От 1-го рефнета до внутреннего блока м
Максимальный перепад высот От наружного блока до внутреннего блока м

От наружного блока до BP блока м
От BP блока до внутреннего блока м

Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА
Нагрев Макс. дБА

Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

Система Super Multi Plus, как и мультисистема, предназначена для обслуживания нескольких
помещений. 

Режимы работы – охлаждение или нагрев.

Её отличие в том, что к одному наружному блоку (3 модели, производительностью от 11,2 до
15,5 кВт) можно подключить от 2 до 9 внутренних блоков класса Split и Sky с помощью более
протяжённой трассы трубопровода. 

RMXS112EV RMXS140EV RMXS160EV
2~6 ( до 3) 2~8 ( до 3) 2~9 ( до 3)

11.2 14.5 15.5
12.5 16 17.5
3.2 4.17 5.02

3.93 4.94 5.3
3.20 2.75 2.87
3.18 3.07 3.22

6360
1345x900x320

120 120 120
5.5~14.5 7.0~18.2 8.0~20.8

9.5 / 19.1 / 26.3
55

60 80 90
115 135 145

15
40
30
30
15

51 / 41 52 / 41 54 / 41
53 54 55

-5~46
-15~20
R410A

1~, 220~240 В, 50 Гц

BPMKS967B2 BPMKS967B3
2 3
10 10

180x294x350
7.5 8
15 15
9.5 9.5
19.1 19.1
2х6.4 3х6.4
2х15.9 3х15.9

Дополнительное оборудование

МОДЕЛЬ

Количество подключаемых внутренних блоков
Потребляемая мощность Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Трубопровод хладагента перепад высот между блоками м

диаметр труб  жидкость мм
со стороны нар. блока газ мм
диаметр труб   жидкость мм
со стороны вн. блока  газ мм

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

BP-БЛОК

RMXS112EV
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ОХЛАЖДЕНИЕ /
НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

FTXS35DW/L в комплекте
FTXG25J-W/S в комплекте
FTXG35J-W/S в комплекте
CTXG50J-W/S в комплекте
FTXS20G в комплекте
FTXS25G в комплекте
FTXS35G в комплекте
FTXS42G в комплекте
FTXS50G в комплекте
FTXS60G в комплекте
FTXS71G в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА

FLXS25B в комплекте
FLXS35B в комплекте
FLXS50B в комплекте
FLXS60B в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА

FVXS25F в комплекте
FVXS35F в комплекте
FVXS50F в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

FDXS25E в комплекте
FDXS35E в комплекте
FDXS50C в комплекте
FDXS60C в комплекте
FBQ35C
FBQ50C BRC1D52, BRC1E51A (проводной)

FBQ60C

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600х600)

FFQ25B
BYFQ60B BRC1D52, BRC1E51A
FFQ35B (проводной)

BYFQ60B
FFQ50B
BYFQ60B BRC7E530
FFQ60B (беспроводной, охлаждение/нагрев)

BYFQ60B

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

FCQ35C8
BYCQ140C / BYCQ140CW* BRC1D52, BRC1E51A
FCQ50C8 (проводной)

BYCQ140C / BYCQ140CW* BRC7F532F
FCQ60C8 (беспроводной, охлаждение/нагрев)

BYCQ140C / BYCQ140CW*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА

FHQ35B
BRC1D52, BRC1E51A (проводной)

FHQ50B
BRC7EA63W (беспроводной, охлаждение/нагрев)

FHQ60B

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ДЛЯ RMXS-E

ППррииммееччааннииее:: производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.
* Декоративная панель BYCQ140CW поставляется под заказ.
�

Хладагент: R410A

или

ПУЛЬТ

RMXS-E
Системы «Супер Мульти Плюс»
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Рефнет-разветвитель KHRQ22M20T
Рефнет-разветвитель KHRQ22M29T
Рефнет-разветвитель KHRQ22M64T

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

RXYQ-PR1
Система «Экстра Мульти»

Cистема «Экстра Мульти»  представляет собой мультисистему
инверторного типа с наружными  блоками большой производительности
и внутренними блоками стандартных модельных рядов, с сохранением
всех функциональных и комфортных качеств сплит-систем бизнес-
класса. Количество внутренних блоков, подключаемых к одному
наружному блоку, варьируется от 2 до 29. 

Режимы работы системы – охлаждение или нагрев.

В качестве наружных блоков применяются 6 моделей RXYQ8-18PR1
производительностью от 22 до 49 кВт. К ним могут быть подключены
настенные (FTXG-E, FTXS-F,G), канальные (FDXS, FBQ), кассетные
(FFQ, FCQ), подпотолочные (FHQ) и напольные (FVXS-F) внутренние
блоки серии Split и Sky с помощью блоков распределения потоков
BPMKS967B2(3).  

Данная система обладает всеми основными преимуществами и
достоинствами Super Multi Plus:

• современный дизайн внутренних блоков и широкие функциональные
возможности;

• большое количество внутренних блоков (до 29) в одной системе
позволяет кондиционировать большое количество помещений общей
площадью до 500м2;

• высокая энергоэффективность;

• гибкость проектирования и монтажа;

• коэффициент загрузки 80-130%;

• наружные блоки поставляются по предварительному заказу.

НАРУЖНЫЙ БЛОК RXYQ-PR1
Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Потребляемая мощность Охлаждение Номинальная кВт

Нагрев Номинальная кВт
Энергоэффективность Охлаждение (EER)

Нагрев (COP)
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Уровень звукового давления Охлаждение Макс. / мин. дБА
Расход воздуха Охлаждение Максимальный м3/час
Диапазон Охлаждение от ~ до °C, сух. терм.
рабочих температур Нагрев от ~ до °C, вл. терм.
Хладагент
Электропитание (VM) В

8 10 12 14 16 18
22.4 28 33.5 40 45 49
25 31.5 37.5 45 50 56.5

5.56 7.42 9.62 12.4 14.2 16.2
5.86 7.70 9.44 11.3 12.9 15.3
4.03 3.77 3.48 3.23 3.17 3.02
4.27 4.09 3.97 3.98 3.88 3.69

1680x930x765 1680x930x765 1680x930x765 1680x1240x765 1680x1240x765 1680x1240x765
187 240 240 317 317 325
57 58 60 60 60 63

171 185 196 233 233 239
-5~43

-20~15.5
R410A

3~, 400 В, 50�Гц

BPMKS967B2 BPMKS967B3
2 3
10 10

180x294x350
7.5 8
15 15
9.5 9.5
19.1 19.1
2х6.4 3х6.4
2х15.9 3х15.9

Дополнительное оборудование

БЛОК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОТОКОВ

Количество подключаемых внутренних блоков
Потребляемая мощность Вт
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Трубопровод хладагента перепад высот между блоками м

диаметр труб  жидкость мм
со стороны нар. блока газ мм
диаметр труб   жидкость мм
со стороны вн. блока  газ мм

BP-БЛОК

14, 16, 18HP8, 10, 12HP

Сумма индексов 160-260 200-325 240-390 280-455 320-520 360-585
Максимальное колличество внутренних блоков шт. 13 16 19 22 26 29
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ОХЛАЖДЕНИЕ /
НАГРЕВ

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАСТЕННОГО ТИПА

FTXG25J-W/S в комплекте
FTXG35J-W/S в комплекте
CTXG50J-W/S в комплекте
FTXS20G в комплекте
FTXS25G в комплекте
FTXS35G в комплекте
FTXS42G в комплекте
FTXS50G в комплекте
FTXS60G в комплекте
FTXS71G в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ НАПОЛЬНОГО ТИПА

FVXS25F в комплекте
FVXS35F в комплекте
FVXS50F в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ УНИВЕРСАЛЬНОГО ТИПА

FLXS25B в комплекте
FLXS35B в комплекте
FLXS50B в комплекте
FLXS60B в комплекте

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАНАЛЬНОГО ТИПА

FDXS25E в комплекте
FDXS35E в комплекте
FDXS50C в комплекте
FDXS60C в комплекте
FDBQ25B в комплекте
FBQ35C BRC1D52
FBQ50C BRC1D52
FBQ50C BRC1D52

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА (600х600)

FFQ25B
BYFQ60B BRC1D52, BRC1E51A
FFQ35B (проводной)

BYFQ60B
FFQ50B
BYFQ60B BRC7E530
FFQ60B (беспроводной, охлаждение/нагрев)

BYFQ60B

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ КАССЕТНОГО ТИПА

FCQ35C8
BYCQ140C / BYCQ140CW* BRC1D52, BRC1E51A
FCQ50C8 (проводной)

BYCQ140C / BYCQ140CW* BRC7F532F
FCQ60C8 (беспроводной, охлаждение/нагрев)

BYCQ140C / BYCQ140CW*

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ ПОДПОТОЛОЧНОГО ТИПА

FHQ35B
BRC1D52, BRC1E51A (проводной)

FHQ50B
BRC7EA63W (беспроводной, охлаждение/нагрев)

FHQ60B

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ

ППррииммееччааннииее:: производительность внутренних блоков зависит от их комбинации в системе.
* Декоративная панель BYCQ140CW поставляется под заказ.

Хладагент: R410A

Максимальные длины
трасс

между наружным блоком и BP блоком
(a + b + c + d + e)

Сумма длин трасс ≤ 55 м

между BP блоком и внутренними
блоками (f + g + h + i + j + k + l + m)

Сумма длин трасс ≤ 80 м

между BP и каждым внутренним
блоком (f, g, h, i, j, k, l, m)

2 м ≤ X ≤ 15 м

Минимальная длина
трассы

между наружным блоком и первым
рефнетом (a)

≥ 5 м

Максимальный
перепад высот

между наружным блоком и
внутренними блоками (H1)

≤ 40 м

между наружным блоком и BP блоками
(H2)

≤ 40 м

между BP блоком и внутренними
блоками (H3, H4)

≤ 15 м

Максимальная длина трассы от 1-го рефнета до наиболее
удаленного блока

≤ 40 м

Вся система Сумма длин трасс ≤ 135 м

ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ДЛИНАМ ТРАСС

ПУЛЬТ

RXYQ-PR1
Система «Экстра Мульти»

D1_2010_150210:Split&Sky 2010  3/1/10  5:39 PM  Page 74



75

3.5+3.5 2.60+2.60 1.55

3.5+5.0 2.14+3.06 1.42

2.0+2.0+2.0 1.73+1.73+1.73 1.24

2.0+2.0+2.5 1.60+1.60+1.99 1.24

2.0+2.0+3.5 1.38+1.38+2.43 1.24

2.0+2.5+2.5 1.49+1.85+1.85 1.24

2.0+2.5+3.5 1.30+1.63+2.27 1.24

2.0+3.5+3.5 1.16+2.02+2.02 1.24

2.5+2.5+2.5 1.73+1.73+1.73 1.24

2.5+2.5+3.5 1.53+1.53+2.14 1.23

2.0+2.0+5.0 1.16+1.16+2.88 1.22

2MXS-G 3MXS-E   3MXS-G 4MXS-F
Возможные комбинации внутренних блоков мультисистем*

2.0+2.0+2.0+2.0 1.70+1.70+1.70+1.70 2.13

2.0+2.0+2.0+2.5 1.60+1.60+1.60+2.00 2.13

2.0+2.0+2.0+3.5 1.43+1.43+1.43+2.51 2.13

2.0+2.0+2.0+5.0 1.24+1.24+1.24+3.08 2.00

2.0+2.0+2.5+2.5 1.51+1.51+1.89+1.89 2.13

2.0+2.0+2.5+3.5 1.36+1.36+1.70+2.38 2.13

2.0+2.0+3.5+3.5 1.24+1.24+2.16+2.16 2.13

2.0+2.5+2.5+2.5 1.43+1.79+1.79+1.79 2.13

2.0+2.5+2.5+3.5 1.30+1.62+1.62+2.26 2.13

2.5+2.5+2.5+2.5 1.70+1.70+1.70+1.70 2.13

2.5+2.5+2.5+3.5 1.55+1.55+1.55+2.15 2.13

2.0 2.00 0.56

2.5 2.50 0.71

3.5 3.50 1.08

5.0 5.00 1.71

6.0 6.00 2.23

2.0+2.0 2.00+2.00 119

2.0+2.5 2.00+2.50 1.42

2.0+3.5 2.00+3.50 1.96

2.0+5.0 1.94+4.86 2.54

2.0+6.0 1.70+5.10 2.46

2.5+2.5 2.50+2.50 1.83

2.5+3.5 2.50+3.50 2.57

2.5+5.0 2.27+4.53 2.54

2.5+6.0 2.00+4.80 2.47

3.5+3.5 3.40+3.40 2.92

3.5+5.0 2.80+4.00 2.54

3.5+6.0 2.51+4.29 2.47

5.0+5.0 3.40+3.40 2.30

5.0+6.0 3.09+3.71 2.24

2.0+2.0+2.0 2.00+2.00+2.00 1.87

2.0+2.0+2.5 2.00+2.00+2.50 2.19

2.0+2.0+3.5 1.80+1.80+3.18 2.34

2.0+2.0+5.0 1.51+1.51+3.78 2.22

2.0+2.0+6.0 1.36+1.36+4.08 2.15

2.0+2.5+2.5 1.94+2.42+2.42 2.34

2.0+2.5+3.5 1.70+2.13+2.97 2.39

2.0+2.5+5.0 1.43+1.79+3.58 2.22

2.0+2.5+6.0 1.30+1.62+3.88 2.15

2.0+3.5+3.5 1.52+2.64+2.64 2.39

2.0+3.5+5.0 1.30+2.27+3.23 2.21

2.5+2.5+2.5 2.26+2.26+2.26 2.33

2.5+2.5+3.5 2.00+2.00+2.80 2.39

2.5+2.5+5.0 1.70+1.70+3.40 2.22

2.5+2.5+6.0 1.55+1.55+3.70 2.15

2.5+3.5+3.5 1.78+2.51+2.51 2.39

2.5+3.5+5.0 1.55+2.16+3.09 2.22

3.5+3.5+3.5 2.26+2.26+2.26 2.33

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ
СИСТЕМЫ, КВТНОМИНАЛЬНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ

2.0 2.00 0.46

2.5 2.50 0.62

3.5 3.50 0.97

5.0 5.00 1.75

2.0+2.0 2.00+2.00 0.95

2.0+2.5 2.00+2.50 118

2.0+3.5 1.89+3.31 1.55

2.0+5.0 1.49+3.71 1.42

2.5+2.5 2.50+2.50 1.45

2.5+3.5 2.17+3.03 1.55

2.5+5.0 1.73+3.47 1.42

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ
СИСТЕМЫ, КВТНОМИНАЛЬНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ

2.0 2.00 0.46

2.5 2.50 0.62

3.5 3.50 0.97

5.0 5.00 1.75

2.0+2.0 2.00+2.00 0.95

2.0+2.5 2.00+2.50 118

2.0+3.5 1.89+3.31 1.55

2.0+5.0 1.49+3.71 1.42

2.5+2.5 2.50+2.50 1.45

2.5+3.5 2.17+3.03 1.55

2.5+5.0 1.73+3.47 1.42

3.5+3.5 2.60+2.60 1.55

3.5+5.0 2.14+3.06 1.42

2MXS52G 3MXS52E

3MXS68G, 4MXS68F

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ
СИСТЕМЫ, КВТНОМИНАЛЬНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ

3MXS68G, 4MXS68F

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ
СИСТЕМЫ, КВТНОМИНАЛЬНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ

* Данные комбинации действительны для мультисистем как с режимом «только охлаждение», так и «охлаждение-нагрев».
Примечание: для мультисистем возможно подключение не менее двух внутренних блоков к одному наружному блоку.
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* Данные комбинации действительны для мультисистем как с режимом «только охлаждение», так и «охлаждение-нагрев»
Примечание: для мультисистем возможно подключение не менее двух внутренних блоков к одному наружному блоку

3MXS-G 4MXS-F
Возможные комбинации внутренних блоков мультисистем*

76

3.5+5.0+5.0 2.08+2.96+2.96 2.38

3.5+5.0+6.0 1.93+2.76+3.31 2.32

2.0+2.0+2.0+2.0 1.83+1.83+1.83+1.83 2.11

2.0+2.0+2.0+2.5 1.75+1.75+1.75+2.17 2.17

2.0+2.0+2.0+3.5 1.61+1.61+1.61+2.82 2.29

2.0+2.0+2.0+5.0 1.45+1.45+1.45+3.65 2.38

2.0+2.0+2.0+6.0 1.33+1.33+1.33+4.01 2.32

2.0+2.0+2.0+7.1 1.22+1.22+1.22+4.34 2.26

2.0+2.0+2.5+2.5 1.68+1.68+2.09+2.09 2.23

2.0+2.0+2.5+3.5 1.55+1.55+1.94+2.73 2.53

2.0+2.0+2.5+5.0 1.39+1.39+1.74+3.48 2.38

2.0+2.0+2.5+6.0 1.28+1.28+1.60+3.84 2.32

2.0+2.0+2.5+7.1 1.18+1.18+1.47+4.17 2.26

2.0+2.0+3.5+3.5 1.45+1.45+2.55+2.55 2.65

2.0+2.0+3.5+5.0 1.28+1.28+2.24+3.20 2.38

2.0+2.0+3.5+6.0 1.19+1.19+2.07+3.55 2.32

2.0+2.0+5.0+5.0 1.14+1.14+2.86+2.86 2.15

2.0+2.5+2.5+2.5 1.62+2.01+2.01+2.01 2.29

2.0+2.5+2.5+3.5 1.50+1.88+1.88+2.62 2.59

2.0+2.5+2.5+5.0 1.33+1.67+1.67+3.33 2.38

2.0+2.5+2.5+6.0 1.23+1.54+1.54+3.69 2.35

2.0+2.5+2.5+7.1 1.13+1.42+1.42+4.03 2.32

2.0+2.5+3.5+3.5 1.40+1.74+2.43+2.43 2.65

2.0+2.5+3.5+5.0 1.23+1.54+2.15+3.08 2.38

2.0+2.5+3.5+6.0 1.14+1.43+2.00+3.43 2.32

2.0+2.5+5.0+5.0 1.10+1.38+2.76+2.76 2.11

2.0+3.5+3.5+3.5 1.28+2.24+2.24+2.24 2.65

2.0+3.5+3.5+5.0 1.14+2.00+2.00+2.86 2.38

2.5+2.5+2.5+2.5 1.94+1.94+1.94+1.94 2.53

2.5+2.5+2.5+3.5 1.82+1.82+1.82+2.54 2.65

2.5+2.5+2.5+5.0 1.60+1.60+1.60+3.20 2.38

2.5+2.5+2.5+6.0 1.48+1.48+1.48+3.56 2.32

2.5+2.5+3.5+3.5 1.67+1.67+2.33+2.33 2.65

2.5+2.5+3.5+5.0 1.48+1.48+2.07+2.97 2.38

2.5+2.5+3.5+6.0 1.38+1.38+1.93+3.31 2.32

2.5+3.5+3.5+3.5 1.55+2.15+2.15+2.15 2.65

2.5+3.5+3.5+5.0 138+1.93+1.93+2.76 2.38

3.5+3.5+3.5+3.5 2.00+2.00+2.00+2.00 2.65

7.1 7.10 2.57

2.0+2.0 2.00+2.00 1.14

2.0+2.5 2.00+2.50 1.30

2.0+3.5 2.00+3.50 1.70

2.0+5.0 2.00+5.00 2.23

2.0+6.0 1.86+5.56 2.45

2.0+7.1 1.71+6.09 2.69

2.5+2.5 2.50+2.50 1.39

2.5+3.5 2.50+3.50 1.89

2.5+5.0 2.41+4.83 2.34

2.5+6.0 2.23+5.36 2.57

2.5+7.1 2.08+5.90 2.81

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ
СИСТЕМЫ, КВТНОМИНАЛЬНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ

2.0 2.00 0.56

2.5 2.50 0.71

3.5 3.50 1.14

5.0 5.00 1.52

6.0 6.00 1.89

5MXS90E

7.1+7.1 4.00+4.00 2.53

2.0+2.0+2.0 2.00+2.00+2.00 1.78

2.0+2.0+2.5 2.00+2.00+2.50 2.03

2.0+2.0+3.5 1.92+1.92+3.35 2.48

2.0+2.0+5.0 1.68+1.68+4.18 2.40

2.0+2.0+6.0 1.55+1.55+4.67 2.53

2.0+2.0+7.1 1.44+1.44+5.12 2.65

2.0+2.5+2.5 2.00+2.50+2.50 2.36

2.0+2.5+3.5 1.83+2.28+3.20 2.54

2.0+2.5+5.0 1.61+2.01+4.03 2.46

2.0+2.5+6.0 1.50+1.88+4.50 2.59

2.0+2.5+7.1 1.38+1.72+4.90 2.65

2.0+3.5+3.5 1.68+2.93+2.93 2.72

2.0+3.5+5.0 1.50+2.63+3.75 2.58

2.0+3.5+6.0 1.39+2.43+4.18 2.59

2.0+3.5+7.1 1.27+2.22+4.51 2.53

2.0+5.0+5.0 1.34+3.33+3.33 2.38

2.0+5.0+6.0 1.23+3.08+3.69 2.32

2.0+5.0+7.1 1.13+2.84+4.03 2.26

2.0+6.0+6.0 1.14+3.43+3.43 2.38

2.5+2.5+2.5 2.40+2.40+2.40 2.48

2.5+2.5+3.5 2.18+2.18+3.06 2.60

2.5+2.5+5.0 1.94+1.94+3.89 2.52

2.5+2.5+6.0 1.82+1.82+4.36 2.65

2.5+2.5+7.1 1.65+1.65+4.70 2.59

2.5+3.5+3.5 2.01+2.82+2.82 2.78

2.5+3.5+5.0 1.81+2.55+3.64 2.71

2.5+3.5+6.0 1.67+2.33+4.00 2.65

2.5+3.5+7.1 1.52+2.14+4.34 2.59

2.5+5.0+5.0 1.60+3.20+3.20 2.38

2.5+5.0+6.0 1.48+2.96+3.56 2.32

2.5+6.0+6.0 1.38+3.31+3.31 2.26

3.5+3.5+3.5 2.63+2.63+2.63 2.90

3.5+3.5+5.0 2.33+2.33+3.34 2.71

3.5+3.5+6.0 2.15+2.15+3.70 2.65

3.5+3.5+7.1 1.99+1.99+4.02 2.59

3.5+6.0 2.82+4.83 2.70
3.5+7.1 2.61+5.30 2.97

5.0+5.0 3.88+3.88 2.58

5.0+6.0 3.64+4.36 2.71

5.0+7.1 3.31+4.69 2.71

6.0+6.0 4.00+4.00 2.65

6.0+7.1 3.66+4.34 2.59

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ
СИСТЕМЫ, КВТНОМИНАЛЬНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ

2.0 2.00 0.60

2.5 2.50 0.78

3.5 3.50 1.19

5.0 5.00 1.67

6.0 6.00 2.01

7.1 7.10 2.71

2.0+2.0 2.00+2.00 1.19

2.0+2.5 2.00+2.50 1.36

2.0+3.5 2.00+3.50 1.81

2.0+5.0 2.00+5.00 2.36

2.0+6.0 1.83+5.48 2.53

2.0+7.1 1.66+5.90 2.69

2.5+2.5 2.50+2.50 1.44

2.5+3.5 2.50+3.50 2.01

2.5+5.0 2.40+4.79 2.47

2.5+6.0 2.18+5.24 2.59

2.5+71 2.00+5.68 2.73

3.5+3.5 3.50+3.50 2.65

3.5+5.0 3.06+4.36 2.65

4MXS80E

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ
СИСТЕМЫ, КВТНОМИНАЛЬНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ

4MXS80E
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2.0+2.0+2.0+3.5+5.0 1.24+1.24+1.24+2.17+3.11 2.50

2.0+2.0+2.0+3.5+6.0 1.16+1.16+1.16+2.03+3.49 2.46

2.0+2.0+2.5+2.5+2.5 1.51+1.51+1.88+1.88+1.88 2.55

2.0+2.0+2.5+2.5+3.5 1.44+1.44+1.80+1.80+2.52 2.82

2.0+2.0+2.5+2.5+5.0 1.29+1.29+1.61+1.61+3.20 2.53

2.0+2.0+2.5+2.5+6.0 1.20+1.20+1.50+1.50+3.60 2.46

2.0+2.0+2.5+3.5+3.5 1.33+1.33+1.68+2.33+2.33 2.82

2.0+2.0+2.5+3.5+5.0 1.20+1.20+1.50+2.10+3.00 2.46

2.0+2.0+3.5+3.5+3.5 1.23+1.23+2.18+2.18+2.18 2.82

2.0+2.5+2.5+2.5+2.5 1.46+1.84+1.84+1.84+1.84 2.68

2.0+2.5+2.5+2.5+3.5 1.39+1.73+1.73+1.73+2.42 2.82

2.0+2.5+2.5+2.5+5.0 1.25+1.55+1.55+1.55+3.10 2.53

2.0+2.5+2.5+2.5+6.0 1.17+1.45+1.45+1.45+3.48 2.46

2.0+2.5+2.5+3.5+3.5 1.28+1.61+1.61+2.25+2.25 2.82

2.0+2.5+2.5+3.5+5.0 1.17+1.45+1.45+2.03+2.90 2.46

2.0+2.5+3.5+3.5+3.5 1.20+1.50+2.10+2.10+2.10 2.82

2.5+2.5+2.5+2.5+2.5  1.80+1.80+1.80+1.80+1.80 2.81

2.5+2.5+2.5+2.5+3.5 1.67+1.67+1.67+1.67+2.32 2.75

2.5+2.5+2.5+2.5+5.0 1.50+1.50+1.50+1.50+3.00 2.53

2.5+2.5+2.5+3.5+3.5 1.56+1.56+1.56+2.16+2.16 2.82

2.5+2.5+3.5+3.5+3.5 1.44+1.44+2.04+2.04+2.04 2.75

2.0+2.0+2.0+2.5+3.5 1.47+1.47+1.47+1.84+2.57 2.68

2.0+2.0+2.0+2.5+5.0 1.33+1.33+1.33+1.67+3.34 2.53

2.0+2.0+2.0+2.5+6.0 1.24+1.24+1.24+1.55+3.73 2.50

2.0+2.0+2.0+2.5+7.1 1.15+1.15+1.15+1.44+4.11 2.47

2.0+2.0+2.0+3.5+3.5 1.54+1.54+1.54+1.92+1.92 2.49

2.5+2.5+2.5+3.5 1.93+1.93+1.93+2.68 2.82

2.5+2.5+2.5+5.0 1.80+1.80+1.80+3.60 2.81

2.5+2.5+2.5+6.0 1.67+1.67+1.67+3.99 2.75

2.5+2.5+2.5+7.1 1.54+1.54+1.54+4.38 2.68

2.5+2.5+3.5+3.5 1.84+1.84+2.57+2.57 3.02

2.5+2.5+3.5+5.0 1.67+1.67+2.33+3.33 2.81

2.5+2.5+3.5+6.5 1.55+1.55+2.18+3.72 2.75

2.5+2.5+3.5+7.1 1.44+1.44+2.02+4.10 2.68

2.5+2.5+5.0+5.0 1.50+1.50+3.00+3.00 2.52

2.5+3.5+3.5+3.5 1.74+2.42+2.42+2.42 3.15

2.5+3.5+3.5+5.0 1.56+2.17+2.17+3.10 2.81

2.5+3.5+3.5+6.0 1.46+2.03+2.03+3.48 2.75

3.5+3.5+3.5+3.5 2.25+2.25+2.25+2.25 3.15

3.5+3.5+3.5+5.0 2.03+2.03+2.03+2.91 2.81

2.0+2.0+2.0+2.0+2.0 1.63+1.63+1.63+1.63+1.63 2.30

2.0+2.0+2.0+2.0+2.5 1.58+1.58+1.58+1.58+1.98 2.36

2.0+2.0+2.0+2.0+3.5 1.50+1.50+1.50+1.50+2.65 2.55

2.0+2.0+2.0+2.0+5.0 1.38+1.38+1.38+1.38+3.48 2.53

2.0+2.0+2.0+2.0+6.0 1.29+1.29+1.29+1.29+3.84 2.50

2.0+2.0+2.0+2.0+7.1 1.19+1.19+1.19+1.19+4.24 2.47

2.0+2.0+2.0+2.5+2.5 1.54+1.54+1.54+1.92+1.92 2.49

2.0+2.5+2.5+6.0 1.39+1.73+1.73+4.15 2.75

2.0+2.5+2.5+7.1 1.27+1.60+1.60+4.53 2.68

2.0+2.5+3.5+3.5 1.50+1.89+2.63+2.63 2.88

2.0+2.5+3.5+5.0 1.39+1.73+2.42+3.46 2.81

2.0+2.5+3.5+6.0 1.28+1.61+2.25+3.86 2.75

2.0+2.5+3.5+7.1 1.19+1.49+2.09+4.23 2.68

2.0+2.5+5.0+5.0 1.25+1.55+3.10+3.10 2.52

2.0+2.5+5.0+6.0 1.17+1.45+2.90+3.48 2.53

2.0+3.5+3.5+3.5 1.44+2.52+2.52+2.52 3.15

2.0+3.5+3.5+5.0 1.29+2.25+2.25+3.21 2.81

2.0+3.5+3.5+6.0 1.20+2.10+2.10+3.60 2.75

2.0+3.5+5.0+5.0 1.17+2.03+2.90+2.90 2.53

2.5+2.5+2.5+2.5 2.03+2.03+2.03+2.03 2.56

5MXS90E

2.0+2.0+2.0+7.1 1.37+1.37+1.37+4.89 2.82

2.0+2.0+2.5+2.5 1.73+1.73+2.16+2.16 2.21

2.0+2.0+2.5+3.5 1.62+1.62+2.03+2.85 2.56

2.0+2.0+2.5+5.0 1.50+1.50+1.88+3.77 2.61

2.0+2.0+2.5+6.0 1.44+1.44+1.80+4.32 2.81

2.0+2.0+2.5+7.1 1.32+1.32+1.65+4.71 2.82

2.0+2.0+3.5+3.5 1.54+1.54+2.70+2.70 2.82

2.0+2.0+3.5+5.0 1.44+1.44+2.52+3.60 2.81

2.0+2.0+3.5+6.0 1.33+1.33+2.34+4.00 2.75

2.0+2.0+3.5+7.1 1.23+1.23+2.16+4.38 2.68

2.0+2.0+5.0+5.0 1.29+1.29+3.21+3.21 2.52

2.0+2.0+5.0+6.0 1.20+1.20+3.00+3.60 2.53

2.0+2.5+2.5+2.5 1.67+2.09+2.09+2.09 2.32

2.0+2.5+2.5+3.5 1.57+1.98+1.98+2.77 2.69

2.0+2.5+2.5+5.0 1.46+1.84+1.84+3.68 2.68

3.5+5.0+5.0 2.34+3.33+3.33 2.87

3.5+5.0+6.0 2.18+3.10+3.72 2.81

3.5+5.0+7.1 2.02+2.88+4.10 2.74

3.5+6.0+6.0 2.04+3.48+3.48 2.75

5.0+5.0+5.0 3.00+3.00+3.00 2.52

2.0+2.0+2.0+2.0 1.86+1.86+1.86+1.86 2.04

2.0+2.0+2.0+2.5 1.79+1.79+1.79+2.22 2.09

2.0+2.0+2.0+3.5 1.67+1.67+1.67+2.93 2.32

2.0+2.0+2.0+5.0 1.54+1.54+1.54+3.85 2.48

2.0+2.0+2.0+6.0 1.47+1.47+1.47+4.41 2.68

2.0+5.0+6.0 1.39+3.46+4.15 2.74

2.0+5.0+7.1 1.28+3.19+4.53 2.68

2.0+6.0+6.0 1.28+3.86+3.86 2.68

2.0+6.0+7.1 1.19+3.58+4.23 2.61

2.5+2.5+2.5 2.41+2.41+2.41 2.34

2.5+2.5+3.5 2.23+2.23+3.13 2.57

2.5+2.5+5.0 2.03+2.03+4.06 2.56

2.5+2.5+6.0 1.93+1.93+4.61 2.82

2.5+2.5+7.1 1.83+1.83+5.20 3.08

2.5+3.5+3.5 2.08+2.93+2.93 2.75

2.5+3.5+5.0 1.93+2.70+3.84 2.81

2.5+3.5+6.0 1.84+2.57+4.41 3.01

2.5+3.5+7.1 1.72+2.40+4.88 3.15

2.5+5.0+5.0 1.80+3.60+3.60 2.87

2.5+5.0+6.0 1.67+3.33+4.00 2.81

2.5+5.0+7.1 1.54+3.08+4.38 2.74

2.5+6.0+6.0 1.56+3.72+3.72 2.75

2.5+6.0+7.1 1.44+3.46+4.10 2.68

3.5+3.5+3.5 2.77+2.77+2.77 3.07

3.5+3.5+5.0 2.57+2.57+3.68 3.08

3.5+3.5+6.0 2.42+2.42+4.16 3.08

3.5+3.5+7.1 2.23+2.23+4.54 3.02

* Данные комбинации действительны для мультисистем как с режимом «только охлаждение», так и «охлаждение-нагрев»
Примечание: для мультисистем возможно подключение не менее двух внутренних блоков.

5MXS90E

3.5+3.5 3.50+3.50 2.52

3.5+5.0 3.13+4.46 2.57

3.5+6.0 2.93+5.01 2.81

3.5+7.1 2.75+5.58 3.07

5.0+5.0 4.06+4.06 2.62

5.0+6.0 3.85+4.62 2.81

5.0+7.1 3.66+5.20 3.08

6.0+6.0 4.41+4.41 3.08

6.0+7.1 4.12+4.88 3.08

7.1+7.1 4.50+4.50 3.02

2.0+2.0+2.0 2.00+2.00+2.00 1.66

2.0+2.0+2.5 2.00+2.00+2.50 1.91

2.0+2.0+3.5 1.93+1.93+3.38 2.34

2.0+2.0+5.0 1.72+1.72+4.33 2.38

2.0+2.0+6.0 1.62+1.62+4.88 2.56

2.0+2.0+7.1 1.53+1.53+5.45 2.82

2.0+2.5+2.5 2.00+2.50+2.50 2.17

2.0+2.5+3.5 1.86+2.32+3.24 2.45

2.0+2.5+5.0 1.67+2.09+4.18 2.50

2.0+2.5+6.0 1.58+1.98+4.74 2.69

2.0+2.5+7.1 1.50+1.87+5.31 2.95

2.0+3.5+3.5 1.73+3.02+3.02 2.69

2.0+3.5+5.0 1.58+2.77+3.95 2.69

2.0+3.5+6.0 1.50+2.63+4.52 2.95

2.0+3.5+7.1 1.43+2.50+5.07 3.15

2.0+5.0+5.0 1.46+3.68+3.68 2.74

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ
СИСТЕМЫ, КВТНОМИНАЛЬНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННИХ
БЛОКОВ СИСТЕМЫ, КВТ

НОМИНАЛЬНАЯ
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ

МОЩНОСТЬ
СИСТЕМЫ, КВТНОМИНАЛЬНАЯ ФАКТИЧЕСКАЯ

5MXS-E 
Возможные комбинации внутренних блоков мультисистем*
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НАРУЖНЫЙ БЛОК 

Холодопроизводительность Номинальная кВт
Теплопроизводительность Номинальная кВт
Потребляемая мощность (охлаждение) Номинальная кВт
Потребляемая мощность (нагрев) Номинальная кВт
Энергоэффективность Коэффициент EER(охл.)

Коэффициент COP/ (нагрев)
Расход воздуха Охлаждение Номинальный м3/мин

Нагрев Номинальный м3/мин
Уровень звукового давления Макс./мин. дБА
Трубопровод хладагента Макс. длина / перепад высот м

Диаметр труб Жидкость / газ мм
Габаритные размеры (ВхШхГ) мм
Вес кг
Диапазон рабочих температур Охлаждение от~до °CDB.

Нагрев от~до °CWB.
Хладагент
Электропитание (V1/W1)
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ERQ-A
Компрессорно-конденсаторный блок

БЛОК УПРАВЛЕНИЯ EKEQDCB EKEQFCB EKEQMCB
Диапазон рабочих температур ОС -10~40
Габариты, размеры (ВхШхГ) м          132x400x200
Вес кг           3.9

ERQ100AV ERQ125AV ERQ140AV ERQ125AW ERQ200AW ERQ250AW

11.20 14.00 15.50 14.0 22.4 28.0
12.50 16.00 18.00 16.0 25.00 31.50
2.80 3.50 4.53 3.52 5.22 7.42
2.74 3.87 4.56 4.00 5.56 7.70
3.99 3.99 3.42 3.98 4.29 3.77
4.56 4.13 3.94 4.00 4.50 4.09
106 106 106 95 171 185
102 105 105 95 171 185
50 51 53 53 57 58

50+5/30+5 50+5/30+5 50+5/30+5 50+5/30+5 50+5/30+5 50+5/30+5
9.52/15.9 9.52/15.9 9.52/19.1 9.52/15.9 9.52/19.1 9.52/22.2

1345x900x320 1345x900x320 1680x635x765 1680x930x765
125 125 159 187 240

–5~+46 –5~+43;
–20~+15,5; –20~+15;

R410A
1~, 220~240B, 50 Гц 3N~, 400 В, 50 Гц

Дополнительное оборудование

КОМПЛЕКТ РАСШИРИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА EKEXV50 EKEXV63 EKEXV80 EKEXV100 EKEXV125 EKEXV140 EKEXV200 EKEXV250
Диаметр жидкостного трубопровода мм 6.35 9.52
Габариты, размеры (ВхШхГ) м          401x215x78 401x215x78
Вес кг           2.9 2.9
Уровень звукового давления на расстоянии 10 см дБА     45 45
Диапазон рабочих температур ОС -5~46 -5~46
Объём испарителя Макс. ~ мин. см3 0.76~1.65 1.66~2.08 2.09~2.64 2.65~3.3 3.31~4.12 4.13~4,62 4.63~6.6 6.61~8.25
Холодопроизводительность теплообменника кВт 5.0~6.2 6.3~7.8 7.9~9.9 10~12.3 12.4~15.4 15.5~17.6 17.7~24.6 24.7~30.8

Комплекты Daikin для секции непосредственного охлаждения кондиционеров:

• Компрессорно-конденсаторный блок;

• Блок управления;

• Комплект расширительного клапана.

Комплект представляет собой автоматизированную систему холодоснабжения для
центрального кондиционера (любого производителя) с испарителем
непосредственного охлаждения/нагрева:

• Высокая энергоэффективность, т. к. применено инверторное управление
компрессором Daikin;

• Простота монтажа и пуско-наладочных работ;

• Простота управления работой системы;

• Использование высокоэффективного озонобезопасного хладагента R-410A;

• Протяжённые трассы в системе (до 55 м) и перепад высот (до 35 м) обеспечивают
гибкость монтажа оборудования на объекте;

• При использовании системы с блоком управления EKEQDCB необходимо
дополнительно заказать пульт управления ВRC1D527(8), адаптер KRP4A516
(KRP4AA53), температурный датчик KRCS01-1.

Комплект расширительного клапана

Блок управления

ERQ100,125,140A
(однофазные)

ERQ125A
(трехфазные)

ERQ200-250A
(трехфазные)

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

Температура кипения на всасывании (SST) = 6 °C, SH (перегрев)= 5 K, температура воздуха = 27 °C DB / 19 °C WB, где DB – сухой термометр, WB – влажный термометр
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СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Модель Модель Модель 
R25_/-30 RX25/-30 R25_/-40
R35_/-30 RX35/-30 R35_/-40
R50_/-30 RXS20_/-30 R50_/-40
R60_/-30 RXS25_/-30 R60_/-40
RK25/-30 RXS35_/-30 RKS50_/-40
RK35/-30 RXS50_/-30 RXS35_/-40

RKS20_/-30 RXS60_/-30 RXS50_/-40
RKS25_/-30 RXS71_/-30 RY35_ / -40
RKS35_/-30 RY25_/-30
RKS50_/-30 RY35_/-30
RKS60_/-30 RYN35_/-30
RKS71_/-30
RR71_/-30
RR100_/-30
RR125_/-30
RU08K/-30
RU10K/-30

Издание содержит только основные технические характеристики, 
данные для проектирования представлены в техническом каталоге.

Оборудование со знаком                  необходимо заказать и уточнить срок поставки. 

Всё остальное оборудование доступно со складов компании-дистрибьютора.

Дополнительные системы управления

Наружные блоки, оборудованные  низкотемпературным комплектом

Проводной пульт управления для сплит-систем
BRC944 Проводной пульт
BRCW901A03 Кабель 3 м к пульту BRC944
BRCW901A08 Кабель 8 м к пульту BRC944
Универсальный графический контроллер
DCS601С51 Универсальный графический контроллер ITC
DCS002C51 Программное обеспечение (для учета потребления электроэнергии)
Интерфейсные шлюзы для интеграции с BMS
Bacnet Gateway
DMS502B51 Интерфейсный шлюз для интеграции с BMS
DAM411B51 Адаптер расширения для DMS502B51
LON Gateway
DMS504B51 Интерфейсный шлюз для интеграции с BMS
Система дистанционного мониторинга и управления кондиционированием
DS-net
DTA113B51 Управляющий адаптер
DPC001B51 Базовое программное обеспечение
Пульты управления
DCS301BA51 Двухпозиционный контроллер «вкл/выкл»
DCS302CA51 Центральный пульт
DST301BA51 Таймер
Интерфейсные адаптеры для централизованного управления
DTA102A52 Адаптер для подключений кондиционеров класса Sky
DTA112BA51 Адаптер для подключений кондиционеров класса Sky (R410A)
DTA103A51 Адаптер для подключений AHU и др.
KRP928BA2S Адаптер для подключений кондиционеров класса Split 
Адаптеры
KRP413A Адаптер для внешнего управления кондиционерами класса Split
KRP4AA53 Адаптер для внешнего управления кондиционерами класса Sky
KRP1BA54 Адаптер для согласованной работы кондиционера с другим оборудованием (вентилятором, увлажнителем и др.)

Модель Название

ТОЛЬКО ОХЛАЖДЕНИЕ ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ

«Иней» (-30 °C) «Иней» (-30 °C) «Айсберг» (-40 °C) 

ОХЛАЖДЕНИЕ / НАГРЕВ
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3. Интеллектуальность управления

Сен сор на ли чия дви же ния ав то ма ти чес ки  вклю ча ет кон ди ци онер и обес -

пе чи ва ет ком фор тный мик рок ли мат при по яв ле нии в по ме ще нии лю дей

Ни ко го нет до ма – ре жим ра боты, при ко то ром сте пень ком фо р тнос ти

мик рок ли ма та в по ме ще нии нес коль ко сни жа ет ся, эко но мит ся за счёт 

это го эле к тро энер гия, а при по яв ле нии лю дей бы стро воcста нав ли ва ет ся

преж ний ре жим

Уп рав ле ние од ним ка са ни ем осу щес твля ет ся пу тём обычно го на жа -

тия пус ко вой кла ви ши на пуль те и ак ти ви зи ру ет те же на с трой ки кон -

ди ци оне ра, ко торые дей ство ва ли до его выклю че ния

Мно го па ра мет ри чес кая оп ти ми за ция ав то ма ти чес ки вы би ра ет на ибо лее

эко номный ре жим ра боты все го кон ди ци оне ра, а не по каж до му па ра мет-

ру в от дель нос ти (ис поль зу ет ся толь ко в кон ди ци оне рах клас са Sky)

Фу н кция са мо ди аг нос ти ки пред наз на че на для бы стро го на хож де ния

воз можных не и с прав нос тей кон ди ци оне ра, а так же для сни же ния 

вре ме ни и рас хо дов на их у с тра не ние

Ра бо та по тай ме ру (24-Hour Timer – для клас са Split и 72-Hour Timer –

для клас сов Sky и VRV) поз во ля ет ав то ма ти чес ки сог ла со вать ра бо ту

кон ди ци оне ра с ежед невным рас пи са ни ем соб ствен ной жиз ни

Ав то ма ти чес кий вы бор ре жи ма ос во бож да ет поль зо ва те ля от бес ко -

нечных пе рек лю че ний с наг ре ва на ох лаж де ние и на зад вруч ную, 

не об хо ди мость в ко торых час то слу ча ет ся осо бен но в меж се зонье

Мик роп ро цес сор ное уп рав ле ние ог раж да ет поль зо ва те ля от лиш них 

за бот при дос ти же нии ком фо р тно го мик рок ли ма та с по мощью боль шо -

го ко ли че с тва ре жи мов и фу н кций, вы пол ня емых ав то ма ти чес ки или

при ми ни маль ном учас тии поль зо ва те ля

Раз но об ра зие пуль тов уп рав ле ния соз да ёт на иболь шее удоб ство 

дис тан ци он но го уп рав ле ния  сплит-сис те мой, что осо бен но ощу ти мо

при од нов ре мен ной ра бо те нес коль ких внут рен них бло ков

Бес шумный внут рен ний блок ха рак те ри зу ет ся двук ратным сни же ни -

ем мощ нос ти из да ва емо го им шу ма за счёт не ко то ро го умень ше ния

про из во ди тель нос ти, что осо бен но ак ту аль но во вре мя сна

Бес шумный на ружный блок сни жа ет уро вень из да ва емо го им шу ма 

на 3 дБ и од нов ре мен но рас ход эле к тро энер гии на 7 %, что осо бен но

ак ту аль но в ноч ное вре мя

Тёплый пуск и с клю ча ет пос туп ле ние хо лод но го воз ду ха в по ме ще ние 

в первые  мгно ве ния ра боты кон ди ци оне ра при наг ре ве

Уп рав ле ние ско ростью вен ти ля то ра внутреннего блока

осуществляется автоматически для обеспечения низкого уровня шума

при достижениии комфортного микроклимата

Уп рав ле ние ско ростью вен ти ля то ра внутреннего блока

осуществляется вручную для обеспечения низкого уровня шума при

достижениии комфортного микроклимата

Фу н кция ноч ной эко но мии ав то ма ти чес ки сни жа ет уро вень шу ма 

и рас ход эле к тро энер гии в ноч ное вре мя

1. Комфортность микроклимата

Ин вер тор ная тех но ло гия обес пе чи ва ет бы строе соз да ние и сох ра не -

ние с бо лее вы со кой точ ностью ком фор тных ус ло вий в по ме ще нии, 

а так же эко но мит эле к тро энер гию и сни жа ет уро вень шу ма по срав не -

нию с обычным кон ди ци оне ром

Повы шен ная про из во ди тель ность поз во ля ет бы стрее дос тичь 

ком фо р тно го мик рок ли ма та при  вклю че нии, пос ле че го кон ди ци онер 

ав то ма ти чес ки вер нёт ся к ос нов но му ре жи му ра боты

При ори тет ное по ме ще ние с на хо дя щим ся в нём нас тенным бло ком, 

ко торый вхо дит в сос тав муль ти сис темы, име ет пре иму ще с тво 

по срав не нию с дру ги ми при наг ре ве или ох лаж де нии воз ду ха

Учёт по годных ус ло вий сох ра ня ет в лю бое вре мя су ток ком фо р -

тность мик рок ли ма та ав то ма ти чес ким из ме не ни ем тем пе ра туры 

в по ме ще нии в со от вет ствии с из ме не ни ем тем пе ра туры на ули це 

(ис поль зу ет ся толь ко в кон ди ци оне рах клас са Sky)

Под мес ат мос фер но го воз ду ха повы ша ет со дер жа ние кис ло ро да 

в воз ду хе по ме ще ния

Прог ра м мная осуш ка воз ду ха ав то ма ти чес ки под дер жи ва ет от но си -

тель ную влаж ность воз ду ха в по ме ще нии в ди апа зо не от 35 до 60 %

без из ме не ния тем пе ра туры

Сдво енные зас лон ки из ме ня ют нап рав ле ние воз душ но го по то ка 

из внут рен не го бло ка по вер ти ка ли

Ши ро ко угольные жа лю зи из ме ня ют нап рав ле ние воз душ но го по то -

ка из внут рен не го бло ка по го ри зон та ли

Неп рерывное ка ча ние зас ло нок ав то ма ти чес ки из ме ня ет цир ку ля -

цию воз ду ха в по ме ще нии с учё том ре жи ма ра боты – наг рев, ох лаж -

де ние или осуш ка

Объ ёмный воз душный по ток обес пе чи ва ет на илуч шую цир ку ля цию

воз ду ха в по ме ще нии за счёт сог ла со ванных ка ча ний зас ло нок и жа лю зи 

Двой ной ко н троль тем пе ра туры поз во ля ет выбрать ха рак тер из ме -

не ния тем пе ра туры воз ду ха в по ме ще нии с по мощью од но го из тер -

мо дат чи ков, ко торый раз ме ща ют на про вод ном пуль те уп рав ле ния

или в мес те воз ду хо за бо ра внут рен не го бло ка

Ком фо р тное воз ду хо ра с пре де ле ние и с клю ча ет в по ме ще нии  сквоз -

ня ки за счёт соз да ния рав но мер но го тем пе ра тур но го фо на
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2. Забота о здоровье

3-сту пен ча тая очи с тка воз ду ха фильтром с про ти воп лес не вой 

об ра бот кой де ла ет воз дух в ком на те чистым, за дер жи вая пыль, 

взве шенные в воз ду хе час тицы, в том чис ле и ал лер генные

Мно гос ту пен ча тая очи с тка воз ду ха ос но ва на на ме ха ни чес ком, эле к -

трос та ти чес ком, ад со р бци он ном, бак те ри цид ном и фо то ка та ли ти чес ком

прин ци пах, осу щес твля емых c по мощью ком би ни ро ван но го фильтра

Ан ти бак те ри аль ная по ве р хность пуль та и с клю ча ет кон так тный 

пе ре нос бак те рий и ви ру сов при пе ре да че его дру го му поль зо ва те лю

Бес шумный вен ти ля тор с диф фу зо ром вмес те со спе ци альны ми 

шу мо пог ло ща ющи ми эле мен та ми кон струк ции и диф фу зо ром 

обес пе чи ва ют ла ми нар ность воз душ но го по то ка, сни жая уро вень 

шу ма ра бо та юще го внут рен не го бло ка
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Кон струк ции для вы со ких по тол ков – кас сетные и под по то лочные

внут рен ние бло ки, снаб женные фу н кцией, ко то рая сох ра ня ет эф фек тив -

ность цир ку ля ции воз ду ха в по ме ще ни ях с вы со той по тол ка до 4,2 м

В стра ива емые внут рен ние бло ки кас сет но го, ка наль но го и на поль -

но го ти пов об на ру жи ва ют се бя в ин терь ере лишь де ко ра тив ной ре -

шёт кой в по тол ке или сте не, а первые два ти па мо гут быть объ еди -

нены с сис те мой вен ти ля ции

Вы бор на руж но го бло ка дик ту ет ся ко ли че с твом о б слу жи ва емых по -

ме ще ний, их сум мар ной пло щадью, тре бу емой про из во ди тель ностью

внут рен них бло ков и мак си маль ной дли ной трассы тру боп ро во да 

Ком по нов ка муль ти сис темы пу тём оп ти маль но го под бо ра бло ков

повы ша ет удоб ство и прос то ту уп рав ле ния ра бо той кон ди ци оне ра,

а так же улуч ша ет внеш ний об лик фа са да зда ния за счёт сок ра ще ния

чис ла на ружных бло ков

Специальный низкотемпературный комплект позволяет

использовать кондиционер в районах с температурой не ниже –30 °C

7. Простота обслуживания

Съ ём ная ли це вая па нель поз во ля ет бы стро и лег ко мыть её от на -

лип шей пы ли, что не толь ко сох ра ня ет прив ле ка тельный внеш ний вид 

па не ли, но так же и с клю ча ет сни же ние про из во ди тель ности и повы ше -

ние шу ма ра бо та юще го кон ди ци оне ра

Фильтр про дол жи тель но го дей ствия сох ра ня ет свои очис ти тельные

свой ства без о б слу жи ва ния го раз до доль ше, чем стан дар тный фильтр

Пре до т вра ще ние заг ряз не ния по тол ков про ис хо дит бла го да ря спе ци -

аль но по доб ран но му ал го рит му пе ре ме ще ния го ри зон тальных зас ло нок

При ну ди тельный от вод кон ден са та осу щес твля ет ся с по мощью 

дре наж но го на со са, ко торый по да ёт кон ден сат по дре наж но му шлан гу

из под до на в лю бом нап рав ле нии

8. Гарантии и сервисная поддержка

Ав то ри зо ванный сер вис сох ра ня ет ра бо тос по соб ность кон ди ци оне ра

во вре мя и пос ле 3-лет ней за во д ской га ран тии

Га ран тии ка че с тва обо ру до ва ния DAIKIN по д тве р ждены все ми рег ла -

мен ти ру ющи ми до ку мен тами ев ро пей ских кли ма ти чес ких ор га ни за -

ций и сер ти фи ка та ми РОС ТЕС Та и Мин здра ва РФ

Дис тан ци онный мо ни то ринг поз во ля ет пе ри оди чес ки ко н тро ли ро -

вать в ре жи ме on-line ра бо тос по соб ность кон ди ци оне ров, объ еди -

нённых в сеть и уда лённых друг от дру га на лю бое ра с сто яние (ис -

поль зу ет ся для кон ди ци оне ров клас сов Sky и VRV)

4. Экономичность

Тех но ло гия энер гос бе ре же ния сни жа ет рас ход эле к тро энер гии при 

сох ра не нии ком фо р тно го мик рок ли ма та или при воз мож нос ти 

бы стро го пе ре хо да к ком фо р тно му мик рок ли ма ту

Свер хэ ко но мичный ин вер тор эко но мит до 70 % эле к тро энер гии 

за счёт ав то ма ти чес ко го ис поль зо ва ния всех воз можных пре иму щес тв

ин вер то ра (толь ко в кон ди ци оне рах клас са Sky)

Эко но мичный вен ти ля тор осе во го ти па c улуч шенны ми аэро ди на ми-

чес ки ми по ка за те ля ми эко но мит эле к тро энер гию и сни жа ет уро вень

шу ма при сох ра не нии эффек тив нос ти теп ло об ме на кон ден са то ра 

на руж но го бло ка с ок ру жа ющей сре дой

Эко но мичный кон ден са тор с кол лек то ром повы ша ет эф фек тив ность

теп ло об ме на кон ден са то ра на руж но го бло ка с ок ру жа ющей сре дой

Эле к трон ное уп рав ле ние мощ ностью поз во ля ет мак си маль но ис -

поль зо вать эле к тро энер гию се ти

Ко м прес сор сов ре мен ной кон струк ции ра бо та ет с озо но бе зо -

пасным хла да ген том при ми ни мальных уров нях виб ра ции и шу ма с га -

ран ти ро ванным сро ком службы

Маг ни то эле к три чес кий дви га тель без кол лек тор но-щё точ но го уз ла 

уве ли чи ва ет про из во ди тель ность ко м прес со ра за счёт повы шен но го

КПД на низ ких обо ро тах

Эко но мичный ре жим сох ра ня ет ком фо р тность воз ду хо ра с пре де ле -

ния при ог ра ни чении уров ня рас хо ду емой эле к тро энер гии, нап ри мер,

вызван но го пе рег руз ка ми эле к тро се ти

5. Надёжность
Ав то ма ти чес кий пе ре за пуск пос ле у с тра не ния пе ре бо ев с эле к тро-

пи та ни ем во с ста но вит па ра метры пос лед не го ре жи ма, обес пе чи вая 

на дёж ность и бе зо пас ность ра боты кон ди ци оне ра

Ан ти кор ро зи он ная за щи та пре дох ра ня ет ме тал ли чес кие по ве р хнос -

ти на ибо лее от вет ственных уз лов на руж но го бло ка от раз ру ше ния 

под воз дей стви ем ат мос фер ной вла ги

Ав то ма ти чес кая от тай ка инея за щи ща ет теп ло об мен ник на руж но го

бло ка от об рас та ния ине ем, и с клю чая тем самым по те ри про из во ди -

тель нос ти кон ди ци оне ра и эко но мя эле к тро энер гию

За щи та от пре дельных тем пе ра тур пре до т вра ща ет об ра зо ва ние

инея на теп ло об мен ни ке внут рен не го бло ка и у с тра ня ет не до пус тимый

рост дав ле ния хла да ген та в тру боп ро во де

Ко н троль пра виль нос ти по д клю че ния га ран ти ру ет нор маль ную ра -

бо ту муль ти системы да же в том слу чае, ес ли со еди не ние эле к три чес -

ких ка бе лей при мон та же пе ре пу та но по срав не нию с по ряд ком со еди -

не ния тру боп ро во дов для хла да ген та

6. Расширение возможностей

Раз но об ра зие внут рен них бло ков пре дос тав ля ет воз мож ность вы -

бо ра на ибо лее ком фо р тной цир ку ля ции воз ду ха в по ме ще нии в со че -

та нии с не об хо ди мой про из во ди тель ностью

Самый сов ре менный ди зайн учиты ва ет пе р спек тивные на уч но-тех -

ни чес кие дос ти же ния, ко торые рас ши ря ют пот ре би тельские ха рак те -

рис ти ки и обес пе чи ва ют воз мож ность раз ме ще ния внут рен них бло ков 

в лю бом ин терь ере

ПИКТОГРАММЫ
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НОМЕНКЛАТУРА КЛИМАТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ DAIKIN

FDYP-B, FDQ-B, FD-K
канальный

EUWA (B,N,P)*KAZW
EUWY (B,N,P)*KAZW

EUWAC*FZWALTHERMA EHMC
гидромодуль

EWLP*KAW
EWWP*KAW

UATP-A
крышный кондиционер

FXNQ-M
напольный

(встраиваемый)

FUQ-B
подпотолочный

четырехпоточный

EWAQ*AC
EWYQ*AC

мини-чиллер

Fan coils

Фанкойлы

Network Solution
Сетевые системы
управления

Применимы к классам Split, Multi, Sky, VRV II, VRV III.

VRV III, HRV

Центральная
интеллектуальная 
система
кондиционирования

Package A/C

Шкафные
кондиционеры

Chillers

Чиллеры

FTXR-E
настенный

FT-R
настенный

FTX-G, FTX-J
FTYN-G, FTY-G

настенный

FAQ-B
настенный 

FBQ, FDEQ-D
канальный

FWL
напольно-

подпотолочный

FWV
напольный

FTXG-J
CTXG-J

настенный

FXAQ-P
настенный 

FXHQ-M
подпотолочный

FXFQ-P9
кассетный с

круговым потоком

FXKQ-M
кассетный

однопоточный

FXLQ-P
напольный

FXCQ-M
кассетный

двухпоточный

FXUQ-M
подпотолочный четырех-

поточный

FXZQ-M
кассетный
(600x600)

Sky

Кондиционеры
для коммерческого
применения

Split, Multi Split, 
Super Multi Plus

Бытовые
кондиционеры

FFQ-B
кассетный (600x600)

FCQ-C8, FCQH-D8
кассетный

FTXS-G
настенный

FAQ-B
настенный

Внутренние блоки

FWC кассетный

FWF кассетный (600x600)
FWM

встраиваемый
FWB

канальный
средненапорный

FWB-J
канальный

Д
ан

ны
е 

м
од

ел
и 

по
др

об
но

 п
ре

дс
та

вл
ен

ы
 в

 н
ас

то
ящ
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 к

ат
ал

ог
е

EWYD-BZSS
EWYD-BZSL

FXAQ-M
настенный 

UATYQ-BY
крышный кондиционер
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FLK(X)S-B
универсальный

FVXS-F
напольный

RMXS-E RZQ-E/C,
RZQS-C

US 
кондиционер

морского исполнения

FWD
высоконапорный напольно-

подпотолочный

EWAP*AJYNN EWAP*MBY
EWTP*MBY

EWAQ*DAYN
EWYQ*DAYN

EWAD-AJYNN
EWYD-AJYNN

EWAD-BJYNN

EWWD-DJYNNEWWD-CJYNNEWWD-BJYNN

EWAD*MBY

ERAP*MB
компрессорно-конденсаторный 

блок

REYQ-P
до 54 HP

RXR

FHQ-B
подпотолочный

FXDQ-M
канальный

низконапорный 

VAM, VKM-G(M)FXMQ-P7
канальный 

высоконапорный 

FXSQ-P
канальный

средненапорный

RXQ-P, RXYHQ-P
REYHQ-P

RXYQ-PRXYSQ-P

RWEYQ-P
с водяным

охлаждением

RTSQ-P

Применим к классу Chillers. 

FDK(X)S-C/E
канальный

RYN-G
RY-G

RX-J
RXS-G

FXDQ-P/N
канальный низконапорный
(уменьшенной толщины)

FXMQ-MF
канальный для

подачи наружного воздуха

Наружные блоки

ERX-A, ERQ 
комплект для центральных

кондиционеров

EWWD*MBYN
EWLD*MBYN

UCJ
с водяным охлаждением

FWT
настенный

MKS, MXS
CMSQ-A

FMCQ-A8
кассетный

FMDQ-B
канальный

EWWQ*AJYNN EWWD-EJYNN
EWWD-EJYNN/A

EWAD-C-*

MXU-G
Мультисистема

RXS-J
RXS-G

RXS-G
RN

R

RQ-B
RZQ-C/E

REYQ-B,
RQ-B

RZQ-C
ERQ-A

RQYQ-P
RQEQ-P

Коммерческая мультисистема
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

V ~1 ф , 220-240 В, 50 Гц
V3 ~1 ф, 230 В, 50 Гц
VM ~1 ф, 220~240/220~230 В, 50/60 Гц
W ~3 ф, 400 В, 50 Гц

Обозначение Значение

Температура 27 (сухой термометр) 27 (сухой термометр)
в помещении, °С 19 (влажный термометр) 19 (влажный термометр)

20

Температура наружного 7 (сухой термометр)
воздуха, °С

35 35
6 (влажный термометр)

Длина трассы, м 7,5 7,5 7,5
Перепад высот между наружным
и внутренним блоками, м 

0 0 0

Параметр
Модель

Охлаждение / нагревТолько 

охлаждение
Режим

охлаждения

Режим

нагрева

СТАНДАРТНЫЕ УСЛОВИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРИВЕДЕНЫ НОМИНАЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
ХОЛОДОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛНОСТИ КОНДИЦИОНЕРОВ
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