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Японская инверторная технология, использованная в 
кондиционерах Pioneer, позволяет на треть сократить 
время выхода на требуемый температурный режим, 
снизить потребление энергии и уменьшить колебания 
температуры в помещении. Благодаря специальному 
компрессору с возможностью плавного изменения 
скорости вращения инверторные кондиционеры Pioneer 
обеспечивают высокий уровень комфорта. После включения 
кондиционера вентилятор работает на высокой скорости 
для быстрого достижения требуемой температуры. Через 
15 минут скорость автоматически снижается, и вентилятор 
продолжает работать на минимальной скорости и с 
пониженным уровнем шума. 

При включении кондиционеры Pioneer не создают даже 
кратковременных перегрузок в электрической сети, а значит 
их можно устанавливать даже в домах со слабой проводкой. 

Помимо прочих достоинств, инверторные кондиционеры 
Pioneer имеют меньшую потребляемую мощность, чем 
обычные кондиционеры той же холодопроизводительности.
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Таблица сравнительных характеристик  
инверторных и обычных сплитсистем

Инверторные системы отвечают самым высоким требованиям 
к комфорту и, благодаря своим особенностям, могут 
использоваться для самых различных зданий: жилых 
домов, офисов, гостиниц, учебных заведений. Инверторное 
управление обеспечивает минимальное колебание 
температуры, быстрый выход на требуемый температурный 
режим, бесшумность работы при низком энергопотреблении. 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ 

С ИНВЕРТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ

Параметры сравнения Инверторная система
Модели с постоянной 
производительностью

Время достижения заданной 
температуры

По сравнению с обычными кондиционерами время 
выхода на требуемый температурный режим сокращено 
в 2 раза. Это обеспечивается за счет кратковременного 
повышения скорости вращения компрессора с 
инверторным управлением до 7 000 – 8 000 об/мин

Компрессор работает с постоянной 
производительностью

Точность поддержания 
температуры в помещении

Высочайшая точность поддержания температуры 
в помещении вследствие плавного регулирования 
производительности системы

При управлении, осуществляемом по 
типу «включено-выключено», резкие 
температурные колебания неизбежны

Акустические характеристики

После выхода на требуемый температурный режим 
скорость компрессора снижается приблизительно до  
2000 об/мин, а следовательно, снижается и уровень 
шума

При включении компрессор работает 
с постоянной скоростью (около 3 000 
об/мин) и, соответственно, с неизменным 
уровнем шума

Энергосбережение

Система управления оптимизирует работу 
кондиционера инверторной серии в соответствии 
с изменением тепловой нагрузки. Это значительно 
улучшает  показатели эффективности и экономичности 
кондиционера

Значительное потребление энергии
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Инверторные кондиционеры Pioneer работают на озонобезопасном 
хладагенте нового поколения R410A. Этот хладагент не 
содержит хлор, а потому безопасен в обращении, не наносит 
ущерба окружающей среде. Использование хладагента R410A 
позволило добиться наилучших показателей кондиционера по 
энергопотреблению. 

ОБОРУДОВАНИЕ НА ХЛАДАГЕНТЕ R410A

Высокое качество кондиционеров Pioneer подтверждается 
следующими сертификатами: 

сертификаты соответствия № РОСС GB.AИ50.В10536 и № 
РОСС GB.AИ50.В02222, которые удостоверяют соответствие 
климатических систем требованиям качества и безопасности, 
установленными для них действующими стандартами 
Госстандарта России (ГОСТ) и Росстандарта.

санитарно-эпидемиологическое заключение № 20.ЧР.88.515.
П.000152.04.08 Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека, удостоверяющее 
соответствие климатических систем государственным санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам. 

•

•

СЕРТИФИКАЦИЯ
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Нисходяще-восходящий автосвинг

Горизонтальные жалюзи автоматически 
работают в режиме нисходяще-восходящего  
автосвинга, равномерно распределяя поток 
воздуха по помещению.

Автоматическое регулирование воздушного 
потока

Величина воздушного потока регулируется 
микропроцессором в соответствии с 
изменением температуры в помещении.

Автоматический перезапуск

Эта функция обеспечивает автоматический 
перезапуск кондиционера при подаче 
электропитания после временного сбоя. 
Управление работой осуществляется исходя 
из параметров, установленных до отключения.

Автопереключение рабочих режимов

В зависимости от заданного параметра и 
фактической температуры в помещении 
контроллер автоматически переключает 
кондиционер на работу в режиме нагрева или 
охлаждения.

Режим экономичного энергопотребления

Регулирование максимального значения тока; 
работа блока при пониженном потреблении 
энергии. 

Ночной режим

Кондиционер устанавливает минимальную 
скорость вентилятора для уменьшения шума 
и автоматически регулирует температуру 
в помещении, обеспечивая комфортный 
микроклимат в ночное время.

Таймер включения-выключения 
кондиционера

Таймер позволяет включать и выключать 
кондиционер в одно и тоже время каждый 
день. 

Режим «Работа в течение часа»

После нажатия кнопки кондиционер 
работает в течение 1 часа, после чего 
автоматически отключается.

Функция «I Feel»

Функция «I Feel» позволяет контролировать 
температуру воздуха в том месте, где 
находится пульт управления. Таким образом, 
кондиционер управляет температурой не 
там, где он установлен, а там, где находится 
пользователь.

 

Режим осушения

Эта функция обеспечивает удаление 
избыточной влаги из воздуха. 

Работа при  -15°С

Кондиционеры устойчивы к пониженной 
температуре и могут работать на нагрев при 
-15°С на улице.

Работа при электропитании 160 – 250 В.

Стабильная работа при электропитании от 
160 до 250 В.

Режим   Powerful

В режиме Powerful кондиционер в течение 
15 минут работает с максимальной 
мощностью. 

Сетчатый фильтр

Сетчатый фильтр очищает воздух от крупных 
загрязнителей: пыли, тополиного пуха, 
шерсти домашних животных.

Блокировка клавиатуры пульта ДУ

Предусмотрена возможность заблокировать 
клавиатуру пульта ДУ для защиты от 
несанкционированного доступа.

Моющаяся панель

Простой демонтаж лицевой панели 
значительно облегчает ее чистку.
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Пульт дистанционного 
управления

подробнее см. стр. 12

Наружный блок

охлаждение 3,5 кВт

нагрев 4,2 кВт

охлаждение 2,5 кВт

нагрев 3,1 кВт

Инверторные кондиционеры Pioneer небольшой 
мощности отличаются компактностью и современным 
дизайном корпуса. Они идеально подходят для 
кондиционирования квартиры или офиса среднего 
размера. Модели мощностью до 3,5 кВт можно 
использовать для помещений площадью до 30 кв.м.

МОДЕЛЬ KFRI 25PN

МОДЕЛЬ KFRI 35PN
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охлаждение 7,0 кВт

нагрев 7,9 кВт

Наружный блок

охлаждение 5,1 кВт

нагрев 5,6 кВт

Пульт дистанционного 
управления

подробнее см. стр. 12

Стильный, необычный дизайн инверторных 
кондиционеров большой мощности прекрасно 
сочетается с современными интерьерами жилых 
помещений, магазинов, офисов. На лицевой панели 
внутренних блоков кондиционеров расположен дисплей, 
отображающий текущий режим работы и установленную 
температуру. Модели мощностью до 7 кВт можно 
использовать для помещений площадью до 50-65 кв.м.

МОДЕЛЬ KFRI 50PN

МОДЕЛЬ KFRI 70PN
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Пульт дистанционного управления

Эргономичный пульт управления с жидкокристаллическим 
дисплеем и удобным меню пользователя позволяет легко задавать 
необходимые установки и отслеживать состояние работы 
кондиционера.

Кнопка Powerful

кратковременная работа на 
полной мощности

ВКЛ/ВЫКЛ

1 час

работа в течение 1 часа

Установка часов

Установка таймера

Ночной режим

Экономичный режим

Перезапуск

Датчик

Источник ИК-сигналов

ЖК - дисплей

Установка температуры (16–30 °C)

Установка времени (0:00–23:59)

Кнопка выбора режима

Свинг

Скорость вентилятора

Блокировка кнопок

Переключение между 
датчиками температуры 
(датчик внутреннего блока 
и датчиком на ПДУ)

Переключение между 
температурной уставкой 
и текущей температуры 
в помещении
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ФУНКЦИИ КНОПОК

Кнопка ON/OFF. Включение и выключение системы.

Кнопка выбора рабочего режима (Mode). Выбор режима 
осуществляется кнопкой «Mode» в следующем порядке:

Auto (автовыбор) gCooling (охлаждение) g Dehumidifcation 
(осушение) g Heating (нагрев) g Fan (вентиляция) g Dry 
Clothes (сушка белья)

Кнопка установки температуры (Temp/Timer). Диапазон 
температурных уставок: 16 °C – 30 °C.

Кнопка Powerful. В режиме Powerful кондиционер будет работать 
на полной мощности (максимальная частота) в течение 5 минут. 

Кнопка скорости вентилятора (Speed). Выбор скорости 
вентилятора: Auto (автовыбор) g High (высокая) g Medium 
(средняя) gLow (низкая)

Таймер одночасовой работы (1 HR). Кондиционер будет работать 
в течение 1 часа после нажатия кнопки.

Свинг. Выбор направления воздушного потока (Direction). 
Функция автосвинга задействуется нажатием кнопки «Direction». 
Чтобы зафиксировать желаемое положение жалюзи, следует 
повторно нажать кнопку Direction. 

Установка таймера (Timer). Активация и отключение таймера 
осуществляются нажатием кнопки «Timer».

 Установка часов (Set Time). Выбор точек включения и 
выключения агрегата (от 1 до 24 часов).

Ночной режим (Sleep). Ночной режим задействуется нажатием 
кнопки «Sleep». 
w В режиме охлаждения температурная уставка повысится на 
	     1°C через 1 час после начала работы и на 2 °C через 3 часа. 
w В режиме нагрева температурная уставка понизится на 2 °C 	
	     через 1 час после начала работы и на 4 °C через 3 часа.

Экономичный режим (Economy). Режим энергосбережения 
задействуется кнопкой «Economy».

Блокирование клавиатуры (Lock). Для защиты от 
несанкционированного доступа кнопки ПДУ можно 
заблокировать, нажав кнопку «Lock». На дисплее отобразится 
соответствующий индикатор. Блокировка снимается повторным 
нажатием на данную кнопку.

1.

�.

�.

�.

5.

6.

7.

8.

�.

10.

11.

1�.

1�.
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МОДЕЛЬ
KFRI25PN/ KORI25PN	 KFRI35PN/ KORI35PN	 KFRI50PN/ KORI50PN	 KFRI70PN/ KORI70PN

Номинальная холодопроизводительность
Btu/h 9000 12000 18000 24000

Вт 2500 3500 5050 7000

Номинальная теплопроизводительность
Btu/h 10400 14330 19100 27000

Вт 3050 4200 5600 7900

Номинальная суммарная потребляемая мощность 
(охлаждение)

Вт
770 1090 1670 2400

Номинальная суммарная потребляемая мощность 
(нагрев)

Вт
830 1150 1720 2550

Номинальный рабочий ток (охлаждение) А 3,6 5,2 7,9 10,4

Номинальный рабочий ток (нагрев) А 3,9 5,4 8,1 11,1

Параметры электропитания В/ Ф/ Гц 220 – 240/1/50

Тип хладагента R410a

Регулирование потока хладагента Капиллярная трубка (наружный блок)

Внутренний 
блок

Управление
Воздухораспределение

Двойные автоматические жалюзи (вверх-вниз) Одинарные автоматические жалюзи (вверх-вниз)

 Вертикальные воздухораспределители с ручной регулировкой (вправо-влево)

Управление Пульт с ЖК-дисплеем

Расход воздуха

Высокая скор. вент.  м3/ч 500 800 550 1200

Средняя скор. вент. м3/ч 380 400 650 900

Низкая скор. вент. м3/ч 250 320 500 650

Уровень звукового давления (выс./низ.) дБ(А) 40/25 42/26 50/32 55/38

Габариты 
агрегата

Высота мм 320 320 325

Ширина мм 1010 1010 1150

Глубина мм 192 185 190 210

Габариты в 
упаковке

Высота мм 360 390 430

Ширина мм 880 1110 1230

Глубина мм 260 290 280

Вес агрегата (без упаковки) кг 11 11 15 17

Диаметр дренажного патрубка мм 15,5

Наружный 
блок

Расход воздуха м3/ч 2000 2000 3200 4800

Уровень звукового давления дБ(А) 55 55 58 65

Габариты 
агрегата

Высота мм 530 540 810

Ширина мм 762 800 950

Глубина мм 254 280 350

Габариты в 
упаковке

Высота мм 630 630 910

Ширина мм 910 950 1110

Глубина мм 370 390 480

Масса агрегата (без упаковки) мг 35 41 49 68

Трубные 
соединения

Тип Конические

   линии жидкости мм /(дюйм) 6,35 / (1/4) 6,35 / (1/4) 9,52/ (3/8)

 линии газа мм /(дюйм) 9,52 / (3/8) 12,70 / (1/2) 12,7 / (1/2) 15,88 / (5/8)

Количество заправки хладагентом кг 0,84 1,13 1,3 1,9

1. Агрегаты проходят проверку в соответствии со стандартами GB/T7725-1996 (ISO 5151:1994).

2. Холодопроизводительность приводится для следующих условий: в помещении 27 °C (по сухому  термометру)/ 9 °C (по влажному термометру), на улице 35 °C (по сухому 
термометру)/ 24 °C (по влажному термометру).

3. Теплопроизводительность приводится для следующих условий: в помещении  20°C (по сухому термометру)/ 5 °C (по влажному термометру), на улице 7°C (по сухому 
термометру)/ 6°C (по влажному термометру).

4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в данные характеристики без предварительного уведомления.

Технические характеристики 

реверсивных инверторных сплит-систем Pioneer
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